Sistema Monoparete Line
Canne fumarie in acciaio inox

Sistema Doppia parete Turbo Line

Canne fumarie in acciaio inox
Coibentazione 25 mm

Sistema Big perimpianti industriali
Canne fumarie in acciaio inox MONOPARETE
Canne fumarie in acciaio inox DOPPIA PARETE
Coibentazione 25 mm

Coibentazione 50 mm

Doppia parete Aria Linea Slim

Canne fumarie in acciaio INOX-INOX coibentazione aria 10 mm
Canne fumarie in acciaio INOX-PPS coibentazione aria 10 mm
Canne fumarie in PPS

Accessori

Disassamenti

Monoparete Ovale

Flessibile Air Flex in acciaio inox o alluminio

Linea alluminio estruso
Sdoppiato
Coassiale

Black Line
Canne fumarie in acciaio inox per caldaie a pellets fino a 250°

Fire Line
Canne fumarie in ferro sp. 1 mm per caldaie a pellets fino a 250°

Wood Line
Canne fumarie in ferro sp. 2 mm per stufe a legna fino a 600°

Linea Eco
Tubi in lamiera verniciata

Linea Top
Tubi in lamiera verniciata

Lattoneria industriale
in lamiera zincata e verniciata

=
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Energia pulitaﬁ,

La PTL autoproduzione I'energia elettrica necessaria
alla produzione tramite sistema fotovoltaico.

\.i.

Sfide

PTL srl

Via Portogallo (zona Pip)

76017 San Ferdinando di Puglia (BT)
Tel. 0883.620140

Fax 0883.629910

www.ptlsrlitalia.com
info@ptlsrlitalia.com



scelte ed obiettivi

La PTL nasce nel '97, sulla scorta
delle esperienze artigianali pregresse
dell'amministratore Carmine La Daga
nella lavorazione di prodotti
termotecnici in lamiera.

Immediatamente si specializza nella
produzione di sistemi fumari metallici
per i settori termoidraulico, edile civile
ed industriale e seguendo
costantemente la politica della qualita
e lI'elevato rapporto qualita-prezzo é
riuscita ad affermare sul mercato
nazionale il suo marchio. Lo standard
di qualita, che viene continuamente
assicurato, é permesso dal continuo
investimento in tecnologie
d'avanguardia e nelle risorse umane
ed ambientali ed € garantito dalle
certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI
ISO 14001 e della marcatura CE del
prodotto.

L'insediamento produttivo che si
estende su una superficie di 9.000
mq, si € di recente arricchito di un
moderno ed efficiente reparto di

UFFICIO VENDITE _ e
ordini@ptlsrlitalia.com stoccaggio e spedizione che offre

una maggiore razionalizzazione dei

UFFICIO COMMERCIALE

commerciale@ptlsrlitalia.com tempi di consegna.

UFFICIO SPEDIZIONI La dotazione strutturale, commerciale
spedizioni@ptlsriitalia.com e produttiva dell'azienda, volta ad
UFFICIO TECNICO ottenere la soddisfazione della
ufficiotecnico@ptlsrlitalia.com clientela, rende oggi possibile
UFFICIO AMMINISTRAZIONE I'ambizione di conquistare anche

amministrazione@ptlsrlitalia.com mercati internazionali.



Produzione

La selezione dei materiali per I'utilizzo nei processi
produttivi che impiegano sapientemente sia le tecnologie
avanzate che I'abilita artigianale, in un contesto produttivo
qualificato anche dal punto di vista della sicurezza del
personale, consentono di realizzare elementi che
presentano sia le peculiarita del prodotto industriale che
quelle artigianali.

Controllo del
processo di fabbrica

Il sistema fumario metallico & sottoposto a prove di
tenuta, di resistenza e di peso durante le diverse fasi
della realizzazione. L’intero processo produttivo €
sottoposto a continua sorveglianza che garantisce la
qualita dell’intera gamma.

Certificazione
del prodotto

La PTL progetta e fabbrica sistemi fumari metallici nel
rispetto dalle normative nazionali ed internazionali. Le
certificazioni e le omologazioni dei principali Istituti di
Controllo garantiscono I'impegno che la PTL assume di
produrre sempre con qualita migliore, rispettando
I"ambiente, la sicurezza dell’installatore e dell’'utente.

Ce. CeE

Cert. 0407 CPD 262 Gert. 0407 CPD 262
MONOPARETE DOPPIA PARETE
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Innovazione

Per mantenere alto il livello di qualita dei prodotti e
sistemi fumari, la PTL srl si avvale di tecnici altamente
specializzati che si occupano del progetto, della ricerca
di nuovi prodotti e dell’applicazione di nuovi sistemi di
fabbricazione piu efficienti ed innovativi.



ln continua espansione

Servizi tecnici, ricerca e
progettazione

L’ufficio tecnico PTL e in grado di soddisfare le esigenze
dei clienti nell’esecuzione dell'impianto termico e proporre
nuove soluzioni piu idonee al progetto. In questo modo,
I’esperienza della PTL e la stretta collaborazione con il
cliente produce la perfetta installazione di un prodotto
tecnologico ed innovativo.

Imballaggio

Tutti i prodotti vengono prima imballati singolarmente in
scatole di cartone, con accuratezza, al fine di evitare
danni da urto o da strofinio e, successivamente pallettizzati
con pellicola estensibile e angoli metallici che garantiscono
una ulteriore protezione.

Ogni singola confezione ¢ corredata dal manuale di
istruzione per la corretta installazione del prodotto e la
manutenzione.

Realizzazione
di pezzi speciali

In situazioni particolari, ove non fosse possibile utilizzare
gli elementi standard, la PTL progetta e realizza
appositamente pezzi speciali per consentire di realizzare,
in maniera eccellente e rispettando i livelli qualitativi del
prodotto, I'impianto del vostro sistema fumario.

Consegne

La PTL offre un servizio di spedizione diretto per favorire
la consegna celere e dinamica dei prodotti e per garantire
alla sua clientela un servizio di qualita. In alternativa si
avvale di spedizionieri convenzionati per abbattere costi
e tempi di attesa.
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Sistema
di gestione
della qualita

| sistemi fumari PTL sono conformi alle nor-
mativa nazionali vigenti.

Le rigorose prove di laboratorio effettuate
costantemente sulla gamma dei prodotti, i
processi produttivi sviluppati in funzione del
rispetto dell’ambiente (UNI EN ISO 14001)
unitamente ai severi controlli di qualita hanno
permesso di ottenere il riconoscimento cer-
tificato delle caratteristiche dei sistemi fumari
metallici.

Tutti i processi tecnologici dell’azienda sono
garantiti e riconosciuti dalla certificazione
ISO 9001. | prodotti, invece, sono garantiti
dal controllo di produzione in fabbrica effet-
tuato dall’lstituto Giordano e dall’etichettatura
posta su ogni elemento con la marcatura CE
in riferimento alla norma UNI EN 1856-1-2.
Inoltre su ogni confezione é ben visibile il
marchio CE.

ISTITUTO
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La qualita
indiscutibile!

AZIENDA
CERTIFICATA

UNI EN IS0 9001
UNI EN ISO 14001

CERTIFICAZIONE

DI PRODOTTO

Certificati di conformita CE
(NORMA EN 1856-2)

CANNE FUMARIE INOK

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA c €

CANNE FUMARIE INOX

SISTEMA FUMARIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA c €

REQUISITI PER CAMINI METALLICI SISTEMA FUMARIO -requisimi per camini memauici
Parte 1: Sistema camino EN 1856-1
Parte 2: condotto fumario o canale da fumo EN 1856-2 Denominazione commercile delprocoto:  SISTEMA FUMARIO DOPPIA PARETE“TURBO LINE”
Denominazione commerciale del prodotto:  “MIONOPARETE LINE” Descrizione del prodotto: Sistema fumario in ACCIAIO INOX in doppia parete
. . ) con isolamento in lana di roccia
Descrizione del prodotto: Sistema camino / Condotto fumario / Canale da fumo spessore coibentazione da 25 mm e da 50 mm
parete semplice in acciaio inox
DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO SECON NORMA EN 1856-2 N A DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO LA NORMA EN 1856-1
L T r——— sistema camino ENtgS61  T160 P1 w V2 LS00S0L20050 030 A A CORROSIO Soma et ENfede T I W e
Certific. N. oe-cro-62 om0 canale da fumo EN1856-2 T160 P1 w V2 L500501L20050 030 ‘sistema fumario EN1856-1 450 N1 v2 50050  GBO
Certific. N. oe-cro-62 om0 ‘condotto fumario EN1856-2 T160 P1 w L500501L20050 .
Certific. N. oar-ceo262 poam-asosn- ‘sistema camino EN1856-1 T200 Nt w "Uerprodotio
Certific. N. oa-ceo-s2 om0 canale da fumo EN1856-2 T450 N1 w L500501L20050 G600
Certfc. N. sur<eoa poomsasn condotto fumario ENtg562  T150 Nt w V2 150050120050 [ Norma di riferimento
Descrizione del prodotto Livello ditemperatura T160= 160° C T450=450° C
Norma di iferimento Livelo di pressione positiva P1=z10pa pecta <os0- o' s Ni=opaztim'
Livello di temperatura T160= 160° C: T200=200° C; T450=450° C Resistenza alla condensa (W: umido; D: secco)
Livellodi pressione positiva P1= 200 Pa con guarnizione; N1= 40 Pa senza uamizione Resistenza alla corrosione
Resistenza alla condensa_(W: umido; D: secco) Specifica materiale pareti interne L 50= aisi 316L - 050= a spessore 0,5 mm
Resistenza alla corrosione Resistenza al fuoco parete intema causato da incendio della fuliggine (G=si; 0= no)
d d li combustibil (50
Specifica materiale pareti interne L 50= aisi 316L / L20= aisi 304 finitura Ba lucida - 050= a spessore 0,5 mm © distanza dai materia combustbi (50 mm)
Resistenza al fuoco parete interna causato da incendio della fuliggine (G=si; 0= no) Produttore: PTL SRL
e distanza dai materiali combustibili (50 mm) Via Leopardi, 6
76017 San Ferdinando di Puglia (BT)
Produttore: \BELLngLardi 6 Stabilimento: Via Portogallo (zona pip)
76017 &an Fexdinando di Puglia (BT) 76017 San Ferdinando di Puglia (BT)
Stabilimento: Via Portogallo (zona pip) Nome, cognome e qualifica del responsabile: p.i. LADAGA CARMINE
76017 Som Fordnando di Puglia (BT) _ ) Amminisiratore unico
Nome, cognome e qualifica del responsabile: ~ p.i. LA DAGA CARMINE Organismo notificato ISTITUTO GIORDANO
Amministratore unico N. certificato 0407-CPD-262 (1G-070-2009)/0
Organismo notificato ISTITUTO GIORDANO
N. certfcato 0407-CPD-262 (1G-070-2009)/0 CERTIFICAZIONE o . I—
DI PRO D OTTO San Ferdinando di Puglia, 16 luglio 2010 PTL srl ("Amministratore)
San Ferdinando di Puglia, 16 luglio 2010 PTL srl ("TAmministratore)

Certificati di conformita CE
(NORMA EN 1856-1)

La dichiarazione di conformita attesta che il canale da fumo monoparete & La dichiarazione di conformita attesta che il sistema fumario doppia parete &
conforme alle normative UNI EN 1856-2. conforme alle normative UNI EN 1856-1 con finiture esterne rame o verniciato.



Sistema A

SISTEMA FUMARIO

IN MONOPARETE RAMIFICATO

UPTL
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PER CALDAIE A TIRAGGIO NATURALE

DI TIPO B

La canna fumaria € composta da un condotto
principale di diametro maggiore e una
diramazione secondaria di diametro uguale
a quello della caldaia.

Il Sistema, ¢ calcolato secondo la norma UNI-
CIG 10640/97, e garantito per pressioni fino
a 200 Pascal a secco e ad umido montato
con relative guarnizioni. Questo sistema privo
di guarnizioni funziona in depressione a
condizione che I'alloggiamento della canna
fumaria sia sufficientemente arieggiata.

La normativa UNI 7129-12/2001 prevede
che il sistema per caldaie a tiraggio naturale
di tipo b & adatto a servire 5+1 piano. L'ultimo
piano deve avere un condotto secondario di
3 metri e deve avere uno sbocco
indipendente.

Rapido schema di dimensionamento
Doppia parete Turbo line

Tappo
condensa

£ Cappello cinese
i Faldale piano

con scossalina

1

Condotto principale 200
Condotto secondario 130

Tubo

T135°

Tubo

linerare

Tubo

—— Riduzione

.

T90°

Modulo
Ispezione =
quadro y

Tappo |

condensa

Supporto murale

Sistema C
SISTEMA FUMARIO

IN DOPPIA PARETE COLLETTIVA

PER CALDAIE DI TIPO C

con partenza da pavimento

Questo SISTEMA FUMARIO monoflusso
collettivo € creato per convogliare piu scarichi
di caldaie di tipo C in un unico condotto.

Il sistema va calcolato secondo le norme UNI-
CIG 10641/97 con un massimo di 8 piani.
L’impianto deve essere composto da una
sola caldaia di tipo a camera stagna a tiraggio
forzato di tipo C, per piano, I'interpiano
minimo deve essere di 3 metri.

La normativa per questo tipo di impianto,
prevede che, superato i 6 piani, si inserisca
alla base della canna fumaria il modulo attivo
FAST SMOG per facilitare I’espulsione dei
fumi.

Il diametro della canna fumaria principale
deve essere calcolato in base al numero dei
piani ed alla potenza delle caldaie servite.

Modulo prelievo
fumi

Tubo lineare
Rapido schema di dimensionamento

Doppia parete Turbo line Fascetta
murale

0 parete int. D.P. 100 130 150 180 200 250 300

0 parete est. D.P. 150 180 200 250 250 300 350

24 20.000 100 130 200 200 200 250

28 24.000 100 130 150 180 180 200 200 200 250

32 28.000 150 150 200 250 250 300

Modulo di ispezione
tondo

&

Cappello
Tronco
cono

Faldale
piano con
scossalina

—

.

Tl

o

.
-




Esempl di i1nstallazione

Cappello cinese g

Faldale inclinato

| Sistema B

A
— COLLETTIVO CONCENTRICO

PER CALDAIE A TIRAGGIO NATURALE DI TIPO B
sospeso dal pavimento

Tubo lineare
secondario

I Il sistema fumario & composto da un diametro Rapido schema di dimensionamento
Tubo lineare principale in doppia parete che ha la funzione Doppia parete Turbo line

inear ! .
princlpate | —] di un collettore e da un condotto secondario
I monoparete inserito nel primo che preleva i
Tubo T 90° Nl fumi dalla caldaia
ramificato '
interno Questo sistema € da calcolare secondo le Gpareteint. DP.| 250 300 300 350 350
norme UNI-CIG 10640/97. @pareteest. D.P| 300 350 350 400 400
L’altezza del condotto secondario non dovra @ Monoparete 120 130 150 150 150
essere inferiore a 3 metri nel tratto finale.
Fascetta
murale ;
Supporto E
murale ¥
Modulo
ispezione tondo |
Tappo
condensa

—— Cappello
Tronco cono

= Sistema D

con scossalina SISTEMA FUMARIO

IN DOPPIA PARETE MONOUTENZA
= PER CALDAIE DI TIPO C O PRESSURIZZATE
sospeso dal pavimento

Tubo
lineare
Il sistema é da calcolato secondo la norma Zlacca di identiflicaziorgje da gompilare come
UNI-CIG 9615 o UNI 10640. S S Eren g ! montaggio su
L Fascetta Se viene usato in condizione di pressione
di bloccaggio fino a 200 Pascal con funzionamento a secco

. 0 a umido montato con relative guarnizioni.
ascella Questo sistema privo di guarnizioni funziona @ﬁth .
Tubo T in depressione. o ) C+55.0583.62010

PLACCA DI IDENTIFICAZIONE DEL SISTEMA FUMARIO c €"

o107

a135° 1 Il montaggio corretto della sistema fumario . R ——
Curva 45° i ) i
i urva raccomanda di direzionare I'innesto femmina, CERTIFICATO CE 0407-CPD-262 (1G-070-2009)/1
I Racoordo quello con la sede della guarnizione, verso e e
L g'laorf;toe' oppia I alto ZONA RISERVATA ALL’INSTALLATORE

1) DESIGNAZIONE EN 1443,

= 2) Q. mm ‘
3) DISTANZA DEL MATERIALE COMBUSTIBILE mm
Modulo 4) DATA DI INSTALLAZIONE. —
ispezione 5) INSTALLATORE (NOME, INDIRIZZO)

quadro

Tappo
condensa

Supporto
murale

ATTENZIONE LA PLACCA DI IDENTIFICAZIONE NON DEVE ESSERE RIMOSSA, ALTERATA O MODIFICATA
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POLITICA PER
LA QUALITA’ E L’AMBIENTE

7 La Direzione Generale di PTL Srl & fortemente motivata
alla Qualita a cui si riconosce un ruolo primario nei piani
di rinnovamento organizzativo e miglioramento continuo.

7 La Direzione Generale di PTL Srl si é dotata di un sistema di qualita
secondo i criteri UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO14001
in quanto é cosciente che I'interesse del Cliente é quello di ottenere
un prodotto efficiente ed efficace che soddisfi i propri fabbisogni e
le proprie attese

1 PTL Srl crede che la primaria responsabilita sia da rivolgere al Cliente.
Per soddisfare le necessita dei Clienti tutte le attivita
di PTL Srl devono essere di alto livello qualitativo.

1 Tutto il personale di PTL Srl
si impegna affinché i servizi ed i prodotti resi siano apprezzati dai Clienti.

1 PTL Srl ¢ responsabile nei confronti di tutto il personale per quanto attiene:
e || rispetto della dignita di ognuno;
¢ || riconoscimento dei meriti dei singoli dipendenti;
e || senso di sicurezza per la conservazione del posto di lavoro;
e [ ’attenzione riservata all’ambiente di lavoro che deve soddisfare le aspettative
a termine di legge e deve garantire sicurezza e pulizia;
e La liberta da parte di ognuno di segnalare irregolarita e proporre suggerimenti;
® | e medesime opportunita riconosciute a tutto il personale
relativamente all’attivita operativa, allo sviluppo ed alla carriera.

1 PTL Srl deve garantire che le Funzioni intermedie siano
competenti e che le loro azioni siano giuste ed eticamente corrette.

1 PTL Srl & responsabile nei confronti della comunita e del’ambiente in cui si vive
e si lavora.
PTL Srl auspica che tutti i componenti dell’Azienda siano considerati buoni
cittadini, che si sostengano iniziative meritevoli ed opere benefiche, facendosi
giusto carico del’ammontare di imposte, incoraggiando il progresso civile e il
miglioramento della salute e dell'istruzione.

Seguendo tutti i principi enunciati, PTL Srl & certa
di soddisfare le aspettative dei Clienti e dei propri collaboratori.

Le principali leve della Politica per la Qualita e I'’Ambiente

1 Gli obiettivi del progetto di realizzazione e
certificazione del Sistema di Gestione per la Qualita sono:
e migliorare continuamente I'organizzazione interna ed i
processi di realizzazione ed erogazione dei servizi e dei prodotti.
e garantire ai Clienti servizi/prodotti sempre piu efficienti ed efficaci



DICHIARAZIONE DELLA
POLITICA AZIENDALE

La Direzione Generale della PTL Srl,

consapevole delimportanza e della necessita di avvalersi

di un Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica “FPC”

e della Qualita riconosciuto in ambito internazionale,

al fine di garantire le caratteristiche di prestazione dichiarate
dei prodotti e di raggiungere la soddisfazione dei propri Clienti,
ha ritenuto opportuno conformare il proprio Sistema FPC

al modello proposto dalla

UNI EN 1856-1-2 ediz. 2005 ed alla UNI EN ISO 9001,

UNI EN ISO14001.

Le prescrizioni di controllo della Produzione e Qualita,
le correlazioni organizzative,

le modalita gestionali e le responsabilita connesse con la predisposizione
ed attuazione del Sistema FPC sono documentate nel
Manuale di Controllo della Produzione e Qualita
approvato ed emesso dal sottoscritto.

| requisiti di controllo della produzione contenuti nel Manuale,

mirano essenzialmente ad ottenere e garantire che

i prodotti fabbricati siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate,
attraverso a prevenzione di non conformita

in tutte le fasi del processo produttivo sviluppato dall’azienda.

L’applicazione delle metodologie di controllo
€ un’esigenza sentita e ritenuta necessaria
da tutti i responsabili delle funzioni identificate nel Manuale.

Il monitoraggio continuo dei processi e le verifiche ispettive interne
garantiscono il mantenimento ed il miglioramento dei livelli prestazionali prestabiliti
dalla PTL Srl per i prodotti ed i servizi forniti al mercato.

| Responsabili di Funzioni identificati nel Manuale FPC hanno diretta responsabilita
dell'implementazione e del rispetto dei requisiti

di Controllo della Produzione e della Qualita,

nell’ambito della funzione di propria competenza.

L’'implementazione del Sistema FPC & un impegno
pienamente condiviso ed approvato dal sottoscritto e dall’alta direzione aziendale.




PTL

Propotti Termotecnici in LAmierA

NORMA UNI - CIG 10640, 1997

“Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di
tipo B a tiraggio naturale” Scopo e campo d'applicazione:
La presente norma prescrive i criteri per la progettazione
e la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie
collettive ramificate (CCR) di nuova installazione per
I'evacuazione dei prodotti della combustione di piu
apparecchi a gas di tipo B sovrapposti, a tiraggio naturale,
con interruttore di tiraggio, aventi portata termica nominale
del focolare non maggiore di 35 kW.

UNI 10641:1997

Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per
apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di
combustione” Scopo e campo d'applicazione: La presente
norma fissa i criteri per la progettazione e la verifica
delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive
e dei camini singoli a tiraggio naturale per apparecchi
a gas di tipo C muniti di ventilatore nel circuito di com-
bustione ai fini della sicurezza nell'evacuazione dei
prodotti della combustione. Oltre che alle canne fumarie
collettive e ai camini singoli a tiraggio naturale essa si
applica alle canne fumarie multiple combinate che oltre
ad evacuare i fumi dispongono anche di un condotto per
I'afflusso dell'aria comburente agli apparecchi a gas di
tipo C di qualunque portata termica.

UNI/TS 11278:2008

Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici
- Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applica-
zione e relativa designazione del prodotto

UNI EN 12446:2005
Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo

UNI EN 13063-1:2007

Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracot-
ta/ceramica - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la
resistenza al fuoco da fuliggine

UNI EN 13063-2:2007

Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracot-
ta/ceramica - Parte 2: Requisiti e metodi di prova in
condizioni umide

UNI EN 13063-3:2007

Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracot-
talceramica - Parte 3: Requisiti € metodi di prova per
sistemi camino a flusso bilanciato

UNI EN 13069:2005
Camini - Rivestimenti esterni di terracotta/ceramica per
sistemi di camini - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13084-1:2007
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 1: Requisiti
generali

UNI EN 13084-2:2007
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 2: Camini di
calcestruzzo

UNI EN 13084-4:2006
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 4: Condotti
interni di mattoni - Progettazione e costruzione

EC 1-2008 UNI EN 13084-4:2006
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 4: Condotti
interni di mattoni - Progettazione e costruzione

UNI EN 13084-5:2005
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 5: Materiali
per condotti interni di mattoni - Specifiche di prodotto

EC 1-2007 UNI EN 13084-5:2005
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 5: Materiali
per condotti interni di mattoni - Specifiche di prodotto

UNI EN 13084-6:2005
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 6: Pareti
interne di acciaio - Progettazione e costruzione

UNI EN 13084-7:2006
Camini strutturalmente indipendenti - Parte 7: Specifiche
di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da
utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per
pareti interne di acciaio

EC 1-2010 UNI EN 13084-7:2006

Camini strutturalmente indipendenti - Parte 7: Specifiche
di prodotto applicabili ad elementi cilindrici di acciaio da
utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per
pareti interne di acciaio

UNI EN 13084-8:2006

Camini industriali strutturalmente indipendenti - Parte 8:
Progettazione e costruzione di camini costituiti da elementi
di supporto (pali) e condotti satellite per i fumi

UNI EN 13216-1:2006
Camini - Metodi di prova per sistemi di camini - Parte 1:
Metodi di prova generali

UNI EN 13384-1:2008
Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico -
Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio

UNI EN 13384-2:2009
Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico -
Parte 2: Camini asserviti a piti apparecchi di riscaldamento

UNI EN 13384-3:2006

Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico -
Parte 3: Metodi per I'elaborazione di diagrammi e tabelle
per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscalda-
mento

UNI EN 13502:2004
Camini - Requisiti e metodi di prova per terminali di
terracotta/ceramica

UNI EN 14241-1:2005
Camini - Sigilli di elastomeri e sigillanti di elastomeri -

Leggi
decreti e
normative

Requisiti dei materiali e metodi di prova - Parte 1: Sigilli
nei condotti di scarico

UNI EN 14297:2006
Camini - Metodo di prova per la resistenza al gelo-disgelo
dei componenti per camini

UNI EN 1443:2000
Camini - Requisiti generali

UNI EN 1443:2005
Camini - Requisiti generali

UNI EN 14471:2005
Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica
Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1457:2004
Camini - Condotti interni di terracotta/ ceramica
Requisiti e metodi di prova

EC 1-2008 UNI EN 1457:2004
Camini - Condotti interni di terracotta/ ceramica
Requisiti e metodi di prova

UNI EN 14989-1:2007
Camini - Requisiti e metodi di prova per camini
metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi
materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta
stagna - Parte 1: Terminali verticali aria/fumi per
apparecchi di tipo C6

UNI EN 14989-2:2008

Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici
e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per
apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 2:
Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a
tenuta stagna

UNI EN 15287-1:2010

Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio
dei camini - Parte 1: Camini per apparecchi di riscalda-
mento a tenuta non stagna

UNI EN 15287-2:2008

Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio
dei camini - Parte 2: Camini per apparecchi a tenuta
stagna

UNI EN 1806:2006
Camini - Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete
singola - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1856-1:2009
Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti
per sistemi camino

UNI EN 1856-2:2009
Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti
interni e canali da fumo metallici

UNI

UNI EN 1857:2010
Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo

UNI EN 1858:2009
Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo

UNI EN 1859:2009
Camini - Camini metallici - Metodi di prova

UNI EN 1998-6:2005
Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la
resistenza sismica - Parte 6: Torri, pali e camini

UNI 11071 luglio 2003

[f0“Impianti a gas per uso domestico asserviti ad appa-
recchi a condensazione o affini. Indicazioni progettuali
e criteri di installazione e manutenzione.”

Scopo e campo d'applicazione: La norma fornisce i criteri
per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio
e la manutenzione degli impianti domestici e similari per
I'utilizzazione dei gas combustibili, asservita ad apparec-
chi, aventi portata termica nominale non maggiore di 35
kW, a condensazione e affini.

UNI 10683:2005
Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocom-
bustibili solidi - Requisiti di installazione

UNI - CIG 10738 maggio 1998

“Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico
preesistenti alla data del 13/03/1990. Linee guida per la
verifica delle caratteristiche funzionali”. Scopo e campo
d’applicazione: Essa si applica agli impianti per uso
domestico alimentati a gas combustibile (Metano, GPL,
manifatturato), comprendenti apparecchi con singola
portata termica non maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h)
Note: La presente norma rimane valida solo per gli
impianti antecedenti la data del 13/03/90 che in base
alle verifiche della presente norma funzionano corretta-
mente: nel caso vi fossero comunque delle anomalie di
funzionamento, si ricadrebbe nell'ambito della norma
UNI 10845/00.

DECRETO 22 gennaio 2008 -, n. 37

Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita’ di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14 aprile
2006 - Supplemento Ordinario n. 96 - ) DECRETO
LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
(GURI n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n. 24)"

SUPPORTO TECNICO

CD ROM PTL Srl

PROGETTO CAMINO

SICURO

Programma per la progettazione e il
dimensionamento delle’canne fumarie'inox

Cataloco'elettronico canne fumarie

SU misura

77!

Canne fumarie in acciaio inox

Progetto personalizzato

L’Ufficio tecnico della PTL Srl mette a disposizione un
programma studiato specificatamente per la
progettazione ed il dimenzionamento della canna fumaria.
Con il software Progetto camino SICURO vi forniamo la
relazione di calcolo secondo le normative vigenti, il
diametro della canna fumaria con il relativo elenco pezzi
e preventivo.
Al momento della vostra richiesta, il nostro ufficio tecnico
richedera dati e caratteristiche tecniche relative a:

numero dei piani dell’edificio,

tipo di combustibile,

modello e potenzialita termica delle caldaie,
temperatura dei fumi di uscita della caldaia,
altezza effettiva della canna fumaria

luogo di installazione.

Un servizio gratuito di consulenza tecnica.
Per informazioni tecniche e la richiesta del software:
Email: UfficiotecnicoPTLsrl@tiscali.it



Cert. 0407 CPD 262
S I STE M I M%NOPARETE

FUMARI c € G
METALLICI oar DOFPAPAFETE

MODULO RICHIESTA DIMENSIONAMENTO Data

Cliente
MONOPARETE DOPPIA PARETE DOPPIA PARETE DOPPIA PARETE SLIM SLIM PPS
Prodotto ok || " grnox || " NoxRaME || gyueRuIGATO Nox-Nox || oxcpps [ ]
Richiesta DIMENSIONAMENTO CAMINO | _| ESEMPIO DINSTALLAZIONE | |
Caratteristiche tecniche Bozza di installazione

Potenzialita termica

Combustibile

Caldaia tipo

Camera aperta tipo B (tiraggio naturale) |:|

Camera stagna tipo C (tiraggio forzato) |:|

Monoutenza tipo C (tiraggio forzato) []
Aria

Sofﬁatal:l AspirataD Pressurizzata D

Modello

caldaia:

Raccordo uscita fumi dal generatore
(forma - pos. vert/laterale - Dimensioni):

Fumi da evacuare
(portata max):

Temperatura dei fumi
in uscita dalla caldaia:

Percentuale CO,

Altezza del camino

Altezza interpiano

Comune d’installazione

Note:

INVIARE VIA FAX AL N. 0883.629910



Sistema

UPTL

ProbotTi Termotecnici in Lamiera

Il sistema MONOPARETE LINE della PTL € una gamma
di elementi modulari a parete singola in acciaio
inox progettata per fronteggiare le esigenze di
risanamento o di realizzazione ex-novo di canne
fumarie e di impianti per il deflusso di fluidi aeriformi.
La PTL, progettando gli elementi del sistema MO-
NOPARETE LINE e razionalizzando le fasi produttive,
si & posta I'obiettivo di ricercare la massima qualita
al miglior prezzo.

L’acciaio inossidabile AISI 316L BA, e 304 BA dello
spessore di 0,5 mm impiegato, le saldature effet-
tuate con sistema micro-tig, I’eccellente aderenza
degli innesti maschio-femmina con guarnizione
siliconica consentono di ottenere canne fumarie
perfettamente stagne, durature e di facile posa in
opera, garantendo un’elevata tenuta ai fumi. Lo
spessore di 0,5 mm dell’acciaio, € una caratteristica
che accellera il riscaldamento iniziale delle pareti
facilitando il tiraggio e I'evacuazione dei fumi.

La finitura, completamente liscia delle pareti, rende
il sistema MONOPARETE LINE PTL particolarmente
resistente alla corrosione, inossidabile e inattaccabile
dalle incrostazioni. Se, quindi, viene effettuata
regolarmente la minima manutenzione ordinaria
prescritta I'impianto restera efficiente e solido nel
tempo.

Dal 2006 il sistema MONOPARETE LINE PTL é
conforme alle normative europee EN 1856-2 e
presenta il marchio CE impresso su ogni elemento
che certifica I'applicazione delle norme in vigore.
Il sistema fumario MONOPARETE LINE PTL vanta
oggi diverse installazioni civili ed industriali che nel
tempo continuano efficientemente a svolgere la
loro funzione senza richiedere alcuna manutenzione
straordinaria.

Il sistema MONOPARETE LINE
non inquina ed é riciclabile al 100%

Versione verniciata nei colori RAL per utilizzo di ventilazione,
areazione ed esalazione fino alla temperatura massima di esercizio
di 100° C.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO COSTRUTTIVE MONOPARETE LINE

Diametri (mm)

80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 230 250 300 350 400

Peso al metro (Kgt)

1,00 1,23 1,50 1,60 1,75 1,85 2,00 2,25 2,50 2,75 2,84 3,10 3,70 4,35 5,00

Spessore lamiera

0,5 mm (di serie) 0,8 mm (su richiesta)

Tipologia materiale

INOX AISI 316 L BA - INOX AISI 304 BA

Tenuta meccanica

Con fascetta metallica di bloccaggio (non fornita di serie)

Tenuta alle pressioni

Con guarnizione siliconiche (non fornite di serie)

Innesto

A bicchiere, con sede guarnizione, maschio/femmina da 55 mm.

Utilizzo Deflusso di fumi sia in pressione che in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura In pressione con guarnizioni siliconiche a funzionamento continuo fino a 160° C, con punte fino a 250° C
di esercizio In depressione, cioé senza guarnizione siliconiche, massimo 400° C a funzionamento continuo.




Sistema

MONOPARETE LINE

Canne fumarie inox di qualita

La PTL si & sempre proposto, come obiettivo primario, di produrre
sistemi fumari di qualita.

Per questa mission ha seguito severe prove di controllo presso
i laboratori dell'ISTITUTO GIORDANO raggiungendo I'obiettivo
della marcatura CE del prodotto.

Prove effettuate:

- Resistenza meccanica e stabilita (rapporto di 8rova n. 213898)

- Tenuta gas (livelli di tenuta P1/N1 fino a 200 Pa come da
rapporto di prova n. 251490/251486)

- Resistenza alla corrosione V2 (rapporto di prova n. 282610)

- Resistenza alla condensa (rapporto prova n. 212659

- Resistenza al calore (rapporto prova n. 251490 / 251486)

- Resistenza a schock termico (rapporto di prova n. 251489)

- Resistenza all’infiltrazione di acqua piovana (rapporto di prova
n. 212659)

- Resistenza al flusso (prova del produttore)

CE

Cert. 0407 CPD 262
MONOPARETE

EN (1856-2)

Inoltre I'azienda, nel 2006, ottiene le certificazioni di qualita UNI
EN ISO 9001 e UNI EN 14001 aumentando le garanzie sui propri
prodotti. Oltre a rilasciare la dovuta dichiarazione di conformita
per ogni singola confezione, per esigenze produttive e di
rintracciabilita interna, gli elementi prodotti in AISI 316 L vengono
uIteriormente(?arantiti da una stampigliatura sul metallo che
riporta il tipo di acciaio e il logo aziendale.

Le guarnizioni per la linea MONOPARETE LINE
non sono comprese nel prezzo di listino.



CANNE FUMARIE INOK

o CODICE AISI 304 CODICE AlSI 316 Pz/conf, e} =
80|  MPOS0A4 16,90 MP080AG 19,40 9 ‘
Art. 20A 100 |  MP100A 18,50 MPI0OAG 22,20 9 |
TUBO Inox 120 | MP120A4 21,10 MP120A6 25,80 5 |
lineare 130 | MP130A4 23,30 MP130A6 28,15 4 ‘
mm 1000 140 | MP140A4 24,10 MP140A6 30,40 4 |
150 | MP150A4 26,20 MP150A6 32,10 4 :
160 |  MP160A4 28,30 MP160A6 34,80 5 g |
180 |  MP180A4 29,90 MP180A6 38,60 4 ‘
200 | MP200A4 31,50 MP200A6 41,00 5 !
220 | MP220A4 34,60 MP220A6 44,50 4 |
230 | MP230A4 35,90 MP230A6 47,30 4 ‘
250 | MP250A4 38,00 MP250A6 49,00 4 |
300 |  MP300A4 47,10 MP300A6 61,15 2 ‘
350 |  MP350A4 61,90 MP350A6 75,00 1 |
400 | MP400A4 75,60 MP400A6 86,00 1 1
o2
80|  MP080B4 10,60 MP080B6 14,00 17
Art. 20B 100 |  MP100B4 11,20 MP100B6 15,30 12
TUBO Inox 120 |  MP120B4 12,90 MP120B6 17,15 8 i —
lineare 130 |  MP130B4 13,70 MP130B6 18,50 6 B 1
mm 500 140 | MP140B4 13,90 MP140B6 20,00 5 |
150 | MP150B4 14,50 MP150B6 21,60 5 ‘
160 |  MP160B4 15,50 MP160B6 22,50 4 . |
180 |  MP180B4 16,80 MP180B6 25,00 4 3 :
200 |  MP200B4 18,00 MP200B6 28,00 4 |
220 |  MP220B4 19,30 MP220B6 29,00 4 ‘
230 |  MP230B4 19,60 MP230B6 31,00 4 !
250 | MP250B4 20,50 MP250B6 33,00 4 \
300 |  MP300B4 26,30 MP300B6 41,70 4 !
350 |  MP350B4 36,30 MP350B6 51,00 1 P
400 |  MP400B4 49,20 MP400B6 59,00 1
2 CODICE  AISI 304 CODICE  AISI316 Pz./con.
80| MP08OCA 9,10 MP080C6 10,50 12
Art. 20C 100 |  MP100C4 9,80 MP100C6 11,65 9
TUBO Inox 120 | MP120C4 10,90 MP120C6 13,50 il
Iinegr;o 130 | MP130C4 12,00 MP130C6 14,60 9
mm 140 | MP140C4 12,40 MP140C6 15,30 4 ==
150 | MP150C4 13,30 MP150C6 15,65 7 2 ;
160 |  MP160C4 14,00 MP160C6 16,50 6 |
180 MP180C4 14,90 MP180C6 18,75 8 g !
200 |  MP200C4 16,30 MP200C6 19,40 8 |
220 | MP220C4 17,30 MP220C6 21,75 3 |
230 | MP230c4 18,50 MP230C6 22,80 3 1
250 | MP250C4 19,30 MP250C6 25,85 3 -
300 |  MP300C4 22,70 MP300C6 29,70 6
350 |  MP350C4 28,30 MP350C6 35,75 3
400 | MP400C4 41,10 MP400C6 44,30 3
o CODICE  AISI 304 CODICE AISI 316 Pz./conf.
80| MP08OD4 6,30 MP080D6 9,60 12
Art. 20D 100 |  MP100D4 6,70 MP100D6 10,45 9
TUBO Inox 120 |  MP120D4 7,50 MP120D6 11,50 4
lineare 130 |  MP130D4 8,10 MP130D6 12,65 4
mm 250 140 | MP140D4 8,80 MP140D6 13,55 4 =
150 | MP150D4 9,50 MP150D6 14,10 4 :
160 |  MP160D4 10,00 MP160D6 15,00 8 8 |
180 |  MP180D4 11,30 MP180D6 17,00 8 ‘
200 |  MP200D4 12,40 MP200D6 17,80 8 : |
220 | MP220D4 13,10 MP220D6 18,90 4 :
230 | MP230D4 13,70 MP230D6 19,75 4 °
250 | MP250D4 14,10 MP250D6 20,90 4
Il tubo lineare modulare & I'elemento 300 MP300D4 16,50 MP300D6 24,70 4 o
indispensabile per (a realizzazione i canne 350 |  MP350D4 19,60 MP350D6 30,85 4
fumarie vertcal ed orizzontal o qualsiasi 400 | MP400D4 25,20 MP400D6 39,60 4 c €W




Monoparete line sp. o5 mm

Art. 21E
TUBO TELESCOPICO

Questo elemento € utilizzato nei percorsi verticali,
1& dove i moduli standard non riescono a garantire
una perfetta tenuta, per contenere le altezze e le
dilatazioni termiche. E consigliato il montaggio in
prossimita di un supporto murale. L’estensione del
tubo telescopico va da 310 mm a 460 mm.

Art. 22F
TRONCHETTO
FF o MM

Modifica un allacciamento
da maschio a femmina o viceversa.

Art. 23
CURVA 90°

La caratteristica principale di questo modulo,
costituito da tre settori saldati ermeticamente, & la
rotazione a 90° rispetto all'asse della canna fumaria.

Art. 24
CURVA 45°

La caratteristica principale di questo modulo, € la
rotazione a 45° rispetto all'asse della canna
fumaria. Costruite a due settori saldati
ermeticamente.

Pl

CANNE FUMARIE INOK

o CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 Pz./conf. |
MPO8OT4 24,50 MP080T6 21,50 1
100 MP100T4 24,70 MP100T6 28,75 1
120 MP120T4 25,20 MP120T6 30,30 1
130 MP130T4 32,50 MP130T6 36,10 1
140 MP140T4 35,30 MP140T6 39,25 1
150 MP150T4 36,50 MP150T6 41,50 1
160 MP160T4 37,80 MP160T6 43,40 1
180 MP180T4 42,30 MP180T6 46,00 1
200 MP200T4 44,60 MP200T6 47,20 1
220 MP220T4 46,60 MP220T6 49,60 1
230 MP230T4 48,20 MP230T6 51,20 1
250 MP250T4 50,40 MP250T6 55,70 1
300 MP300T4 61,50 MP300T6 65,60 1
350 MP350T4 76,10 MP350T6 91,80 1
400 MPA400T4 85,50 MP400T6 101,20 1
CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 Conf.
MPOSOTM4 8,75 MPO8OTM6 10,75 1
100 |  MP100TM4 9,25 MP100TM6 11,50 1
120 |  MP120TM4 10,00 MP120TM6 12,20 1
130 | MP130TM4 10,60 MP130TM6 12,80 1
140 | MP140TM4 11,20 MP140TM6 13,60 1
150 | MP150TM4 11,80 MP150TM6 14,30 1
160 |  MP160TM4 12,35 MP160TM6 15,20 1
180 |  MP180TM4 13,20 MP180TM6 15,75 1
200 |  MP200TM4 14,50 MP200TM6 16,50 1
220 | MP220TM4 16,20 MP220TM6 17,20 1
230 |  MP230TM4 16,60 MP230TM6 18,30 1
250 | MP250TM4 17,20 MP250TM6 20,25 1
300 |  MP300TM4 21,25 MP300TM6 25,20 1
350 |  MP350TM4 24,30 MP350TM6 27,30 1
400 |  MP400TM4 28,25 MP400TM6 31,20 1
o CODICE AISI304  CODICE ASI316 X Y Conf. |
80 | MP0SOC904 18,50 | MP080C906 20,00 120 90 10
100 | MP100C904 20,50 | MP100C906 22,00 175 130 5
120 | MP120C904 21,50 | MP120C906 23,50 175 120 8
130 | MP130C904 22,50 | MP130C906 24,90 175 130 7
140 | MP140C904 23,00 | MP140C906 26,00 175 135 6
150 | MP150C904 23,50 | MP150C906 26,70 175 135 6
160 | MP160C904 27,50 | MP160C906 30,20 175 140 6
180 | MP180C904 28,00 | MP180C906 31,30 195 155 4
200 | MP200C904 30,00 | MP200C906 35,20 200 155 4
220 | MP220C904 32,50 | MP220C906 36,80 240 200 1
230 | MP230C904 33,30 | MP230C906 40,00 240 200 1
250 | MP250C904 33,90 | MP250C906 41,40 275 230 1
300 | MP300C904 40,50 | MP300C906 52,00 275 230 1
350 | MP350C904 56,60 | MP350C906 74,00 265 240 1
400 | MP400C904 86,50 | MP400C906 93,00 310 270 1
o CODICE AISI304  CODICE ASI316 X Y Conf.
80| MPOSOC454 10,80 | MP080C456 11,50 60 110 12
100 | MP100C454 12,60 | MP100C456 13,90 75 155 7
120 | MP120C454 15,35 | MP120C456 17,00 80 145 13
130 | MP130C454 16,50 | MP130C456 17,90 85 155 12
140 | MP140C454 17,10 | MP140C456 19,00 80 155 10
150 | MP150C454 17,70 | MP150C456 19,80 80 155 9
160 | MP160C454 18,00 | MP160C456 20,20 80 160 8
180 | MP180C454 18,50 | MP180C456 20,90 80 160 6
200 | MP200C454 19,20 | MP200C456 23,30 80 155 4
220 | MP220C454 20,00 | MP220C456 25,40 85 165 4
230 | MP230C454 21,70 | MP230C456 27,00 85 165 4
250 | MP250C454 22,50 | MP250C456 27,50 9 180 4
300 | MP300C454 28,50 | MP300C456 33,80 10 220 2
350 | MP350C454 39,10 | MP350C456 46,00 110 225 1
400 | MP400C454 52,30 | MP400C456 58,00 110 225 1

A5
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H min.310 - H max.460

L1
e

Altezza min. = 310
Altezza max = 460

150

CE.
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CANNE FUMARIE INOKR
Art. 24A %) CODICE  AISI304  CODICE AISI316 X Y Conf.
CURVA 30° MP080C304 12,00 | MP08OC306 14,30 | 60 110 12
100 MP100C304 13,80 MP100C306 15,40 75 155 7
Art. 24B 120 MP120C304 16,60 MP120C306 18,85 80 145 13
CURVA |5° 130 MP130C304 17,70 MP130C306 19,80 85 155 12
) 140 MP140C304 18,20 MP140C306 20,70 80 155 10
—— 150 MP150C304 19,20 MP150C306 21,25 80 155 9 X
160 MP160C304 19,60 MP160C306 22,10 80 160 8 .
180 MP180C304 20,40 MP180C306 24,20 80 160 6 Y
200 MP200C304 21,20 MP200C306 24,75 80 155 6 {
220 MP220C304 22,20 MP220C306 26,00 85 165 4 —‘—I
230 MP230C304 22,50 MP230C306 27,50 90 180 2 ‘
250 MP250C304 22,90 MP250C306 28,60 90 180 2
300 MP300C304 39,20 MP300C306 38,50 110 220 2
350 MP350C304 42,60 MP350C306 50,50 110 225 1
400 MP400C304 53,60 MP400C306 57,45 110 225 1
Art. 25 CODICE AISI 304 CODICE  AISI 316 Pz./conf.
MPO080CGI4 40,00 MPO080CGI6 43,00 8
CURVA GIREVOLE 100 MP100CGI4 45,50 MP100CGI6 48,80 8
120 MP120CGl4 47,50 MP120CGI6 51,45 8
130 MP130CGl4 50,50 MP130CGI6 54,60 6
140 MP140CGl4 53,50 MP140CGI6 57,10 6
150 MP150CGI4 58,50 MP150CGI6 61,20 8
160 MP160CGI4 59,80 MP160CGI6 62,80 5
180 MP180CGI4 63,10 MP180CGI6 70,40 6 ]
200 MP200CGI4 67,50 MP200CGI6 72,10 6
220 MP220CGl4 76,50 MP220CGI6 83,20 4
230 MP230CGl4 80,50 MP230CGI6 86,50 4 |_
250 MP250CGI4 81,50 MP250CGI6 91,80 4 —
300 MP300CGI4 121,50 MP300CGI6 127,20 2
La curva girevole ¢ costruita in vari settori
girevoli che attraverso la rotazione
permettono diverse angolazioni.
Art. 26 sl CODICE  AISI304  CODICE  ASI316 X Y K Conf.
TUBO 80 | MP080T904 30,30 MP080T906 29,00 | 245 120 125 6
° 100 | MP100T904 32,60 MP100T906 30,00 |325 160 165 10
T90 120 | MP120T904 34,40 MP120T906 34,00 |325 160 165 6 Air'_‘_‘
130 | MP130T904 35,60 MP130T906 35,70 | 325 160 165 6 ‘
140 | MP140T904 36,90 MP140T906 38,50 |325 160 165 5 o ‘ 80
150 | MP150T904 38,20 MP150T906 39,70 | 325 160 165 5 ‘
160 | MP160T904 40,10 MP160T906 40,50 | 325 160 165 5 |
180 | MP180T904 45,60 MP180T906 46,50 | 495 245 250 2 < r
200 | MP200T904 48,50 MP200T906 49,00 | 495 245 250 2 |
220 | MP220T904 55,40 MP220T906 55,00 | 495 245 250 1 > ‘
230 | MP230T904 57,30 MP230T906 61,00 | 495 245 250 1 ‘
Questo elemento collega le esalazioni nella canna 250 MP250T904 58,20 MP250T906 65,00 495 245 250 1 | ! |
fumaria con un‘angolazione a 90°. Le pareti 300 | MP300T904 66,70 MP300T906 70,30 | 495 245 250 1 ! ‘
orizzontali di questo raccordo vengono ricavate \
per estrusione permettendo di avere un'estetica_ 350 | MP350T904 81,20 MP350T906 93,00 | 745 370 375 1
s SR el e femaria- o2 0nene 1 40g | MP400TO04 98,40 | MP400T906 108,00 | 745 370 375 1
Art. 27 %) CODICE  AISI 304 CODICE ~ AISI316 X Y K Conf. =
TUBO 100 | MP100TR904 30,00 MP100TR906 35,00 (325 160 165 8 ‘
T 90° 120 | MP120TR904 32,10 MP120TR906 37,00 | 325 160 165 8 x [ 80
Rid @ 80 130 | MP130TR904 33,40 MP130TR906 39,00 | 325 160 165 6 ‘
140 | MP140TR904 34,50 MP140TR906 41,00 | 325 160 165 6 | o
150 | MP150TR904 36,60 MP150TR906 44,00 | 325 160 165 8 x \ | | Itg
160 | MP160TR904 38,10 MP160TR906 45,00 (325 160 165 5 ‘ D
180 | MP180TR904 42,50 MP180TR906 52,00 | 325 160 165 6 > |
200 | MP200TR904 45,20 MP200TR906 54,30 | 325 160 165 6 ‘
220 | MP220TR904 52,80 MP220TR906 58,00 | 325 160 165 4 |
230 | MP230TR904 54,50 | MP230TR906 60,00 | 325 160 165 4 77" !
Questo elemento permette lo scarico della caldaia 250 MP250TR904 55’00 MP250TR906 61 ’50 325 160 165 4
nel condotto principale della canna fumaria con 300 | MP300TR904 63,50 MP300TR906 71,50 | 325 160 165 2
un’angolazione a 90°. Le pareti orizzontali di questo
raccordo vengono ricavate per estrusione offrendo 350 | MP350TR904 77,70 MP350TR906 88,00 | 325 160 165 1
1

fumaria. L’estrusione orizzontale ha un diametro
fisso @ 80 mm.
0407

P e 0 400 | MP400TRO04 100,50 | MP400TRO06 105,00 | 325 160 165 c €n7




Monoparete line sp. o5 mm

Art. 28
TUBO T 135°

Art. 28A
TUBO T 135° PTL

Art. 29
TUBO ISPEZIONE
TONDA

Art. 30

MODULO ISPEZIONE
QUADRAE
RACCOGLI CENERI

Il tubo di ispezione
quadra é costruito
daun tubo lineare
con sovrapposta
una cassetta a
tenuta.Viene
utilizzato per la
raccolta degli
incombusti.

PTL

CANNE FUMARIE INOK
%] CODICE  AISI 304 CODICE  AISI316 X Y K Conf.
80 | MPO8OTY4 36,50 MPOSOTY6 49,00 | 325 120 175 15
100 | MP100TY4 38,30 MP100TY6 51,70 [ 325 160 190 10 v
120 | MP120TY4 41,50 MP120TY6 57,20 | 400 170 200 6 ‘
130 | MP130TY4 45,70 MP130TY6 61,30 | 400 185 220 6 ‘
140 | MP140TY4 47,00 MP140TY6 62,00 | 400 200 240 3 ( p
150 | MP150TY4 48,50 MP150TY6 63,70 | 500 290 320 2 | « N
160 | MP160TY4 49,80 MP160TY6 66,00 | 450 250 250 2 ! \.
180 | MP180TY4 52,50 MP180TY6 68,50 | 495 240 290 2 \ /
200 | MP200TY4 53,75 MP200TY6 71,60 | 495 270 320 2 | \
220 | MP220TY4 57,50 MP220TY6 7950 [495 280 325 2 | 4 | |
230 | MP230TY4 60,30 MP230TY6 81,70 | 625 330 400 2 !
250 | MP250TY4 65,50 MP250TY6 86,00 | 625 330 400 2
300 | MP300TY4 80,70 MP300TY6 102,00 | 745 370 445 1 IluboaT 135% dun
350 MP350TY4 123,20 MP350TY6 142,80 745 430 510 1 ?usr?]laarﬂoglnggnfa%aggﬁ
400 MP400TY4 146,30 MP400TY6 161,00 [1000 480 570 1 un’angolazione a 135°.
%] CODICE  AISI 304 CODICE ASI316 X Y K Conf.|
80 | MPOSOTYA4 52,10 MPOBOTYA6 61,10 | 325 120 175 6
100 | MP100TYA4 57,80 MP100TYA6 68,20 | 325 160 190 5
120 | MP120TYA4 62,90 MP120TYA6 74,50 | 400 170 200 4
130 | MP130TYA4 66,30 MP130TYA6 79,10 | 400 185 220 5 1‘#’
140 | MP140TYA4 70,50 MP140TYA6 83,50 | 400 200 240 5 1
150 | MP150TYA4 75,10 MP150TYA6 88,20 | 500 290 320 4 |
160 | MP160TYA4 77,30 MP160TYA6 91,30 | 450 230 230 4 ‘\ /\
180 | MP180TYA4 83,30 MP180TYA6 97,80 | 495 240 290 2 | \ N
200 | MP200TYA4 88,40 MP200TYA6 102,30 | 495 270 320 2 ! .
220 | MP220TYA4 101,20 MP220TYA6 119,20 | 495 280 325 2 ‘ N
230 | MP230TYA4 108,80 MP230TYA6 128,40 | 625 330 400 2
250 | MP250TYA4 121,30 MP250TYA6 143,80 | 625 330 400 2 |
300 | MP300TYA4 142,70 MP300TYA6 169,20 | 745 370 445 1
350 | MP350TYA4 168,15 MP350TYA6 199,50 | 745 430 510 1
400 | MP400TYA4 251,60 MP400TYA6 296,20 1000 480 570 1
%] CODICE  AISI 304 CODICE AISI316 X Y K Poort [ R—
80 | MPOBOISPT4 50,30 MPOSOISPT6 54,00 | 245 120 125 4 !
100 | MP100ISPT4 52,10 MP100ISPT6 56,00 | 325 160 165 6 ‘ 90
120 | MP120ISPT4 54,80 MP120ISPT6 59,00 | 325 160 165 4 x ‘
130 | MP130ISPT4 56,60 MP130ISPT6 60,40 | 325 160 165 4 |
140 | MP140ISPT4 58,90 MP140ISPT6 61,20 | 325 160 165 4 |x
150 | MP1501SPT4 59,50 MP150ISPT6 62,10 | 325 160 165 4 !
160 | MP160ISPT4 63,10 MP160ISPT6 68,00 | 325 160 165 4 . \
180 | MP180ISPT4 76,30 MP180ISPT6 81,50 | 495 245 250 2 ‘
200 | MP200ISPT4 77,70 MP200ISPT6 83,00 | 495 245 250 2 N
220 | MP220ISPT4 83,30 MP220ISPT6 93,00 | 495 245 250 1 i
230 | MP230ISPT4 87,40 MP230ISPT6 97,60 | 495 245 250 1
250 | MP250ISPT4 88,00 MP250ISPT6 98,00 | 495 245 250 1 Il ubo di ispezione tonda
300 | MP300ISPT4 103,15 MP300ISPT6 115,00 | 495 245 250 1 costituito da un tubo T estruso
ed é dotato di un tappo a
350 | MP350ISPT4 124,70 MP3501SPT6 134,00 | 745 370 375 1 chiusura ermetica che
400 | MP40OISPTA 146,50 | MPA0OISPT6 159,00 | 745 370 375 1 | CSonsente diispezionarela
o} CODICE  AISI 304 CODICE  AISI316 X Pz./conf. =
80 | MPOSOMIQ4 86,40 MPOSOMIQ6 92,95 495 2 \
100 | MP100MIQ4 88,50 MP100MIQ6 94,38 495 2 !
120 | MP120MIQ4 89,70 MP120MIQ6 95,94 495 2 \
130 | MP130MIQ4 91,25 MP130MIQ6 100,30 495 2 . ‘
140 | MP140MIQ4 94,60 MP140MIQ6 102,70 495 2 |
150 | MP150MIQ4 96,50 MP150MIQ6 104,90 495 2 ‘
160 | MP160MIQ4 98,20 MP160MIQ6 106,90 495 2 |
180 | MP18OMIQ4 104,70 MP180MIQ6 113,10 495 2
200 | MP200MIQ4 108,30 MP200MIQ6 118,90 495 1
220 | MP220MIQ4 112,50 MP220MIQ6 124,50 495 1 -
230 | MP230MIQ4 115,60 MP230MIQ6 128,30 495 1
250 | MP250MIQ4 120,30 MP250MIQ6 131,95 495 1
300 | MP3ooMIQ4 137,50 MP300MIQ6 152,10 495 1
350 | MP350MIQ4 170,00 MP350MIQ6 186,90 495 1 o
400 | MP40OMIQ4 168,80 MP400OMIQ6 194,10 495 1 c €
0407
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PTL

CANNE FUMARIE INOR

Art. 31
TUBO
Controllo Fumi e

Temperatura
c/piastra

Art. 32
TUBO Prelievo fumi

Art. 32t

TUBO Prelievo fumi
e temperatura

Art. 33
TUBO
ATTIVO

di compensazione

FAST SMOG

q %

CANNE FUMARIE in acciaio inox

%) CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 X Pz./conf.
80 | MPO8OCFT4 126,20 MPO8OCFT6 141,00 325 2
100 | MP100CFT4 129,50 MP100CFT6 144,00 325 2
120 | MP120CFT4 133,30 MP120CFT6 147,80 325 2
130 | MP130CFT4 137,40 MP130CFT6 152,00 325 2
140 | MP140CFT4 144,50 MP140CFT6 159,00 325 2
150 | MP150CFT4 150,10 MP150CFT6 165,50 325 2
160 | MP160CFT4 152,40 MP160CFT6 166,20 325 2
180 | MP180CFT4 155,50 MP180CFT6 175,10 495 2
200 | MP200CFT4 159,60 MP200CFT6 184,00 495 1
220 | MP220CFT4 160,70 MP220CFT6 196,30 495 1
230 | MP230CFT4 186,10 MP230CFT6 211,60 495 1
250 | MP250CFT4 188,30 MP250CFT6 213,30 495 1
300 | MP300CFT4 193,70 MP300CFT6 222,20 495 1
350 | MP350CFT4 206,80 MP350CFT6 231,50 495 1
400 | MP400CFT4 210,90 MP400CFT6 238,10 495 1
CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 X Pz./conf.
MPO8OTPF4 21,50 MPO80TPF6 29,90 325 8
100 | MP100TPF4 28,80 MP100TPF6 31,20 325 8
120 | MP120TPF4 31,20 MP120TPF6 33,70 325 8
130 | MP130TPF4 32,10 MP130TPF6 34,30 325 6
140 | MP140TPF4 33,50 MP140TPF6 35,20 325 6
150 | MP150TPF4 34,70 MP150TPF6 37,10 325 8
160 | MP160TPF4 36,60 MP160TPF6 39,20 325 5
180 | MP180TPF4 38,20 MP180TPF6 41,00 325 6
200 | MP200TPF4 40,10 MP200TPF6 43,50 325 6
220 | MP220TPF4 42,20 MP220TPF6 45,50 325 4
230 | MP230TPF4 45,70 MP230TPF6 49,00 325 4
250 | MP250TPF4 46,50 MP250TPF6 49,80 325 4
300 | MP300TPF4 50,10 MP300TPF6 55,00 325 2
350 | MP350TPF4 54,20 MP350TPF6 59,60 325 1
400 | MP400TPF4 65,25 MP400TPF6 68,50 325 1
CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 X Pz./contf.
MPO80TPFT4 69,50 MPO8OTPFT6 79,90 325 4
100 | MP100TPFT4 71,30 MP100TPFT6 81,20 325 4
120 | MP120TPFT4 73,70 MP120TPFT6 83,70 325 4
130 | MP130TPFT4 74,60 MP130TPFT6 84,30 325 4
140 | MP140TPFT4 75,20 MP140TPFT6 85,20 325 4
150 | MP150TPFT4 77,10 MP150TPFT6 87,10 325 4
160 | MP160TPFT4 79,50 MP160TPFT6 89,20 325 4
180 | MP180TPFT4 81,30 MP180TPFT6 91,00 325 4
200 | MP200TPFT4 83,50 MP200TPFT6 93,50 325 4
220 | MP220TPFT4 85,60 MP220TPFT6 95,50 325 3
230 | MP230TPFT4 89,90 MP230TPFT6 99,00 325 3
250 | MP250TPFT4 89,80 MP250TPFT6 99,80 325 3
300 | MP300TPFT4 93,10 MP300TPFT6 103,00 325 3
350 | MP350TPFT4 96,60 MP350TPFT6 106,60 325 3
400 | MP400TPFT4 98,50 MP400TPFT6 108,50 325 3
0 CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 X Pz./conf.
160 | MP160TA4 53,30 MP160TAG 73,10 325 5
180 | MP180TA4 59,50 MP180TAG 79,30 325 6
200 | MP200TA4 65,70 MP200TAG 85,70 325 6
220 | MP220TA4 73,70 MP220TAG6 93,90 325 4
230 | MP230TA4 87,60 MP230TAG 107,00 325 4
250 | MP250TA4 89,50 MP250TAG 109,80 325 4
300 | MP300TA4 98,40 MP300TAG 118,50 325 2
350 | MP350TA4 100,20 MP350TAG6 126,20 325 1
400 | MP400TA4 125,50 MP400TAG 144,30 325 1

Il tubo attivo Fast smog mette in depressione la canna fumaria aumentando la velocita di espulsione dei

fumi. Questo modulo e dedicato alle canne fumarie monoflusso e deve essere montato alla base della stessa

canna fumaria.

I modulo controllo fumi e
temperatura viene utilizzato
per il prelievo fumi ed &
corredato di termometro.
Questo tubo deve essere
collocato in verticale sopra un
tubo T a90° 0 a 135° a una
distanza pari tre volte il
diametro della canna fumaria.

S

Il tubo di prelievo fumi,
indispensabile per il prelievo
e I'analisi dei fumi, deve
essere collocato in verticale
sopra un tubo T a90° 0 a
135° a una distanza pari tre
volte il diametro della canna
fumaria.

O

Il tubo di prelievo fumi,
indispensabile per il prelievo
e I'analisi dei fumi, deve
essere collocato in verticale
sopra un tubo Ta90°0 a
135° a una distanza pari tre
volte il diametro della canna
fumaria.




Monoparete line sp. o5 mm

Art. 35
RIDUZIONE

e/o aumenti di diametro

Questo elemento'sen/e per variare il diametro di
una canna fumaria.

L’altezza totale dei raccordi e delle riduzioni ha una
misura fissa di mm. 23

Art. 35A
RACCORDO
Caldaia FF

Questo raccordo serve per collegare una caldaia
con uscita maschio.

Al momento dell’ordine
specificare il diametro femmina
e il diametro maschio.

PTL

Il tubo T ramificato viene usato nelle canne fumarie collettive ramificate per caldaie di tipo B ovvero in

pressione.

Al momento dell’'ordine bisogna sempre specificare se I'uscita del diametro minore & femmina o maschio.

CANNE FUMARIE INOK

o CODICE  AISI 304 CODICE AISI 316 Pz./cont.

80/100 | MPOSO100R4 27,05 | MPOBO100R6 28,35 1

80/120 | MPO80120R4 27,65 | MP0S0120R6 29,10 1

80/130 | MPO80130R4 28,30 | MPOS0130R6 29,85 1

80/140 | MPOS0140R4 28,60 | MPOS0140R6 30,60 1

80/150 | MPO80150R4 29,25 | MPO80150R6 31,20 1

80/160 | MPOS0160R4 29,70 | MPO80160R6 31,50 1

100/120 | MP100120R4 27,45 | MP100120R6 29,30 1 2
100/130 | MP100130R4 27,90 | MP100130R6 29,70 1 .
100/140 | MP100140R4 28,35 | MP100140R6 30,10 1

100/150 | MP100150R4 30,00 | MP100150R6 31,50 1 .

100/160 | MP100160R4 31,50 | MP100160R6 33,10 1 g

100/180 | MP100180R4 33,00 | MP100180R6 34,50 1

100/200 | MP100200R4 34,55 | MP100200R6 36,30 1 ‘
120/130 | MP120130R4 28,65 | MP120130R6 30,10 1 i
120/140 | MP120140R4 29,35 | MP120140R6 31,20 1 ~
120/150 | MP120150R4 31,35 | MP120150R6 32,90 1

120/160 | MP120160R4 32,25 | MP120160R6 33,90 1

120/180 | MP120180R4 34,80 | MP120180R6 36,60 1 T
120/200 | MP120200R4 35,10 | MP120200R6 36,90 1

130/140 | MP130140R4 30,00 | MP130140R6 31,50 1 Senso
130/150 | MP130150R4 31,25 | MP130150R6 32,80 1 fumi
130/160 | MP130160R4 33,90 | MP130160R6 35,60 1

130/180 | MP130180R4 35,15 | MP130180R6 36,80 1

130/200 | MP130200R4 35,40 | MP130200R6 37,20 1

140/150 | MP140150R4 32,25 | MP140150R6 33,90 1

140/160 | MP140160R4 34,50 | MP140160R6 36,25 1

140/180 | MP140180R4 36,75 | MP140180R6 38,50 1

140/200 | MP140200R4 37,55 | MP140200R6 39,45 1

140/220 | MP140220R4 38,90 | MP140220R6 40,95 1

140/250 | MP140250R4 42,75 | MP140250R6 44,70 1

150/160 | MP150160R4 33,00 | MP150160R6 34,65 1

150/180 | MP150180R4 38,35 | MP150180R6 40,20 1

150/200 | MP150200R4 39,00 | MP150200R6 40,95 1

150/220 | MP150220R4 39,75 | MP150220R6 41,80 1

150/250 | MP150250R4 43,95 | MP150250R6 46,10 1 f
160/180 | MP160180R4 35,40 | MP160180R6 37,20 1 .
160/200 | MP160200R4 36,00 | MP160200R6 37,80 1

160/220 | MP160220R4 40,05 | MP160220R6 42,10 1

160/250 | MP160250R4 45,35 | MP160250R6 47,25 1 8

160/300 | MP160300R4 46,50 | MP160300R6 48,25 1

180/200 | MP180200R4 36,75 | MP180200R6 38,60 1

180/220 | MP180220R4 40,55 | MP180220R6 42,60 1  —
180/250 | MP180250R4 46,45 | MP180250R6 48,75 1 L
180/300 | MP180300R4 48,00 | MP180300R6 50,40 1 ¢
200/220 | MP200220R4 39,00 | MP200220R6 40,95 1

200/250 | MP200250R4 42,10 | MP200250R6 44,10 1

200/300 | MP200300R4 45,15 | MP200300R6 47,25 1

200/350 | MP200350R4 52,50 | MP200350R6 55,15 1

200/400 | MP200400R4 57,35 | MP200400R6 59,70 1

220/250 | MP220250R4 45,35 | MP220250R6 47,25 1

220/300 | MP220300R4 48,00 | MP220300R6 50,40 1

220/350 | MP220350R4 57,75 | MP220350R6 60,60 1

220/400 | MP220400R4 64,50 | MP220400R6 67,70 1

230/250 | MP230250R4 47,00 | MP230250R6 49,00 1

230/300 | MP230300R4 50,50 | MP230300R6 53,00 1

230/350 | MP230350R4 60,00 | MP230350R6 64,00 1

230/400 | MP230400R4 67,00 | MP230400R6 69,50 1

250/300 | MP250300R4 46,35 | MP250300R6 48,70 1

250/350 | MP250350R4 58,50 | MP250350R6 61,45 1

250/400 | MP250400R4 66,35 | MP250400R6 68,45 1

300/350 | MP300350R4 69,15 | MP300350R6 69,30 1

300/400 | MP300400R4 72,00 | MP300400R6 72,45 1

350/400 | MP350400R4 82,55 | MP350400R6 75,60 1

o CODICE AIS| 304 CODICE AISI 316 = K Pz/con,
250x120 MP250120TR4 165,00 MP250120TR6 168,20 | 150 1
250x130 MP250130TR4 175,20 MP250130TR6 178,50 | 175 1
300x130 MP300130TR4 184,30 MP300130TR6 188,30 | 175 1
300x150 MP300150TR4 188,80 MP300150TR6 193,20 | 200 1
350x130 MP350130TR4 196,20 MP350130TR6 203,50 | 255 1
350x150 MP350150TR4 201,60 MP350150TR6 207,30 | 230 1
400x150 MP400150TR4 213,20 MP400150TR6 220,40 | 290 1

C€
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CANNE FUMARIE INOK

Art. 37S CODICE AISI 304 CODICE  AISI316 X  Pz/conf.
SMPOSOPB4 56,20 SMPOSOPB6 63,70 250 1
PIASTR.A DI BASE 100 | SMP100PB4 57,40 SMP100PB6 65,20 250
con scarico condensa 120 | SMP120PB4 58,60 SMP120PB6 66,30 250 1 o
130 | SMP130PB4 60,00 | SMP130PB6 68,50 250 1 e
140 | SMP140PB4 63,40 SMP140PB6 69,20 250 1 1
150 | SMP150PB4 65,10 SMP150PB6 70,50 250 1 £ |
160 | SMP160PB4 66,90 SMP160PB6 71,60 250 1 8 !
180 | SMP18oPB4 71,20 SMP180PB6 76,50 330 1 -+
200 | SMP200PB4 73,60 SMP200PB6 78,80 330 1 !
220 | SMP220PB4 82,20 SMP220PB6 97,30 330 1 X
230 | SMP230PB4 83,50 SMP230PB6 98,20 330 1 L'altezsa totale del modulo
250 | SMP250PB4 85,60 SMP250PB6 100,50 330 1 & di mm. 90
300 | SMP300PB4 97,60 SMP300PB6 112,00 a5 1
350 | SMP350PB4 108,30 SMP350PB6 123,40 500 1
400 | SMP400PB4 115,30 SMP400PB6 130,30 500 1

Art. 37 CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 X Pz./conf.
MP080PB4 51,00 MP080PB6 55,20 250 1
PIASTRA DI BASE MP100PB4 53,20 MP100PB6 56,80 250 1
MP120PB4 54,50 MP120PB6 60,20 250 1
MP130PB4 56,20 MP130PB6 61,70 250 1
MP140PB4 59,30 MP140PB6 63,50 250 1 o
MP150PB4 60,10 MP150PB6 65,00 250 1 H
MP160PB4 62,00 MP160PB6 67,10 250 1 =
MP180PB4 65,30 MP180PB6 69,50 330 1 € ‘
MP200PB4 68,20 MP200PB6 73,20 330 1 ; ‘
MP220PB4 75,30 MP220PB6 80,20 330 1 |
MP230PB4 79,30 MP230PB6 83,40 330 1 !
MP250PB4 82,60 MP250PB6 86,80 330 1 F%
Qu5§to modulo serve come base d’appoggio, e MP300PB4 85,30 MP300PB6 90,20 415 1
S B e Aol corayea 20 & prowvisto MP350PB4 101,90 MP350PB6 108,90 500 1
MP400PB4 110,80 MP400PB6 117,20 500 1
Art. 38 CODICE  AISI 304 CODICE  AISI 316 X Pz./conf,
PIASTRA DI BASE MPO8OPBT4 48,20 MP080PBT6 49,30 250 1
CON TUBO F/M MP100PBT4 49,40 MP100PBT6 51,50 250
MP120PBT4 50,30 MP120PBT6 55,60 250 1 o
MP130PBT4 52,50 MP130PBT6 56,70 250 1 }—{
MP140PBT4 54,70 MP140PBT6 58,40 250 1 g '—f—'
MP150PBT4 56,60 MP150PBT6 60,30 250 1 £ ‘
MP160PBT4 58,80 MP160PBT6 62,80 250 1 § ;
MP180PBT4 60,10 MP180PBT6 64,90 330 1 - ‘
MP200PBT4 62,20 MP200PBT6 68,10 330 1 ‘
MP220PBT4 68,30 MP220PBT6 74,50 330 1 Ff#
MP230PBT4 69,40 MP230PBT6 76,60 330 1
MP250PBT4 74,50 MP250PBT6 78,40 330 1
Questo modulo puo essere'utilizzato come sostegno MP300PBT4 77’50 MP300PBT6 84'20 415 1
ggaugagglgglz S?Z’Sife“?éﬁf,fe”s“f come sostegno MP350PBT4 96,40 MP350PBT6 100,20 500 1 Laltezza totale del modulo & di
E completo di tronchetto. MP400PBT4 102,60 MP400PBT6 109,00 500 1 mm. 160

230 | MP230SM4 102,50 MP230SM6 109,80 | 300 300 165
250 | MP250SM4 104,40 MP250SM6 112,30 | 300 300 175
300 | MP300SM4 110,30 MP300SM6 118,40 | 350 350 200
c €"7 350 | MP350SM4 125,10 MP350SM6 132,10 | 380 380 225

Questo supporto pud essere
utilizzato alla base e nella parte
intermedia della canna fumaria
per sostenere il peso della
stessa. E completo di
tronchetto.

Art. 39 [sJ] CODICE  AISI 304 CODICE AISI316 X Y K Conf.
SUPPORTO MURALE MP080SM4 77,00 MP080SM6 83,20 | 220 250 90 1
100 | MP100SM4 80,60 MP100SM6 85,30 | 220 250 100 1 X
120 | MP120SM4 84,20 MP120SM6 89,80 | 220 250 110 1 A.\
130 | MP130SM4 87,40 MP130SM6 92,60 | 220 250 115 1 - :
140 | MP140SM4 88,40 MP140SM6 94,00 | 220 250 120 1 - j
150 | MP150SM4 89,80 MP150SM6 96,50 | 220 250 125 1 £ ‘
160 | MP160SM4 92,70 MP160SM6 98,40 | 220 300 130 1 N 5
180 | MP180SM4 94,50 MP180SM6 99,10 | 300 300 140 1
200 | MP200SM4 97,40 MP200SM6 103,70 | 300 300 150 1
220 | MP220SM4 100,80 MP220SM6 106,80 | 300 300 160 1 v
1
1
1
1
1

400 | MP400SM4 160,80 MP400SM6 170,20 | 470 470 250

0407




Monoparete line sp. o5 mm

Art. 36
TAPPO CONDENSA

Serve per raccogliere la condensa e va montato
alla base della canna fumaria.

A richiesta si puo avere il tappo con maniglia con
la maggiorazione del prezzo di listino di euro 3,50.

Art. 44
CAPPELLO
Circolare

Art. 59
CAPPELLO
Cinese PTL

Art. 45
CAPPELLO Cinese

Posizionato nella parte terminale della canna
fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana
agevolando il deflusso dei fumi.

Pl

CANNE FUMARIE INOK
(%] CODICE AlSI 304 CODICE AlISI 316 X Pz./conf.
80 | MP0SOTC4 17,00 MP08OTC6 18,00 55 1
100 | MP100TC4 19,00 MP100TC6 20,20 55 1
120 | MP120TC4 22,50 MP120TC6 23,50 55 1
130 | MP130TC4 23,30 MP130TC6 24,20 55 1
140 |  MP140TC4 24,60 MP140TC6 25,90 55 1 o
150 | MP150TC4 25,00 MP150TC6 26,50 55 1
160 MP160TC4 26,80 MP160TC6 27,60 55 1 £
180 | MP180TC4 29,00 MP180TC6 30,30 55 1 - '3
200 | MP200TC4 30,00 MP200TC6 31,20 55 1 ;j
220 | MP220TC4 31,10 MP220TC6 32,50 55 1
230 | MP230TC4 33,30 MP230TC6 35,60 55 1
250 | MP250TC4 34,90 MP250TC6 36,20 55 1
300 | MP300TCA 44,10 MP300TC6 45,20 55 1
350 | MP350TC4 53,40 MP350TC6 54,60 55 1
400 |  MP400TC4 64,00 MP400TC6 66,70 55 1
1%} CODICE AlSI 304 CODICE  ASI316 X Y Conf. | X
80 | MPOSOCCIR4 48,00 MPOSOCCIR6 56,70 | 180 200 1 | — |
100 | MP100CCIR4 49,50 MP100CCIR6 57,20 | 200 200 1 |
120 | MP120CCIR4 51,10 MP120CCIR6 61,10 | 220 200 1 ¥
130 | MP130CCIR4 54,00 MP130CCIR6 62,60 | 250 200 1 |
140 | MP140CCIR4 56,25 MP140CCIR6 67,80 | 250 200 1 \
150 | MP150CCIR4 57,60 MP150CCIR6 70,00 | 250 200 1
160 | MP160CCIR4 61,00 MP160CCIR6 77,50 | 250 200 1 —
180 | MP180CCIR4 66,80 MP180CCIR6 82,20 | 300 250 1 ‘—40
200 | MP200CCIR4 69,00 MP200CCIR6 89,60 | 300 250 1
220 | MP220CCIR4 77,40 MP220CCIR6 110,40 | 300 250 1
230 | MP230CCIR4 79,90 MP230CCIR6 113,50 | 300 250 1
250 | MP250CCIR4 82,10 MP250CCIR6 119,20 | 350 250 1
300 | MP300CCIR4 94,00 MP300CCIR6 148,30 | 400 250 1 Posizionglo nellapate
350 | MP350CCIR4 108,40 MP350CCIR6 166,20 | 450 330 1 halafunzione dinon
400 | MP400CCIR4 128,70 MP400CCIR6 189,50 | 500 330 1 dagli agenti atmosferici.
o CODICE AISI304  CODICE AISI316 X Y Conf.
80 | MP0OBOCCP4 41,10 MPOSOCCP6 51,40 | 200 180 1
100 | MP100CCP4 43,40 MP100CCP6 52,50 | 200 180 1 .
120 | MP120CCP4 45,80 MP120CCP6 56,00 | 200 180 1
130 | MP130CCP4 49,40 MP130CCP6 56,60 | 200 180 1 — }
140 | MP140CCP4 51,60 MP140CCP6 62,40 | 200 180 1 I
150 | MP150CCP4 53,10 MP150CCP6 65,30 | 200 180 1 v
160 | MP160CCP4 55,30 MP160CCP6 70,00 | 200 180 1
180 | MP180CCP4 59,50 MP180CCP6 75,10 | 250 180 1 T ]
200 | MP200CCP4 62,80 MP200CCP6 81,30 | 300 250 1 PR
220 | MP220CCP4 65,70 MP220CCP6 97,20 | 300 250 1 _em |
230 | MP230CCP4 67,20 MP230CCP6 101,50 | 300 250 1 Qest
250 | MP250CCP4 73,10 MP250CCP6 103,30 | 350 250 1
300 | MP300CCP4 76,60 MP300CCP6 128,20 | 400 250 1 Posizionao nellapare
350 MP350CCP4 84,20 MP350CCP6 144,10 450 330 1 impedisce I'entrata di acqua
400 | MP400CCP4 89,00 MP400CCP6 151,80 | 500 330 1 piovana agevolando i
CODICE  AISI 304 CODICE  AISI 316 X Y Conf.
MP0SOCC4 31,00 MP08OCC6 31,60 200 180 1
100 | MP1o0CC4 32,30 MP100CC6 33,00 200 180 1 X
120 | MP120cC4 34,50 MP120CC6 34,80 200 180 1 |
130 | MP130cC4 36,45 MP130CC6 36,20 200 180 1 |
140 | MP140cC4 38,70 MP140CC6 37,10 200 180 1 N L
150 | MP150CC4 40,20 MP150CC6 38,50 200 180 1 v
160 | MP160CC4 41,00 MP160CC6 40,60 200 180 1 7
180 | MP180CC4 44,10 MP180CC6 43,20 250 180 1 |
200 | MP200cC4 45,80 MP200CC6 44,20 300 250 1 ;
220 | MP220cC4 47,70 MP220CC6 48,50 300 250 1 0
230 | MP230cC4 49,10 MP230CC6 51,40 300 250 1
250 | MP250CC4 50,00 MP250CC6 52,30 350 250 1
300 | MP300CC4 63,20 MP300CC6 63,20 400 250 1
350 | MP350cC4 79,30 MP350CC6 79,40 450 330 1 v
400 | MP400CC4 84,00 MP400CC6 91,00 500 330 1 c €
0407

23



'
‘J)‘ ﬁ CANNE FUMARIE in acciaio inox

CANNE FUMARIE INOK
Art. 47 o —

CAPPELLO 130 MP130CTC4 40,00 MP130CTC6 47,50 200 1 ‘
140 | MP140CTC4 42,20 MP140CTC6 50,20 200 1 ‘
Tronco Cono 150 | MP150CTC4 45,10 MP150CTC6 55,00 200 1 X ‘
160 | MP160CTC4 47,40 MP160CTC6 61,60 200 1 !
180 | MP180CTC4 51,60 MP180CTC6 70,10 250 1 ‘
200 | MP200CTC4 52,20 MP200CTC6 74,80 300 1 — ‘
220 | MP220CTC4 63,10 MP220CTC6 78,10 300 1 p
230 | MP230CTC4 64,50 MP230CTC6 84,20 300 1
250 | MP250CTC4 65,40 MP250CTC6 86,50 350 1
300 | MP300CTC4 67,30 MP300CTC6 90,60 400 1 Posiziondo nellapatte
350 | MP350CTC4 105,50 MP350CTC6 115,50 450 1 ha la funzione di limitare
400 | MP400CTC4 118,40 MP400CTC6 130,10 500 1 totaimente lo perdita o carico.

Art. 60 :
|
|

CAPPELLO Abete MP160CA4 149,00 MP160CA6 172,00 250 1
- 180 | MP180CA4 155,00 MP180CA6 172,00 | 250 1 — >
= — 200 | MP200CA4 166,00 MP200CA6 180,40 | 300 1 ya =
220 | MP220CA4 185,00 MP220CA6 196,90 300 1 Y| & =
230 | MP230CA4 210,00 MP230CA6 220,50 | 300 1
250 | MP250CA4 218,00 MP250CA6 236,20 | 350 1
300 | MP300CA4 278,00 MP300CA6 287,30 | 400 1 |
350 | MP350CA4 335,00 MP350CA6 357,50 | 450 1 o
400 | MP40OCA4 355,00 MP400CA6 375,80 | 500 1
Art. 50 CODICE  AISI304  CODICE  AISI316 X Pz/conf. )
MPOSOCL4 45,20 MP08OCL6
CAPPELLO LEVANTE |0 | ypiooos 4710 MP100CL6 52,00 |
120 | MP120CL4 52,30 MP120CL6 57,40 e
130 |  MP130CL4 55,50 MP130CL6 60,50 >
140 |  MP140CL4 56,80 MP140CL6 61,10 Y| Z —
150 |  MP150CL4 78,60 MP150CL6 63,60
(4]

Art. 44 BASE CODICE  AISI 304 CODICE ~ AISI316 X Y Pa/conf. . x ,
\

. 220x220 QMP2222CC4 94,40 QMP2222CC6 101,10 | 180 200 1 e

Eoﬁ T)ESEeLCII_ua df;rCOIare 270x270 QMP2727CC4 98,50 QMP2727CC6 104,30 | 200 200
320x320 QMP3232CC4 106,70 | QMP3232CC6 125,50 | 220 200

o 370x370 QMP3737CC4 125,40 | QMP3737CC6 143,50 | 250 200
420x420 QMP4242CC4 141,90 | QMP4242CC6 161,80 | 250 200

—_. a4 g g

470x470 | QMP4747CC4 171,60 | QMP4747CC6 202,30 | 250 200
520x520 | QMP5252CC4 203,50 | QMP5252CC6 238,80 | 250 200 I—A
Q
X
Al‘t. 59q BASE CODICE  AISI 304 CODICE AISI316 = X Y Pzfconf.

. 320x220 | QMP2222CCP4 86,00 | QMP2222CCP6 97,50 | 180 200 1
CAPPELLO Cinese PTL |~ " | \parorcops 89.50 | QMP2727cCPe 10200 | 200 200
320x320 | QMP3232CCP4 97,30 | QMP3232CCP6 115,20 | 220 200
370x370 | QMP3737CCP4 114,50 | QMP3737CCP6 132,40 | 250 200
420x420 | QMP4242CCP4 129,30 | QMP4242CCP6 158,30 | 250 200
470x470 | QMP4747CCP4 156,80 | QMPA747CCP6 187,60 | 250 200
520520 | MP5252CCP4 185,50 | QMP5252CCP6 223,20 | 250 200

con base quadra

I
i




Monoparete line sp. o5 mm &

O'

Art. 48/4 o CODICE  AISI 304 CODICE  AISI 316 X Pz/conf.
TUBO H 80 | MP080CO4 75,50 MP080C06 83,40 200 \
100 | MPi00CO4 78,40 MP100C06 85,60 200 1 i
120 | MP120C04 80,30 MP120C06 87,50 200 1 N
130 | MP130C04 82,20 MP130C06 89,70 200 1 — '
140 | MP140C04 84,10 MP140C06 91,30 200 1 |
150 | MP150C04 87,80 MP150C06 94,20 200 1 |
160 | MP160CO4 92,40 MP160C06 99,10 200 1 o
180 | MP180CO4 99,30 MP180C06 106,50 250 1
200 | MP200C04 115,30 MP200C06 115,30 300 1
220 | MP220C04 120,60 MP220C06 130,50 300 1
230 | MP230C04 126,50 MP230C06 136,60 300 1
250 | MP250C04 143,40 MP250C06 153,80 350 1 Posizioneko o erio fermingle
300 | MP300CO4 176,20 MP300C06 186,90 400 1 della canna fumariahala
350 MP350C04 250,30 MP350C06 265,30 450 1 fuoriuscita dei fumi anche in
400 | MP400CO4 270,40 MP400C06 285,10 500 1 ¢aso divento e di pioggia.
Art. 46 o CODICE AlSI 304 o CODICE  LAMIERAZINCATA [k
80 CTLO80S4 67,60 105 CTL105Z 42,00 1
'(I;::{FéBé)LkIF?EE 100 CTL100S4 70,00 115 CTL115Z 43,00 1 .
120 CTL12084 71,80 125 CTL125Z 44,10 1 }—{
130 | cTL130st 72,50 135 CTL135Z 45,20 1 | -
140 CTL140S4 73,30 145 CTL145Z 45,90 1
150 CTL15084 75,20 155 CTL155Z 47,15 1
160 CTL160S4 78,80 165 CTL165Z 48,60 1
180 CTL180S4 83,10 175 CTL175Z 52,20 1
200 CTL200S4 83,50 185 CTL185Z 53,50 1 :
220 CTL220S4 86,00 205 CTL205Z 54,65 1
230 CTL230S4 87,50 225 CTL225Z 55,80 1 ;
250 CTL250S4 89,00 235 CTL235Z 58,15 1 2
300 CTL300S4 91,30 255 CTL255Z 60,40 1
350 CTL350S4 104,20 305 CTL305Z 69,80 1
400 CTL400S4 160,30 355 CTL355Z 73,20 1
405 CTL405Z 79,40 1
X
Art. 46q 1
TURBO LINE 170x170 | QCTL1717S4 83,40 QCTL1717Z 55,00 1
220x220 | QCTL2222S4 94,30 QCTL22227 57,60 1
base qur 270x270 | QCTL2727S4 98,50 QCTL2727Z 59,10 1
7 320x320 | QCTL3232S4 106,70 QCTL3232Z 63,30 1
370x370 | QCTL3737S4 121,90 QCTL3737Z 65,40 1
420x420 | QCTL424254 138,40 QCTL42427 69,50 1 ﬁl
470x470 | QCTL4747S4 168,10 QCTL4747Z 79,30 1 ‘
520x520 | QCTL525254 198,40 QCTL52522 84,00 1 LT4
- Per spessore 0,6 mm maggiorare il prezzo di listino del 15%. c €°’
- Per spessore 0,8 mm maggiorare il prezzo di listino del 35%. 0407

- Le guarnizioni siliconiche sono escluse nel prezzo di listino.

- | prodotti realizzati in acciaio inox 316 L vengono marcati con una scritta riportante il produttore ed il
tipo di acciaio impiegato cosi come richiesto dalle normative.

- Tutti i prodotti sono provvisti della etichetta della marcatura CE che garantisce materiali e specifica le
designazioni del prodotto.

- La linea Monoparete line puo essere richiesta anche nelle versioni:
> RAME NATURALE. In tal caso i prezzi vengono sviluppati a PREVENTIVO.
> VERNICIATURA COLORI RAL con la maggiorazione del prezzo di listino del 25 % (messima temperatura i esercizio 100° C)

LINEA ECOLINE MONOPARETE in30se316LSp. 4/10

ulteriore sconto del 10% sul prezzo di listino

<A

)

&

CANNE FUMARIE IO~ >
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Propotti Termotecnict iIn Lamiern

Salvaguardia
della qualita
dell’aria

Il sistema DOPPIAPARETE TURBOLINE riduce la
formazione di condensa e facilita 'evacuazione
dei residui della combustione.

FINITURE ESTERNE

Rame - Rame
antichizzato

Inox verniciato a colori Ral standard

Bianco Marrone
ral 9002 ral 8017
Verde - Marrone
ral 6005 ral 8004

Inox verniciato a richiesta

Il sistema DOPPIA PARETE TURBOLINE della PTL &
una gamma di elementi modulari, coibentati, di
sezione circolare, autoportanti, adatta ad essere
impiegata per canne fumarie interne ed esterne di
costruzioni civili ed industriali.

Il condotto interno € realizzato in acciaio inossidabile
AISI 316L BA sp. 5/10, il tubo esterno, invece, puod
essere richiesto in 304 BA oppure in rame.
L’isolamento, eseguito con lana di roccia minerale
ad alta densita (90 kg/mc), dello spessore di 25
mm o 50 mm, elimina il ponte termico e garantisce
un’ottima resistenza termica inibendo la formazione
di condensa. La bassa rugosita delle pareti metalliche
interne, oltre ad assicurare un’ottima resistenza
agli agenti atmosferici, rende il sistema inattaccabile
da eventuali condense acide.

| materiali impiegati di qualita, le saldature eseguite
con sistema micro-tig, I'eccellente aderenza degli
innesti maschio-femmina con guarnizione siliconica
e per mezzo di fascette di bloccaggio, consentono
di ottenere canne fumarie stabili (anche in presenza
di alte temperature), perfettamente stagne, che
garantiscono un’elevata tenuta ai fumi, durature e
di facile posa in opera.

Il sistema DOPPIA PARETE TURBOLINE, con la vasta
gamma di finiture esterne verniciate con polveri
epossidiche termoindurenti o con la versione rame
naturale, offre una elevata qualita estetica; si presta,
quindi, bene nell'impiego per impianti a vista che
si inseriscono armonicamente nel prospetto edilizio.
Il dimensionamento deve essere eseqguita dal pro-
duttore oppure da un tecnico abilitato.

Dal 2006 il sistema DOPPIA PARETE TURBOLINE
PTL e conforme alle normative europee EN 1856-
1 e presenta il marchio CE impresso su ogni elemento
che certifica I'applicazione delle norme in vigore.
Il sistema fumario DOPPIA PARETE TURBOLINE PTL
vanta oggi diverse installazioni civili ed industriali
che nel tempo continuano efficientemente a svolgere
la loro funzione senza richiedere alcuna manuten-
zione straordinaria.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO cOSTRUTTIVE TURBOLINE

Diametro interno (mm) 80 100 130 150

200 250 300 350

Diametro esterno (mm) 130 150 180 200

250 300 350 400

Peso al metro sp. 0,5 mm (kgt)3,2 | 3,3 3,9 49 5,5

72 87 103 12

Resistenza termica

R200= 0,33 (m?°C/W) a 200° C (Classe B secondo norma UNI 9731/90)

Spessore lamiera

0,5 mm (di serie) 0,8 mm (su richiesta)

Tipologia materiale

Interno: INOX AISI 316 L BA - Esterno: INOX AISI 304 BA - (su richiesta) RAME o verniciato RAL

Camera di isolamento

Lana di roccia densita 90 (Kg/mc) spessore 25 mm a richiesta spessori di coibentazioni diversi

Tenuta meccanica

Con fascetta metallica di bloccaggio (non fornite di serie)

Tenuta alle pressioni

Con guarnizione siliconiche (non fornite di serie)

Innesto A bicchiere, con sede guarnizione da 55 mm (gli accessori sono uguali al monoparete).

Utilizzo

Deflusso di fumi sia in pressione che in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei

Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio

In pressione con guarnizioni siliconiche a funzionamento continuo fino a 160° C, con punte fino a 250° C
In depressione, cioé senza guarnizione siliconiche, massimo 400° C a funzionamento continuo.



DOPPIAPARETE

Sistema

CE

Cert. 0407 CPD 262
DOPPIA PARETE

INOX - RAME - VERNICIATO
EN (1856-1)

RAME NATURALE (finitura esterna) a preventivo

Verniciatura a colori Ral aumentare i prezzi di listino del 25% (massima temperatura di esercizio 100°C).
Verniciatura RAME ANTICHIZZATO aumentare i prezzi di listino del 30%
Verniciatura NERO OPACO per ALTE TEMPERATURE (fino a 250°C) aumentare i prezzi di listino del 40% .

Per ordini inferiori a 10 pz. considerare 50 euro per pulizia impianto di verniciatura o avviamento macchina

LINEA ECO TURBOLINE DOPPIAPARETE sp. 410

ulteriore sconto del 10% sul prezzo di listino

Canne fumarie inox di qualita

La PTL si & sempre proposto, come obiettivo primario, di produrre
sistemi fumari di qualita.

Per questa mission ha seguito severe prove di controllo presso
i laboratori dell’ISTITUTO GIORDANO raggiungendo I'obiettivo
della marcatura CE del prodotto.

Prove effettuate:

- Resistenza meccanica e stabilita (rapporto di prova n. 213898)
- Tenuta gas (livelli di tenuta P1fino a 200 Pa come da rapporto
di provan. 212658)

Resistenza alla corrosione V2 (rapporto di prova n. 282610)
Resistenza alla condensa (rapporto prova n. 212659)
Resistenza termica (Cert. 1301 - Politecnico di Torino)
Resistenza all’infiltrazione di acqua piovana (rapporto di prova
n. 212659)

- Resistenza al flusso (prova del produttore)

Quando il sistema viene montato senza guarnizioni, ad alta
temperatura, € idoneo per I’evacuazione dei fumi in depressione
¢ ideale per I'impego con combustibili di gas, gasolii, pellets e
carbone con l'utilizzo di generatori privi di ventilatori. Diversamente,
nella condizione di utilizzo in bassa temperatura, in pressione e
generatori muniti di ventilazione & necessario 'ausilio delle apposite
uarnizioni siliconiche.
noltre I'azienda, nel 2006, ottiene le certificazioni di qualita UNI
EN ISO 9001 e UNI EN 14001 aumentando le garanzie sui propri
prodotti. Oltre a rilasciare la dovuta dichiarazione di conformita
per ogni singolo pezzo, per esigenze produttive e di rintracciabilita
aziendale, gli elementi interni, prodotti in AISI 316 L, vengono
uIteriormentedgarantiti da una stampigliatura sul metallo che
riporta il tipo di acciaio e il logo aziendale.

Le guarnizioni per la linea DOPPIAPARETE TURBOLINE non sono comprese nel prezzo di listino.



NI - CANNE FUMARIE in acciaio inox
X e s doppiaparete Turboline Sp. 0,5 mm

o est

Art. 60A - TUBO Inox lineare mm 1000 A==
80 130 DP080130A 68,40 1

100 150 DP100150A 73,10 1

130 180 DP130180A 88,50 1

150 200 DP150200A 95,30 1 o

180 | 230 DP180230A 110,20 1 3

200 250 DP200250A 115,60 1

250 300 DP250300A 129,80 1

300 350 DP300350A 165,10 1

350 400 DP350400A 203,70 1
Il tubo lineare modulare & I'elemento indispensabile per la realizzazione di canne fumarie verticali ed
orizzontali di qualsiasi misura e diametro. L
Di serie vengono prodotti moduli da 1000 mm, 500 mm, 330 mm e 250 mm nei diametri dall’80 al 350 con v =
la sede di guarnizione. %

Art. 60B - TUBO Inox lineare mm 500

: gint | oest CODICE EURO Pz./conf. (5
,‘a , 80 | 130 DP080130B 45,30 1
=" 100 | 150 DP100150B 51,50 1
130 | 180 DP130180B 56,20 1 0
150 | 200 DP1502008 61,40 1 N
180 | 230 DP180230B 67,60 1
200 | 250 DP2002508 72,20 1 |
250 | 300 DP250300B 91,80 1 =
300 | 350 DP300350B 102,30 1 omt
350 | 400 DP350400B 114,90 1
Art. 60C - TUBO Inox lineare mm 330
gint | o est CODICE EURO Pz./conf. o est
80 | 130 DP080130C 35,80 1 BY
- 100 | 150 DP100150C 39,30 1
TR’ 130 | 180 DP130180C 42,20 1 g
150 | 200 DP150200C 45,10 1
180 | 230 DP180230C 49,50 1 = |
200 | 250 DP200250C 57,60 1 T
250 | 300 DP250300C 72,20 1
300 | 350 DP300350C 78,20 1
350 | 400 DP350400C 86,10 1
Art. 60D - TUBO Inox lineare mm 250
@int | o est CODICE EURO Pz./conf.
. 80 | 130 DP080130D 32,50 1 e et
K ) 100 | 150 DP100150D 36,10 1 A=
130 | 180 DP130180D 40,20 1 o
150 | 200 DP150200D 43,85 1 ¢ ||
180 | 230 DP180230D 47,50 1 =
200 | 250 DP200250D 53,20 1 o int
250 | 300 DP250300D 61,15 1
300 | 350 DP300350D 73,10 1
:

c € 7 350 400 DP350400D 79,15
0407




COIBENTAZIONE 25 mm

ALYy

Art. 62 - CURVA 90°

gint | o est CODICE EURO X Y  Pz./conf.

80 130 DP080130C90 89,20 175 130 1 v
100 150 DP100150C90 100,00 175 135 1 D E—
130 180 DP130180C90 115,80 195 155 1 /\
150 200 DP150200C90 138,50 200 155 1 /

180 230 DP180230C90 150,90 275 230 1 <

200 250 DP200250C90 158,30 275 230 1 X

250 300 DP250300C90 186,50 275 230 1

300 350 DP300350C90 208,40 265 240 1

350 400 DP350400C90 236,60 310 270 1

o

La caratteristica principale di questo modulo, & la rotazione a 90° rispetto all’asse -,
della canna fumaria. Costruite a tre settori saldati ermeticamente. o est

Art. 63 - CURVA 45°

gint | o est CODICE EURO X Y Pz./conf.
80 130 DP080130C45 50,00 85 155 1

100 150 DP100150C45 55,00 80 155 1

130 180 DP130180C45 60,20 80 160 1

150 200 DP150200C45 61,80 80 155 1

180 230 DP180230C45 66,30 90 180 1

200 250 DP200250C45 71,10 90 180 1

250 300 DP250300C45 94,60 110 220 1

300 350 DP300350C45 106,70 110 225 1

350 400 DP350400C45 119,90 110 225 1

Art. 64 - CURVA 30°

La caratteristica principale di questo modulo, ¢ la rotazione a 45° rispetto all'asse della canna fumaria.
Costruite a due settori saldati ermeticamente.

gint | o est CODICE EURO X Y Pz/conf.
80 130 DP080130C30 51,50 45 125 1

100 150 DP100150C30 56,70 50 150 1

130 180 DP130180C30 62,00 50 150 1

150 200 DP150200C30 63,30 50 150 1

180 230 DP180230C30 68,45 50 140 1

200 250 DP200250C30 73,90 50 140 1

250 300 DP250300C30 96,30 60 165 1

300 350 DP300350C30 109,00 65 190 1

350 400 DP350400C30 122,10 75 215 1

¢ int

La caratteristica principale di questo modulo, ¢ I'inclinazione a 30° rispetto all’asse della canna fumaria.
La curva a 30° e costruita a due settori saldati ermeticamente.

Art. 64/15 - CURVA 15°

gint | o est CODICE EURO X Y  Pz./conf.
80 130 DP080130C15 55,20 20 168 1

100 150 DP100150C15 58,30 31 180 1

130 180 DP130180C15 66,70 30 185 1

150 200 DP150200C15 69,40 25 170 1

180 230 DP180230C15 75,20 35 210 1

200 250 DP200250C15 80,00 26 175 1

250 300 DP250300C15 104,80 27 185 1

300 350 DP300350C15 118,20 31 175 1

350 400 DP350400C15 134,50 27 165 1

La caratteristica principale di questo modulo, € l'inclinazione a 15° rispetto all’asse della canna fumaria.

La curva a 15° e costruita a due settori saldati ermeticamente.
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ﬁ CANNE FUMARIE in acciaio inox
doppiaparete Turboline sp. 0,5 mm

CANNE FUMARIE INOR
Art. 61 - TUBO Telescopico da 310 a 460 mm
o est
gint | o est CODICE EURO Pz./conf.
n
80 130 DP080130T 80,40 1 i S
100 150 DP100150T 94,30 1
130 180 DP130180T 101,00 1 —
150 200 DP150200T 104,60 1 o [ ]
180 | 230 DP180230T 124,20 1 s
200 250 DP200250T 129,70 1 g
250 300 DP250300T 143,40 1 8
300 350 DP300350T 151,20 1
350 400 DP350400T 168,30 1
Tubo telescopico serve a contenere le altezze 1a dove i moduli di serie non riescono a garantire una perfetta ]
tenuta. Questo tubo viene utilizzato nei percorsi verticali. Altra caretteristica € quella di contenere le dilatazioni vy %;E{
termiche. Si consiglia il montaggio in prossimita di un supporto murale.
L’estensione del tubo telescopico va da un minimo di 310 mm ad un massimo di 460 mm. ‘m
Art. 65 - TUBO T 90° .

gint | @ est CODICE EURO X Pz./conf. —

80 130 DP080130T90 135,00 325 1 | 5
100 150 DP100150T90 145,40 325 1 [e—>
130 180 DP130180T90 155,10 325 1
150 200 DP150200T90 176,70 495 1 X
180 230 DP180230T90 191,35 495 1
200 250 DP200250T90 203,20 495 1
250 300 DP250300T90 246,10 495 1
300 350 DP300350T90 327,00 495 1 —

350 400 DP350400T90 339,30 495 1 .
Il tubo a T 90° & un elemento che immette le esalazioni nella canna fumaria, con un’angolazione a 90°, nel int
condotto fumario principale. Le pareti orizzontali di questo raccordo a 90° vengono ricavate per estrusione
consentendo di avere oltre che a un’estetica gradevole, una perfetta tenuta e funzionalita, nonché una
stabilita della canna fumaria.
Art. 66 - TUBO T 90° Ridotto a @ 80
oint | o est CODICE EURO X Pz./con. S
80 130 DP080130TR8 99,75 325 1 L[
100 150 DP100150TR8 108,30 325 1
130 180 DP130180TR8 125,10 325 1 80
150 200 DP150200TR8 136,90 325 1
180 230 DP180230TR8 148,20 325 1 g Eflao
200 250 DP200250TR8 157,30 325 1
250 300 DP250300TR8 191,10 325 1
300 350 DP300350TR8 224,50 325 1 |
350 400 DP350400TR8 265,10 325 1
= F
Il tubo T 90° RIDOTTO collega una caldaia di tipo C ad una canna fumaria collettiva con un’angolazione di L_J

90°. Le pareti orizzontali di questo raccordo sono estruse permettono di avere un’estetica gradevole, una o int
perfetta tenuta e funzionalita, nonché una stabilita della canna fumaria.

L’estrusione orizzontale ha un diametro standard di 80 mm. con innesto maschio ma a richiesta puo essere

fornito, senza variazione di costi, con innesto femmina.

Art. 67 - TUBO T 135°

Q;P
obat
80 130 DP080130TY 158,20 325 185 220 1 L]
100 150 DP100150TY 207,90 325 220 255 1
130 180 DP130180TY 214,30 325 240 290 1
150 200 DP150200TY 223,30 450 270 320 1
180 230 DP180230TY 280,60 495 330 400 1
200 250 DP200250TY 348,15 495 330 400 1
250 300 DP250300TY 388,20 625 370 445 1
300 350 DP300350TY 456,50 745 430 510 1
350 400 DP350400TY 526,60 845 480 570 1

II'TUBO T 135°, & un elemento che permette di immettersi nella canna fumaria con un’inclinazione di 135°. -
L’innesto del tubo a 135° in uscita al tubo interno € generalmente maschio ma su richiesta puo essere fornito, o int
senza alcun costo aggiuntivo, femmina.
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CANNE FUMARIE INOK
Art. 68 - TUBO Ispezione Tonda | oest |
@int | @ est CODICE EURO X Pz./conf. 1
80 | 130 DP080130TIT 165,30 325 1 ] %
100 | 150 DP100150TIT 169,40 325 1
130 | 180 DP130180TIT 181,75 495 1
150 | 200 DP150200TIT 189,50 495 1
180 | 230 DP180230TIT 197,80 495 1 X
200 | 250 DP200250TIT 206,10 495 1
250 | 300 DP250300TIT 240,50 495 1
300 | 350 DP300350TIT 355,50 495 1
350 | 400 DP350400TIT 427,00 495 1 ]
—

Il tubo di ispezione tonda é costruito da un tubo T estruso ed & dotato di un tappo a chiusura ermetica che
serve ad ispezionare la canna fumaria. ‘

o int
Art. 69 - MOD. ISPEZIONE Quadra e Raccogli Cenere e
o int | o est CODICE EURO X Pz./conf. ‘ ‘
80 130 DP080130MIQ 195,15 325 1 L
100 150 DP100150MIQ 211,00 325 1
130 180 DP130180MIQ 243,00 495 1
150 200 DP150200MIQ 260,00 495 1
180 230 DP180230MIQ 265,00 495 1 X
200 250 DP200250MIQ 276,80 495 1
250 300 DP250300MIQ 301,30 495 1
300 350 DP300350MIQ 333,10 495 1
350 400 DP350400MIQ 410,00 495 1
Il modulo di ispezione quadro e raccogliceneri e costruito da un tubo lineare con una casseta a tenuta estrusa. =
Aggiungendo la piastra di base, questo elemento pud essere anche utilizzato per la raccolta ceneri e condensa. ‘
Questo modulo non & adatto per I'utilizzo su canne fumarie in pressione. o int
Art. 70 - MODULO Controllo Fumi e Temp. con piastra t
o esl
oint | o est CODICE EURO X Pz./conf. ‘ ‘
80 130 DP080130MCFT 230,00 325 1
100 150 DP100150MCFT 245,20 325 1
130 180 DP130180MCFT 271,70 495 1
150 200 DP150200MCFT 285,40 495 1 |
180 230 DP180230MCFT 331,30 495 1 X
200 250 DP200250MCFT 348,10 495 1 |
250 300 DP250300MCFT 372,80 495 1
300 350 DP300350MCFT 389,50 495 1
350 400 DP350400MCFT 410,00 495 1
I modulo controllo fumi e temperatura & costruito da un tubo lineare con sovrapposta una casseta a tenuta.Viene A
utilizzato per il prelievo fumi ed & corredato di termometro. Questo tubo deve essere collocato in verticale
sopra un tubo T a 90° 0 a 135° ad una distanza pari a tre volte il diametro interno della canna fumaria. oint
Art. 71 - TUBO Prelievo Fumi e temperatura oest
n
o int | @ est CODICE EURO X Pz./conf. i —
80 130 DP080130TPF 175,20 325 1
100 150 DP100150TPF 188,10 325 1
130 180 DP130180TPF 230,50 325 1 —
150 200 DP150200TPF 240,40 325 1 g
180 230 DP180230TPF 272,30 325 1 [l
200 250 DP200250TPF 285,60 325 1
250 300 DP250300TPF 306,40 325 1
300 350 DP300350TPF 333,10 325 1
350 400 DP350400TPF 390,20 325 1 —
Il tubo di controllo prelievo, indispensabile per il prelievo, I'analisi ed il rilevamento della temperatura dei fumi, - ‘E
deve essere collocato in verticale sopra un tubo T a 90° 0 a 135° a una distanza pari tre volte il diametro della "m
canna fumaria
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r)\ ?@a CANNE FUMARIE in acciaio inox
I e doppiaparete Turboline Sp. 0,5 mm

Art. 71f - TUBO Prelievo Fumi ¢ost
o int | o est CODICE EURO X Pz./conf. 8 L
80 130 DP080130TPF 62,40 325 1
100 150 DP100150TPF 66,60 325 1
130 180 DP130180TPF 75,80 325 1
150 200 DP150200TPF 80,40 325 1 ﬂ
180 230 DP180230TPF 83,30 325 1 <
200 250 DP200250TPF 96,20 325 1
250 300 DP250300TPF 112,50 325 1
300 350 DP300350TPF 125,10 325 1
350 400 DP350400TPF 138,20 325 1
Il tubo di controllo prelievo, indispensabile per il prelievo, I'analisi ed il rilevamento della temperatura dei fumi,
deve e?sere collocato in verticale sopra un tubo T a 90° o a 135° a una distanza pari tre volte il diametro della | |
canna fumaria —
.

Art. 73 - TUBO ATTIVO di compensazione e

FAST SMOG con serrantina eest
n
oint | o est CODICE ﬂ SR
130 180 DP130180TAFS 276,30 325 1
150 200 DP150200TAFS 282,30 325 1
180 230 DP180230TAFS 306,30 325 1
200 250 DP200250TAFS 319,30 325 1 B
250 | 300 DP250300TAFS 361,30 325 1 ~ ERE
300 350 DP300350TAFS 570,30 325 1 589
350 400 DP350400TAFS 595,30 325 1

Il modulo attivo Fast smog mette in depressione la canna fumaria aumentando la velocita di espulsione dei
fumi. Questo modulo e dedicato alle canne fumarie monoflusso e deve essere montato alla base della stessa
canna fumaria.

=

Art. 75 - TAPPO Condensa oy

80 | 130 DP080130TC 36,70 1

100 | 150 DP100150TC 39,40 1

130 | 180 DP130180TC 42,70 1 , est

150 | 200 DP150200TC 45,60 1 -

180 | 230 DP180230TC 47,20 1 1

200 | 250 DP200250TC 51,30 1 =

250 | 300 DP250300TC 65,30 1

300 | 350 DP300350TC 69,30 1 0

350 | 400 DP350400TC 86,30 1 1/20

Serve per raccogliere la condensa e va montato alla base della canna fumaria. A richiesta si puo avere il
tappo con maniglia. L’altezza dell’accessorio & di 110 mm

Art. 82 - TERMINALE DI CHIUSURA

80 | 130 DP080130TER 33,00 55 1
100 | 150 DP100150TER 39,30 55 1
130 | 180 DP130180TER 45,20 55 1 a N
150 | 200 DP150200TER 52,80 55 1 —
180 | 230 DP180230TER 59,70 55 1 Xy
200 | 250 DP200250TER 66,20 55 1
250 | 300 DP250300TER 81,40 55 1
300 | 350 DP300350TER 94,50 55 1
350 | 400 DP350400TER 109,60 55 1 | flest ‘

Il terminale di chiusura ha il semplice ma importante compito di proteggere l'intercapedine coibentata delle
canne fumarie doppia parete dalle acque piovane. L’altezza del terminale & 55 mm.

Art. 72 - TUBO T Ramificato

- K
@int | o est @a 0D RO P 0 I e
[ [ T [
—

200 250 120 DP200250TY 215,00 500 160
250 300 130 DP250300TY 225,20 500 185
300 350 130 DP300350TY 234,30 500 210
300 350 150 DP300350TY 246,80 500 210
350 400 130 DP350400TY 251,20 500 235
350 400 150 DP350400TY 263,20 500 235

——

—_. a4 g

Il tubo T ramificato viene usato nelle canne fumarie collettive ramificate per caldaie di tipo B ovvero in

o pressione.
€ fl est
C 0407




COIBENTAZIONE 25 mm

Art. 74
RIDUZIONE

o aumenti di diametro

Serve per variare il diametro di una canna
fumaria.

Altezza totale modulo 230 mm

Art. 74M
RACCORDO

mono-doppia parete

Serve per variare il diametro di una canna
fumaria mono parete ad una canna
fumaria

doppia parete.

Il tipo di innesto deve essere richiesto
all’ordine

Al momento dell’ordine
specificare il diametro
femmina e il diametro
maschio.

PTL

by

CANNE FUMARIE INOK
@ minore @ maggiore
INT. EST. INT. EST. CODICE Euro Pz./conf.
80 | 130 | 100 | 150 DP8013R1015 108,20 1
80 | 130 | 130 | 180 DP8013R1318 112,90 1
80 | 130 | 150 | 200 DP8013R1520 118,40 1
100 | 150 | 130 180 DP1015R1318 113,20 1 O esterno
100 | 150 | 150 | 200 DP1015R1520 117,10 1 & ntormo
100 | 150 | 180 230 DP1015R1823 119,90 1 D —
100 | 150 | 200 | 250 DP1015R2025 125,60 1
130 | 180 | 150 200 DP1318R1520 120,20 1
130 | 180 | 180 | 230 DP1318R2023 121,40 1 =
130 | 180 | 200 250 DP1318R2025 124,70 1 |:
150 | 200 | 180 | 230 DP1520R1823 125,40 1
150 | 200 | 200 250 DP1520R2025 128,30 1 =
150 | 200 | 250 | 300 DP1520R2530 138,90 1 ‘ " olint
180 | 230 | 200 250 DP1823R2025 140,60 1 o est
180 | 230 | 250 | 300 DP1823R2530 146,50 1
180 | 230 | 300 350 DP1823R3035 153,20 1 T
200 | 250 | 250 | 300 DP2025R2530 160,40 1
200 | 250 | 300 350 DP2025R3035 171,60 1 Senso
200 | 250 | 350 | 400 DP2025R3540 180,20 1 fumi
250 | 300 | 300 350 DP2530R3035 175,90 1
250 | 300 | 350 | 400 DP2530R3540 192,20 1
300 | 350 | 350 400 DP3035R3540 199,90 1
Minore Maggiore
@ |oint. (D est. CODICE Pz./conf
80 [ 80 | 130 DP808013MD 1
80 | 100 | 150 DP801015MD 52,70 1
80 | 130 | 180 DP801318MD 56,90 1
80 | 150 | 200 DP801520MD 67,50 1
100 | 100 | 150 DP101015MD 56,90 1
100 | 130 | 180 DP101318MD 58,50 1
100 | 150 | 200 DP101520MD 70,50 1
100 | 180 | 230 DP101823MD 83,90 1
100 | 200 | 250 DP102025MD 90,00 1 & estormo
130 | 130 | 180 DP131318MD 61,50 1 -
130 | 150 | 200 DP131520MD 65,30 1
130 | 180 | 230 DP131823MD 71,40 1
130 | 200 | 250 DP132025MD 80,50 1
150 | 150 | 200 DP151520MD 69,40 1 =
150 | 180 | 230 DP151823MD 74,50 1
150 | 200 | 250 DP152025MD 83,20 1
150 | 250 | 300 DP152530MD 87,80 1
180 | 180 | 230 DP181823MD 75,40 1 oint
180 | 200 | 250 DP182025MD 79,70 1
180 | 250 | 300 DP182530MD 85,90 1 T
180 | 300 | 350 DP183035MD 91,50 1
200 | 200 | 250 DP202025MD 90,10 1 Senso
200 | 250 | 300 DP202530MD 93,30 1 fumi
200 | 300 | 350 DP203035MD 95,70 1
250 | 250 | 300 DP252530MD 96,40 1
250 | 300 | 350 DP253035MD 99,30 1
250 | 350 | 400 DP253540MD 102,20 1
300 | 300 | 350 DP303035MD 104,50 1
300 | 350 | 400 DP303540MD 109,10 1
350 | 350 | 400 DP303540MD 114.80 1
J est
@ int
Art. 76 - SUPPORTO MURALE
Gint | Dest CODICE EURO X Y K Pz/conf. ‘ 3 ||
80 | 130 DP080130SM 99,70 220 250 115 1 -
100 | 150 DP100150SM 101,90 220 250 125 1 E
130 | 180 DP130180SM 112,50 300 300 140 1 ——
150 | 200 DP150200SM 127,30 300 300 150 1 >
180 | 230 DP180230SM 148,60 300 300 175 1 K
200 | 250 DP200250SM 156,40 300 300 175 1
250 | 300 DP250300SM 183,20 350 350 200 1 «
300 | 350 DP300350SM 210,00 380 410 225 1
350 | 400 DP350400SM 271,40 470 500 250 1 .

Questo elemento & utilizzato sia come base che come sostegno intermedio della canna fumaria.
E completo del tronchetto di tubo.

C€

0407

33



55 BTl

34

Questo modulo puo essere utilizzato
come sostegno di base della canna
fumaria oppure come sostegno passante
per solaio. E completo di tronchetto.

CANNE FUMARIE in acciaio inox
doppiaparete Turboline Sp. 0,5 mm

Art. 78 - PIASTRA DI BASE

gint | oest CODICE EURO X Pz./conf.
80 130 DP080130PB 70,00 250 1
100 150 DP100150PB 71,50 250 1 o
130 180 DP130180PB 75,60 250 1
150 200 DP150200PB 93,00 250 1 X
180 | 230 DP180230PB 99,00 330 1 £
200 250 DP200250PB 103,80 330 1 S
250 300 DP250300PB 113,90 400 1 ‘
300 | 350 DP300350PB 138,50 415 1 L
350 400 DP350400PB 155,80 500 1 X
Questo modulo serve come base d’appoggio. Sostiene il peso della canna fumaria ed & provvisto di tappo
scarico condensa.
Art. 78S - PIASTRA DI BASE con gocciolatoio
gint | oest CODICE EURO X Pz./conf.
80 130 SDP080130PB 110,00 250 1 2
100 150 SDP100150PB 113,20 250 1
130 180 SDP130180PB 115,30 250 1
150 200 SDP150200PB 133,10 250 1 ; =
180 230 SDP180230PB 139,60 330 1 £
200 250 SDP200250PB 143,70 330 1 3 —
250 300 SDP250300PB 153,20 400 1
300 | 350 SDP300350PB 178,10 415 1 P
350 400 SDP350400PB 195,00 500 1 X
Questo modulo serve come base d’appoggio. Sostiene il peso della canna fumaria ed & provvisto di tappo
scarico condensa.
Art. 77 - PIASTRA DI BASE CON TUBO F/M o est
gint | o est CODICE EURO X Pz./conf. @it
80 130 DP080130PBT 65,40 220 1
100 150 DP100150PBT 68,50 220 1
130 180 DP130180PBT 70,10 250 1 3
150 200 DP150200PBT 85,20 270 1 = |
180 230 DP180230PBT 94,10 300 1 E
200 250 DP200250PBT 95,40 320 1
250 300 DP250300PBT 105,30 370 1 '
300 350 DP300350PBT 129,60 440 1 "
350 400 DP350400PBT 140,40 470 1

L’altezza totale del

modulo é di mm. 160

Art. 85 -TURBO LINE

80 130 DP080130TL 112,00 220 200 1
100 150 DP100150TL 118,00 250 200 1 i
130 180 DP130180TL 125,00 300 250 1
150 200 DP150200TL 128,00 300 250 1 v
180 230 DP180230TL 132,00 350 250 1
200 250 DP200250TL 135,00 350 250 1
250 300 DP250300TL 144,00 400 250 1
300 350 DP300350TL 152,00 450 330 1
350 400 DP350400TL 200,00 500 330 1
|
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di facilitare il deflusso dei fumi anche in
cattive condizioni atmosferiche. o
Art. 84 - CAPPELLO ABETE
gint | o est CODICE EURO X Y  Pz./conf.
80 | 130 | DP0B0130CAB 165,20 220 200 1 X
100 150 DP100150CAB 185,50 250 200 1 ‘
130 180 DP130180CAB 192,40 300 250 1 L~
150 200 DP150200CAB 204,10 300 250 1 _ \ N
180 | 230 DP180230CAB 245,30 350 250 1 | & -
200 250 DP200250CAB 260,60 350 250 1 - ~
250 300 DP250300CAB 288,40 400 250 1 ]Zﬁ
300 350 DP300350CAB 309,10 450 330 1
350 | 400 DP350400CAB 358,70 500 330 1

Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di facilitare il deflusso dei fumi anche in
cattive condizioni atmosferiche.
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Acciaio inox AISI 316 L interno, 304 BA esterno ﬁ @% (&‘)‘
E Q
COIBENTAZIONE 25 mm CANNE FUMARIE INOX “J
Art. 79 - CAPPELLO CIRCOLARE

oint | oest CODICE EURD X Y  Pz/cont. ‘;{
80 130 DP080130CA 85,20 220 200 1 — 1
100 150 DP100150CA 89,30 250 200 1 ‘
130 180 DP130180CA 103,15 300 250 1 v !
150 200 DP150200CA 113,50 300 250 1 ‘
180 230 DP180230CA 126,80 350 250 1
200 250 DP200250CA 137,20 350 250 1 1
250 300 DP250300CA 162,50 400 250 1 ‘
300 350 DP300350CA 187,20 450 330 1 1
350 400 DP350400CA 220,10 500 330 1 @ int
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di facilitare il deflusso dei fumi anche in O est
cattive condizioni atmosferiche.
Art. 80 - CAPPELLO CINESE
@int | o est CODICE EURO X Y  Pz./conf. X
80 130 DP080130CC 54,20 200 200 1
100 150 DP100150CC 55,30 200 200
130 180 DP130180CC 56,90 250 200 1 X 4_ 7
150 200 DP150200CC 61,20 300 200 1 v !
180 230 DP180250CC 69,30 350 200 1 J_
200 | 250 DP200250CC 72,30 350 200 1 4 O }
250 300 DP250300CC 81,20 400 200 1 r ‘
300 | 350 DP300350CC 96,20 450 250 1 | ! |
350 400 DP350400CC 115,30 500 250 1  dest
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana agevolando il
deflusso dei fumi.
Art. 83A - CAPPELLO CINESE PTL
80 130 DP080130CCP 77,20 200 200 1
100 150 DP100150CCP 82,00 200 200 1 }
130 180 DP130180CCP 88,80 250 200 1 M J
150 200 DP150200CCP 96,10 300 200 1 %
180 230 DP180250CCP 105,20 350 200 1
200 250 DP200250CCP 113,40 350 200 1 ‘
250 | 300 DP250300CCP 132,50 400 200 1 o
300 350 DP300350CCP 153,70 450 250 1 Oost
350 400 DP350400CCP 170,90 500 250 1
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana agevolando il
deflusso dei fumi.
Art. 81 - CAPPELLO TRONCO CONO
T |
oint | o est CODICE EURO X Pz./conf. |
80 130 DP080130CTC 40,20 200 ‘
100 150 DP100150CTC 43,60 200 1 ‘
130 | 180 DP130180CTC 45,30 250 1 x ‘
150 200 DP150200CTC 48,10 300 1 ‘
180 230 DP180250CTC 53,50 200 1 Jl_ ‘ _,L
200 250 DP200250CTC 55,60 200 1 - ‘
250 300 DP250300CTC 64,40 250 1 \W\
300 350 DP300350CTC 75,20 300 1 -y
350 | 400 DP350400CTC 95,90 300 1 QOest
. L . Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di limitare totalmente le perdite di carico. c €n1
Tutti i terminali doppia parete sono
provvisti di anello di chiusura 0407
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PTL

ProbotTi Termotecnici in Lamiera

S0 nu

L’ambizione di migliorare qualita dei prodotti,
condizioni professionali e conoscenze attraverso
la passione per il proprio lavoro e la valorizzazione
delle risorse umane.

Canne fumarie inox di qualita

La PTL si e sempre pr?fosta, come obiettivo primario, di
produrre sistemi fumari di qualita.

Per questa mission ha seguito severe prove di controllo presso
i laboratori del’ISTITUTO GIORDANO raggiungendo I'obiettivo

della marcatura CE del prodotto.

Prove effettuate:

- Resistenza meccanica e stabilita (rapporto di prova n. 213898)

- Tenuta gas (livelli di tenuta P1fino a 200 Pa come da rapporto
di prova n. 212658)

- Resistenza alla corrosione (rapporto di prova n. 282610

- Resistenza alla condensa (rapporto prova n. 212659

- Resistenza termica (Cert. 1301 - Politecnico di Torino

- Resistenza all’infiltrazione di acqua piovana (rapporto di
prova n. 212659)

- Resistenza al flusso (prova del produttore)

Il sistema viene montato senza guarnizioni, ad alta temperatura,
ed e idoneo per I'evacuazione dei fumi in depressione ¢é ideale
per I'impego con combustibili di gas, gasolii, pellets e carbone
con l'utilizzo di generatori privi di ventilatori. Diversamente,
nella condizione di utilizzo in bassa temperatura, in pressione
e con generatori muniti di ventilazione & necessario I’ausilio
delle apposite guarnizioni siliconiche.

Inoltre I'azienda, nel 2006, ottiene le certificazioni di qualita
UNIEN ISO 9001 e UNI EN 14001 aumentando le garanzie sui
propri prodotti. Oltre a rilasciare la dovuta dichiarazione di
conformita Eer ogni singolo pezzo, per esigenze produttive e
di rintracciabilita aziendale, gli elementi interni, prodotti in AISI
316 L, vengono ulteriormente garantiti da una stampigliatura
sul metallo che riporta il tipo di acciaio e il logo aziendale.

CE

Cert. 0407 CPD 262

DOPPIA PARETE Le guarnizioni per la linea BIG
INOX - FAVE VERNIATO non sono comprese nel prezzo di listino.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO cosTRUTTIVE MONOPARETE BIG

Diametro (mm)

450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Peso al metro (kgt)

5,51 6,20 6,90 7,48 9,75 10,48 11,20 12,00 12,65 13,56

Resistenza termica

R200= 0,33 (M?°C/W) a 200° C (Classe B secondo norma UNI 9731/90)

Spessore lamiera

0,5 mm (di serie) fino @ 600; 0,6 mm dal @ 650 al 900 - 0,8 mm (su richiesta)

Tipologia materiale

INOX AISI 316 L BA - INOX AISI 304 BA - (su richiesta) RAME o colorazione RAL o Lamiera Zincata

Tenuta meccanica

Con fascetta metallica di bloccaggio (non fornite di serie)

Innesto

A bicchiere, con sede guarnizione, maschio/femmina da 55 mm.

Utilizzo

Deflusso di fumi in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei

Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio

In depressione, senza guarnizione siliconiche, massimo 400° C a funzionamento continuo.



NISTEMA BIG

Il SISTEMA BIG della PTL € una gamma di elementi modulari progettato per fronteggiare le esigenze
di risanamento e di realizzazione ex-novo di canne fumarie interne ed esterne di costruzioni industriali
e di impianti per il deflusso di fluidi aeriformi.

La PTL, progettando gli elementi del SISTEMA BIG e razionalizzando le fasi produttive, si & posta
I’obiettivo di ricercare la massima qualita al miglior prezzo.

Il MONOPARETE BIG & realizzato in acciaio inossidabile AISI 316L BA, e 304 BA dello spessore
di 0,5 mm, in lamiera zincata o, su richiesta, in RAME o verniciato con polvere epossidiche termoindurenti
in colorazioni RAL (solo per impianti di ventilazione aria).

Lo spessore di 0,5 mm dell’acciaio, € una caratteristica che accellera il riscaldamento iniziale delle
pareti facilitando il tirangio e 'evacuazione dei fumi. La finitura, completamente liscia delle pareti,
rende il sistema MONOPARETE Big PTL particolarmente resistente alla corrosione, inossidabile e
inattaccabile dalle incrostazioni. Se, quindi, viene effettuata regolarmente una minima manutenzione
ordinaria prescritta questo impianto restera efficiente e solido nel tempo.

Il sistema DOPPIA PARETE BIG della PTL & una gamma di elementi modulari coibentati, di

sezione circolare, autoportanti.

Il condotto interno e realizzato in acciaio inossidabile AISI 316L BA sp. 5/10, mentre il tubo esterno

puo essere prodotto sia in acciaio 304 BA che in rame. L’isolamento, ese?uito con lana di roccia

minerale ad alta densita (90 kg/ mc) di spessore 25 mm o 50 mm, che elimina il ponte termico,

garantisce un’ottima resistenza termica e inibisce la formazione di condensa. La bassa rugosita delle

pareti interne, comunque, assicura un’inattaccabilita da eventuali condense acide ed un’ottima

resistenza agli agenti atmosferici.

Il sistema DOPPIA PARETE BIG offre la possibilita di scegliere finiture esterne verniciate con polveri
- epossidiche termoindurenti o in rame naturale rendendo questo prodotto molto adatto per impianti
a vista che si inseriscono armonicamente nel progetto architettonico.

La fase del dimensionamento deve essere effettuata dal produttore oppure da un tecnico abilitato.

La qualita dei materiali impiegati, le saldature effettuate con sistema micro-tig, i robusti innesti
maschio-femmina con bicchieratura industriale, che permettono: un centraggio facile e perfetto, una
stabilita e un’aderenza eccellente del sistema, consentono di ottenere canne fumarie stabili (anche
in condizione di temperature elevate) perfettamente stagne, con un’ottima tenuta ai fumi, durature
e di facile posa in opera.

Dal 2006 il SISTEMA BIG PTL e conforme alle normative europee EN 1856-1 & 2 e presenta il marchio
CE impresso su ogni elemento che certifica I'applicazione delle norme in vigore.

I SISTEMA FUMARIO BIG PTL vanta oggi diverse installazioni civili ed industriali che nel tempo continuano
efficientemente a svolgere la loro funzione senza richiedere alcuna manutenzione straordinaria.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO cosTRUTTIVE DOPPIA PARETE BIG

Spessore coibentazione 25 mm 50 mm

Diametro interno (mm) | 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 | 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Diametro esterno (mm)| 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 | 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Peso al metro (kgt) 13,5 15 16,6 19 235 26 28 30 33 355 17 19 225 26 29 31,5 335 36 394
Resistenza termica Ro0o= 0,33 (m2°C/W) a 200° C (Classe B secondo norma UNI 9731/90)

Spessore lamiera 0,5 mm (di serie) 0,8 mm (su richiesta)

Tipologia materiale Interno: INOX AISI 316 L BA - Esterno: INOX AISI 304 BA - (su richiesta) RAME o verniciato ral
Camera diisolamento | Lana di roccia densita 90 (Kg/mc) spessore 25 mm a richiesta spessori di coibentazioni diversi
Tenuta meccanica Con fascetta metallica di bloccaggio (non fornite di serie)

Innesto A bicchiere (gli accessori sono uguali al monoparete).

Utilizzo Deflusso di fumi sia in pressione che in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio | In depressione, senza guarnizione siliconiche, massimo 400° C a funzionamento continuo.
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CANNE FUMARIE in acciaio inox

CANNE FUMARIE INOK

Art. 400A -TUBO Inox lineare mm 1000 Art. 402 - CURVA 90°

CODICE AISI 304 CODICE AlSI 316 CODICE AISI 316
MPB450A4 91,20 MPB450A6 115,40 450 MPB450C904 127,00 MPB450C906 134,20
MPB500A4 112,00 MPB500A6 126,40 500 MPB500C904 141,20 MPB500C906 155,20
MPB550A4 138,10 MPB550A6 153,20 550 MPB550C904 180,40 MPB550C906 196,70
MPB600A4 158,30 MPB600AG 187,60 600 MPB600C904 213,50 MPB600C906 240,70
MPB650A4 173,50 MPB650A6 216,10 650 MPB650C904 244,90 MPB650C906 269,50
MPB700A4 189,60 MPB700A6 235,60 700 MPB700C904 260,60 MPB700C906 283,70
MPB750A4 216,40 MPB750A6 272,40 750 MPB750C904 297,80 MPB750C906 345,50
MPB800A4 236,00 MPB800AG 288,50 800 MPB800C904 337,40 MPB800C906 381,80
MPB850A4 250,20 MPB850A6 305,90 850 MPB850C904 354,20 MPB850C906 419,90
MPB900A4 255,90 MPB900A6 312,60 900 MPB900C904 368,20 MPB900C906 436,20
Art. 400B - TUBO Inox lineare mm 500 Art. 403 - CURVA 45°
CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 o CODICE  AISI 316
MPB450B4 57,60 MPB450B6 70,20 450 | MPB450C454 81,40 MPB450C456 97,00
MPB500B4 62,60 MPB500B6 76,30 500 |  MPB500C454 99,40 MPB500C456 121,20
MPB550B4 83,30 MPB550B6 93,40 550 | MPB550C454 125,00 MPB550C456 158,50
MPBB00B4 95,30 MPBB0OB6 116,40 600 | MPB600C454 146,40 MPB600C456 178,40
MPB650B4 103,90 MPB650B6 126,20 650 | MPB650C454 167,10 MPB650C456 203,60
MPB700B4 113,30 MPB700B6 132,70 700 | MPB700C454 193,80 MPB700C456 236,70
MPB750B4 129,70 MPB750B6 158,80 750 |  MPB750C454 211,20 MPB750C456 257,30
MPB800B4 138,00 MPB80OB6 168,40 800 | MPB800C454 233,30 MPB800C456 284,70
MPB850B4 153,40 MPB850B6 187,20 850 | MPB850C454 238,80 MPB850C456 299,00
MPB900B4 162,20 MPB900B6 200,50 900 | MPB900C454 264,30 MPB900C456 322,10
Art. 400D -TUBO Inox lineare mm 250 Art. 403A - CURVA 30°0 I5°
CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 o CODICE  AISI 316
MPB450D4 33,30 MPB450D6 43,30 450 | MPB450C304 84,00 MPB450C306 106,30
MPB500D4 40,10 MPB500D6 45,40 500 | MPB500C304 104,40 MPB500C306 127,40
MPB550D4 46,30 MPB550D6 56,10 550 |  MPB550C304 127,20 MPB550C306 161,40
MPB600D4 52,60 MPB600D6 64,50 600 | MPB600C304 146,40 MPB600C306 182,40
MPB650D4 58,40 MPB650D6 70,20 650 | MPB650C304 167,60 MPB650C306 209,40
MPB700D4 63,50 MPB700D6 76,40 700 | MPB700C304 188,80 MPB700C306 246,40
MPB750D4 72,40 MPB750D6 85,50 750 |  MPB750C304 211,40 MPB750C306 264,40
MPB800D4 82,60 MPB800D6 99,40 800 | MPBS00C304 233,60 MPBS00C306 292,40
MPB850D4 89,60 MPB850D6 109,50 850 | MPB850C304 248,20 MPB850C306 308,40
MPB900D4 110,90 MPB900D6 137,70 900 | MPB900C304 264,40 MPB900C306 330,40
Art. 401 E - TUBO Telescopico Art. 404 -TRONCHETTO FF O MM
450 | MPB450T4 89,40 MPB450T6 110,40 450 |  MPB450TF4 33,90 MPB450TF6 40,20
500 | MPB500T4 95,90 MPB500T6 121,10 500 |  MPB500TF4 37,40 MPB500TF6 43,30
550 |  MPB550T4 108,80 MPB550T6 132,40 550 |  MPBS50TF4 45,70 MPB550TF6 54,20
600 MPB600T4 123,40 MPB600TE 150,50 600 |  MPB6OOTF4 50,70 MPBB0OTF6 61,70
650 MPB650T4 138,40 MPB650T6 168,60 650 MPB650TF4 55,40 MPB650TF6 67,10
700 |  MPB700T4 149,50 MPB700T6 183,40 700 |  MPB700TF4 60,50 MPB700TF6 73,40
750 |  MPB750T4 158,10 MPB750T6 192,50 750 | MPB750TF4 69,70 MPB750TF6 84,50
800 MPB800T4 169,40 MPBB00T6 206,10 800 |  MPB80OTF4 82,40 MPB800OTF6 100,20
850 |  MPBB50T4 181,30 MPB850T6 221,30 850 |  MPB850TF4 87,60 MPB850TF6 106,30
900 |  MPB90OT4 191,90 MPB900T6 234,40 900 |  MPB90OTF4 104,40 MPB900TF6 127,00

La linea Monoparete Big é prodotta:  dal diametro 450 al 600 mm spessore di 0,5 mm
dal diametro 650 al 900 mm spessore di 0,6 mm v
Per spessori maggiori richiedere preventivo.



Monoparete Big

Canne fumarie perimpianti industriali

Art. 405 -TtuBo T 90°

PTL

CANNE FUMARIE INOR

Art. 409 - MODULO Controllo Fumi e

Temperatura con piastra

450 | MPB450T904 141,80 MPB450T906 172,90 450 | MPB450CFT4 212,40 MPB450CFT6 260,80
500 | MPB500T904 165,40 MPB500T906 201,30 500 | MPB500CFT4 217,60 MPB500CFT6 268,90
550 | MPB550T904 205,20 MPB550T906 250,40 550 | MPB550CFT4 221,80 MPB550CFT6 274,50
600 | MPB600T904 230,40 MPB600T906 281,70 600 | MPB600CFT4 238,40 MPB600CFT6 288,60
650 | MPB650T904 259,50 MPB650T906 315,90 650 | MPB650CFT4 253,30 MPB650CFT6 302,90
700 | MPB700T904 290,40 MPB700T906 354,80 700 | MPB700CFT4 259,60 MPB700CFT6 312,40
750 | MPB750T904 323,30 MPB750T906 393,10 750 | MPB750CFT4 270,10 MPB750CFT6 334,50
800 | MPB800T904 362,10 MPB800T906 441,60 800 | MPBS8OOCFT4 284,50 MPB80OCFT6 356,20
850 | MPB850T904 377,20 MPB850T906 470,40 850 | MPB850CFT4 291,70 MPB850CFT6 383,70
900 | MPB900T904 424,80 MPB900T906 523,50 900 | MPB900CFT4 302,40 MPB900CFT6 396,40
Art. 406 -TuBO T 135° Art. 410

MODULO Prelievo Fumi

e temperatura

450 | MPB450TY4 175,80 MPB450TY6 214,30 450 | MPB450MPF4 102,80 MPB450MPF6 120,40
500 | MPB500TY4 200,00 MPB500TY6 254,50 500 | MPB500MPF4 107,60 MPB500MPF6 127,80
550 | MPB550TY4 263,30 MPB550TY6 311,00 550 | MPB550MPF4 124,50 MPB550MPF6 152,40
600 | MPB60OTY4 293,80 MPB600TY6 358,60 600 | MPB6OOMPF4 140,40 MPB600MPF6 171,60
650 | MPB650TY4 338,40 MPB650TY6 412,50 650 | MPB650MPF4 151,20 MPB650MPF6 186,60
700 | MPB700TY4 391,50 MPB700TY6 471,80 700 | MPB700MPF4 162,70 MPB700MPF6 197,40
750 | MPB750TY4 432,50 MPB750TY6 526,60 750 | MPB750MPF4 183,10 MPB750MPF6 223,00
800 | MPB8OOTY4 487,00 MPB800TY6 584,60 800 | MPBSOOMPF4 208,80 MPB80OMPF6 254,30
850 | MPB850TY4 521,20 MPB850TY6 624,20 850 | MPB850MPF4 229,90 MPB850MPF6 267,80
900 | MPB900TY4 565,80 MPB900TY6 696,50 900 | MPB90OMPF4 251,40 MPB900MPF6 306,10

Art. 407 - TUBO Ispezione Tonda

Art. 41| -TAPPO CONDENSA*

450 | MPB450ISPT4 161,20 MPB450ISPT6 196,00
500 | MPB500ISPT4 180,30 MPB500ISPT6 219,20
550 | MPB550ISPT4 222,80 MPB550ISPT6 261,40
600 | MPB600ISPT4 239,40 MPB600ISPT6 292,30
650 | MPB650ISPT4 258,80 MPB650ISPT6 315,20
700 | MPB700ISPT4 280,40 MPB700ISPT6 342,70
750 | MPB750ISPT4 322,20 MPB750ISPT6 393,40
800 | MPB8OOISPT4 361,90 MPB800ISPT6 442,50
850 | MPB850ISPT4 396,60 MPB850ISPT6 483,20
900 | MPB900ISPT4 449,20 MPB900ISPT6 548,80

o CODICE  AISI316
450 | MPB450TC4 67,20 MPB450TCG 70,20
500 | MPBSOOTC4 80,60 MPB500TC6 97,40
550 | MPBSSOTCA 91,40 MPBSS0TCS 111,40
600 | MPB6OOTC4 106,50 MPBGOOTCS 129,80
650 | MPB6SOTC4 128,50 MPBGSOTC6 156,80
700 | MPB700TC4 162,20 MPB700TC6 194,70
750 | MPB750TC4 188,30 MPB750TC6 243,50
800 | MPBBOOTCA 223,70 MPBSOOTCE 311,80
850 | MPBBSOTC4 276,60 MPBBSOTCE 361,40
900 | MPBOOTC4 336,20 MPBO0OTC6 434,30

Art. 408 - MODULO Ispezione Quadra e

Raccogliceneri

*Tappo cieco con maniglia il prezzo di listino ¢ invariato (a richiesta).

Art. 412 - SUPPORTO MURALE

450 | MPB450MIQ4 179,20 MPB450MIQ6 215,60 450
500 | MPB500MIQ4 186,60 MPB500MIQ6 227,20 500
550 | MPB550MIQ4 207,30 MPB550MIQ6 253,40 550
600 | MPB60OMIQ4 225,60 MPB600MIQ6 274,60 600
650 | MPB650MIQ4 243,80 MPB650MIQ6 296,80 650
700 | MPB700MIQ4 265,50 MPB700MIQ6 324,50 700
750 | MPB750MIQ4 286,70 MPB750MIQ6 349,40 750
800 | MPBB0OMIQ4 313,10 MPB800MIQ6 382,70 800
850 | MPB850MIQ4 328,80 MPB850MIQ6 407,60 850
900 | MPB900MIQ4 352,90 MPB900MIQ6 429,80 900

CODICE
MPB450SM4
MPB500SM4
MPB550SM4
MPB600SM4
MPB650SM4
MPB700SM4
MPB750SM4
MPB800SM4
MPB850SM4
MPB900SM4

AISI 304
196,40
226,50
259,30
301,80
339,70
389,40
476,80
586,70
665,60
695,50

CODICE AISI 316
MPB450SM6 227,10
MPB500SM6 263,60
MPB550SM6 303,40
MPBG00SM6 367,80
MPB650SM6 414,60
MPB700SM6 474,70
MPB750SM6 561,20
MPB800SM6 715,30
MPB850SM6 760,80
MPB900SM6 796,60

c €l7
3
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ﬁ?@;g CANNE FUMARIE in acciaio inox

CANNE FUMARIE INOK
Art. 413 - PIASTRA DI BASE Art. 417 - PIASTRA DI BASE

con scarico condensa laterale con tubo F/M*

[] CODICE AlISI 304 CODICE AlISI 316 [] CODICE AISI 304 CODICE AISI 316
450 | MPB450TC4 118,80 MPB450TC6 135,20 450 MPB450PB4 119,50 MP450PB6 136,60
500 | MPB500TC4 132,50 MPB500TC6 161,40 500 | MPB500PB4 134,50 MP500PB6 164,40
550 | MPB550TC4 151,80 MPB550TC6 185,30 550 MPB550PB4 153,10 MP550PB6 187,20
600 | MPB600OTC4 170,20 MPB600TC6 207,40 600 | MPB600PB4 173,20 MP600PB6 211,10
650 MPB650TC4 193,50 MPB650TC6 236,40 650 MPB650PB4 197,40 MP650PB6 240,10
700 | MPB700TC4 235,60 MPB700TC6 263,30 700 | MPB700PB4 230,40 MP700PB6 278,80
750 MPB750TC4 267,40 MPB750TC6 332,20 750 MPB750PB4 271,60 MP750PB6 337,30
800 | MPBSO0OTC4 376,40 MPB800TC6 453,10 800 | MPB80OPB4 350,20 MP800PB6 409,00
850 | MPB850TC4 443,20 MPB850TC6 535,60 850 MPB850PB4 420,60 MP850PB6 513,40
900 | MPB900TC4 505,20 MPB900TC6 601,90 900 | MPB900PB4 475,70 MP900PB6 563,40

* arichiesta puo essere ordinata a base aperta
CAPPELLO CINESE PTL °
RIDUZIONE elo aumenti di diametro

] CODICE AISI 304 CODICE AlSI 316
450 | MPB450CCP4 133,30 MPB450CCP6 163,20 o CODICERAl CODICES—-
500 e 155.20 e 184.50 400/450 | MPB400450R4 74,10 MPB400450R6 84,50

MPB500CCP4 ' MPB500CCP6 s 450/500 | MPB450500R4 81,30 | MPB450500R6 91,00

550 | MPB550CCP4 177,40 MPB550CCP6 215,50 450/550 | MPB450550R4 84,50 MPB450550R6 94,20
600 MPB600CCP4 199,20 MPB600CCP6 243,40 450/600 | MPB450600R4 86,30 MPB450600R6 96,40
650 MPB650CCP4 220,80 MPB650CCP6 258,20 500/550 | MPB500550R4 86,50 MPB500550R6 97,70
700 MPB700CCP4 270.40 MPB700CCP6 310.70 500/600 | MPB500600R4 91,40 MPB500600R6 101,00
’ ’ 550/600 | MPB550600R4 98,50 MPB550600R6 108,20

750 MPB750CCP4 318,40 MPB750CCP6 368,40 600/650 | MPB600650R4 100,20 MPB600650R6 110,10
800 MPB800CCP4 390,60 MPB800CCP6 449,30 600/700 | MPB600700R4 105,20 MPB600700R6 115,00
850 | MPB850CCP4 454,50 MPB850CCP6 510,20 600/750 | MPB600750R4 111,00 MPB600750R6 121,80
600/800 | MPB600800R4 119,60 MPB600800R6 129,60

NN ([ SEEUELe sl 650/700 | MPB650700R4 126,40 | MPB650700R6 136,50
650/750 | MPB650750R4 133,70 MPB650750R6 143,40

650/800 | MPB650800R4 142,60 MPB650800R6 152,30

Art. 4 I 5 700/750 | MPB700750R4 148,50 MPB700750R6 158,50
700/800 | MPB700800R4 155,30 MPB700800R6 165,70

CAPPELLO CINESE 700/850 | MPB700850R4 166,70 | MPB700850R6 176,70
700/900 | MPB700900R4 180,40 MPB700900R6 190,60

[] CODICE AISI 304 CODICE AISI 316 750/800 | MPB750800R4 181,20 MPB750800R6 191,40

450 MPB450CC4 109,90 MPB450CC6 133,00 750/850 | MPB750850R4 189,40 MPB750850R6 199,10
750/900 | MPB750900R4 204,50 MPB750900R6 214,00

S00 | MPBS00CC4 127,30 MPBS00CCE 155,50 800/850 | MPBS00S50R4 207,30 | MPBBOOS5ORE 217,60

550 | MPBS50CC4 155,50 MPB550CC6 190,30 800/900 | MPBB00900OR4 219,40 | MPBSOOS0OR6 229,40

600 MPB600CC4 175,30 MPB600CC6 213,90 850/900 | MPB850900R4 233,30 MPB850900R6 243,50

650 MPB650CC4 192,20 MPB650CC6 235,20

700 MPB700CC4 233,30 MPB700CC6 274,30 Al momento dell’ordine specificare il diametro femmina e il diametro

750 | MPB750CC4 272,50 MPB750CC6 330,80 maschio.

800 | MPBBOOCC4 353,20 MPB80OCC6 401,20 Art. 419 - RACCORDO CALDAIA EE

850 MPB850CC4 410,20 MPB850CC6 496,00

900 MPB900CC4 422,30 MPB900CC6 514,50 P CODICE AISI 304 CODICE AISI 316
400/450 | MPB400450RC4 79,10 MPB400450RC6 91,10
450/500 | MPB450500RC4 85,50 MPB450500RC6 97,50

AI"t. 4 I 6 450/550 | MPB450550RC4 88,60 MPB450550RC6 100,40
450/600 | MPB450600RC4 90,50 MPB450600RC6 102,50

CAPPELLO TRONCO CONO 500/550 | MPB500550RC4 90,80 MPB500550RC6 102,10
500/600 | MPB500600RC4 96,40 MPB500600RC6 108,50

2 CODICE AlSI 304 CODICE AISI 316 550/600 | MPB550600R4C 103,40 | MPB550600RC6 116,40

450 MPB450CTC4 121,40 MPB450CTC6 135,60 600/650 | MPB600650RC4 105,50 MPB600650RC6 117,70
600/700 | MPB600700RC4 110,10 MPB600700RC6 122,30

ggg Mﬁ:gggggj 122’23 mgggggggg 1;2’13 600/750 | MPB600750RC4 117,50 MPB600750RC6 129,00
’ ’ 600/800 | MPB600800RC4 124,50 MPB600800RC6 136,20

600 | MPBGOOCTC4 167,80 MPB600CTC6 203,80 650/700 | MPB650700RC4 131,30 | MPB650700RC6 143,30
650 MPB650CTC4 182,50 MPB650CTC6 229,60 650/750 | MPB650750RC4 139,90 MPB650750RC6 151,80
700 MPB700CTC4 238,40 MPB700CTC6 269,40 650/800 | MPB650800RC4 147,50 MPB650800RC6 159,20
750 MPB750CTC4 274.30 MPB750CTC6 308.10 700/750 | MPB700750RC4 151,40 MPB700750RC6 162,50
’ ’ 700/800 | MPB700800RC4 160,60 MPB700800RC6 172,00

800 | MPB80OCTC4 325,30 MPBB00CTC6 425,30 700/850 | MPB700850RC4 170,50 | MPB700850RC6 182,50
850 MPB850CTC4 388,60 MPB850CTC6 509,70 700/900 | MPB700900RC4 186,70 MPB700900RC6 198,80
900 | MPB900CTC4 469,80 MPB900CTC6 552,40 750/800 | MPB750800RC4 186,90 | MPB750800RC6 199,40
750/850 | MPB750850RC4 196,40 MPB750850RC6 208,30

750/900 | MPB750900RC4 210,70 MPB700900RC6 222,20

800/850 | MPB800850RC4 212,70 MPB800850RC6 232,00

800/900 | MPBB00900RC4 225,40 MPB800900RC6 237,80

850/900 | MPB850900RC4 240,70 MPB850900RC6 252,50

La linea Monoparete Big ¢ prodotta:

- dal diametro 450 al 600 mm nello spessore di 0,5 mm o
- dal diametro 650 al 900 mm nello spessore di 0,6 mm c €
Per spessori maggiori richiedere preventivo. 0407




DOPPIAPARETE BIG

Coibentazione 25 mm e 50 mm

FINITURE ESTERNE




)‘ ﬁ ANN UMARI i I I I
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CANNE FUMARIE INOX Acciaio inox AISI 316 L interno, 304 BA esterno
Art. 500A -TUBO Inox lineare mm 1000 Art. 501 - CURVA 90°
gint | o est gint | o est CODICE EURO Pz./conf.
400 | 450 DPB400450A 237,60 1 400 | 450 DPB400450C90 317,20 1
450 | 500 DPB450500A 263,50 1 450 | 500 DPB450500C90 387,40 1
500 | 550 DPB500550A 288,40 1 500 | 550 DPB500550C90 461,30 1
550 | 600 DPB550600A 339,80 1 550 | 600 DPB550600C90 658,30 1
600 | 650 DPB600650A 368,50 1 600 | 650 DPB600650C90 886,30 1
650 | 700 DPB650700A 401,30 1 650 | 700 DPB650700C90 978,50 1
700 | 750 DPB700750A 474,20 1 700 | 750 DPB700750C90 1180,70 1
750 | 800 DPB750800A 539,80 1 750 | 800 DPB750800C90 1309,20 1
800 | 850 DPB800850A 599,40 1 800 | 850 DPB800850C90 1649,70 1
850 | 900 DPB850900A 568,00 1 850 | 900 DPB850900C90 1897,80 1
Art. 500B - TUBO Inox lineare mm 500 Art. 502 - CURVA 45°
pint | o est oint | oest CODICE EURO Pz./cont.
400 | 450 DPB400450B 131,20 1 400 | 450 DPB400450C45 189,30 1
450 | 500 DPB450500B 146,50 1 450 | 500 DPB450500C45 224,50 1
500 | 550 DPB500550B 160,40 1 500 | 550 DPB500550C45 265,20 1
550 | 600 DPB550600B 186,50 1 550 | 600 DPB550600C45 372,40 1
600 | 650 DPB600650B 202,10 1 600 | 650 DPB600650C45 498,50 1
650 | 700 DPB650700B 220,40 1 650 | 700 DPB650700C45 559,60 1
700 | 750 DPB700750B 261,30 1 700 | 750 DPB700750C45 653,30 1
750 | 800 DPB750800B 296,70 1 750 | 800 DPB750800C45 748,50 1
800 | 850 DPB800850B 329,80 1 800 | 850 DPB800850C45 907,40 1
850 | 900 DPB850900B 392,20 1 850 | 900 DPB850900C45 995,30 1
Art. 500C - TUBO Inox lineare mm 330 Art. 503 - CURVA 30°
gint | o est CODICE EURO Pz./conf. gint | o est
400 | 450 DPB400450C 95,60 1 400 | 450 DPB400450C30 198,60 1
450 | 500 DPB450500C 106,50 1 450 | 500 DPB450500C30 230,60 1
500 | 550 DPB500550C 116,40 1 500 | 550 DPB500550C30 275,80 1
550 | 600 DPB550600C 136,30 1 550 | 600 DPB550600C30 373,40 1
600 | 650 DPB600650C 147,80 1 600 | 650 DPB600650C30 502,20 1
650 | 700 DPB650700C 161,20 1 650 | 700 DPB650700C30 565,00 1
700 | 750 DPB700750C 190,70 1 700 | 750 DPB700750C30 660,40 1
750 | 800 DPB750800C 216,50 1 750 | 800 DPB750800C30 755,60 1
800 | 850 DPB800850C 240,70 1 800 | 850 DPB800850C30 914,80 1
850 | 900 DPB850900C 270,00 1 850 | 900 DPB850900C30 1002,50 1
Art. 500D -TUBO Inox lineare mm 250 Art. 504 - curva I5°
400 | 450 DPB400450D 83,20 1 400 | 450 DPB400450C15 208,30 1
450 | 500 DPB450500D 89,50 1 450 | 500 DPB450500C15 240,50 1
500 | 550 DPB500550D 98,60 1 500 | 550 DPB500550C15 285,40 1
550 | 600 DPB550600D 115,40 1 550 | 600 DPB550600C15 383,50 1
600 | 650 DPB600650D 125,40 1 600 | 650 DPB600650C15 512,00 1
650 | 700 DPB650700D 136,00 1 650 | 700 DPB650700C15 575,00 1
700 | 750 DPB700750D 161,70 1 700 | 750 DPB700750C15 669,90 1
750 | 800 DPB750800D 184,20 1 750 | 800 DPB750800C15 765,80 1
800 | 850 DPB800850D 204,10 1 800 | 850 DPB800850C15 924,80 1
850 | 900 DPB850900D 238,80 1 850 | 900 DPB850900C15 1012,40 1

q




Doppiaparete Big ﬁ?@g@

CANNE FUMARIE INOK

Art. 505 - TuBO T 90° Art. 509
MODULO Controllo Fumi e Temp.

400 | 450 DPB400450T90 357,50 1 400 | 450 | DPB400450MCFT 238,70 1
450 | 500 DPB450500T90 402,30 1 450 | 500 | DPB450500MCFT 249,50 1
500 | 550 DPB500550T90 496,50 1 500 | 550 | DPB500550MCFT 277,80 1
550 | 600 DPB550600T90 670,40 1 550 | 600 | DPB550600MCFT 306,40 1
600 | 650 DPB600650TI0 776,80 1 600 | 650 | DPBGO065OMCFT 334,70 1
650 | 700 DPB650700T90 937,40 1 650 | 700 | DPB650700MCFT 412,50 1
700 | 750 DPB700750T90 1129,60 1 700 | 750 | DPB700750MCFT 484,80 1
750 | 800 DPB750800T90 1357,90 1 750 | 800 DPB750800MCFT 564,60 1
800 | 850 DPB800850TI0 1632,40 1 800 | 850 | DPBB00S5OMCFT 686,50 1
850 | 900 DPB850900T90 1890,00 1 850 | 900 | DPB850900MCFT 771,40 1
Art. 506 - TUBO T 135° Art. 510 - MODULO cControllo Fumi
o[ o e e Temp. con piastra
400 | 450 DPB400450TY 663,00 1 g int | o est
450 | 500 DPBA450500TY 818,60 1 400 | 450 DPB400450MCFT 426,50 1
500 | 550 DPB500550TY 927,30 1 450 | 500 DPB450500MCFT 460,80 1
550 | 600 DPB550600TY 1133,80 1 500 | 550 DPB500550MCFT 579,70 1
600 | 650 DPB600650TY 1367,60 1 550 | 600 | DPB550600MCFT 629,30 1
650 | 700 DPB650700TY 1644,50 1 600 | 650 DPB600650MCFT 703,60 1
700 | 750 DPB700750TY 2143,40 1 650 | 700 | DPB650700MCFT 739,40 1
750 | 800 DPB750800TY 2679,30 1 700 | 750 DPB700750MCFT 778,70 1
800 | 850 DPB800850TY 3300,20 1 750 | 800 | DPB750800MCFT 818,50 1
850 | 900 DPB850900TY 3420,80 1 800 | 850 DPB800850MCFT 897,30 1
850 | 900 | DPB850900MCFT 963,20 1
Art. 507 - TUBO Ispezione Tonda Art. 511 - MODULO Prelievo Fumi
400 | 450 DPBA400450TIT 375,50 1 400 | 450 DPB400450TPF 147,80 325
450 | 500 DPB450500TIT 404,80 1 450 | 500 DPB450500TPF 166,50 325
500 | 550 DPB500550TIT 464,20 1 500 | 550 DPB500550TPF 177,40 325
550 | 600 DPB550600TIT 524,60 1 550 | 600 DPB550600TPF 188,60 325
600 | 650 DPB600650TIT 586,70 1 600 | 650 DPB600650TPF 208,30 325
650 | 700 DPB650700TIT 617,30 1 650 | 700 DPB650700TPF 227,20 325
700 | 750 DPB700750TIT 649,50 1 700 | 750 DPB700750TPF 276,40 325
750 | 800 DPB750800TIT 684,80 1 750 | 800 DPB750800TPF 319,60 325
800 | 850 DPB800850TIT 131,70 1 800 | 850 DPB800850TPF 358,60 325
850 | 900 DPB850900TIT 801,30 1 850 | 900 DPB850900TPF 417,40 325
Art. 508 - MODULO ISPEZIONE Quadra e Art. 512 - TUBO Telescopico da 310 a 460 mm

Raccogli Cenere

gint | o est gint | o est CODICE EURO Pz./contf.
400 | 450 DPB400450MIQ 424,30 1 400 | 450 DPB400450TT 176,20 1
450 | 500 DPBA450500MIQ 473,50 1 450 | 500 DPB450500TT 193,20 1
500 | 550 DPB500550MIQ 532,50 1 500 | 550 DPB500550TT 208,10 1
550 | 600 DPB550600MIQ 602,30 1 550 | 600 DPB550600TT 224,50 1
600 | 650 DPB600650MIQ 672,50 1 600 | 650 DPB600650TT 243,60 1
650 | 700 DPB650700MIQ 707,80 1 650 | 700 DPB650700TT 265,40 1
700 | 750 DPB700750MIQ 743,80 1 700 | 750 DPB700750TT 312,90 1
750 | 800 DPB750800MIQ 782,50 1 750 | 800 DPB750800TT 356,70 1
800 | 850 DPB800850MIQ 857,30 1 800 | 850 DPB800850TT 396,40 1
850 | 900 DPB850900MIQ 924,60 1 850 | 900 DPB850900TT 453,30 1

q%
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@ ﬁ?@g CANNE FUMARIE in acciaio inox

CANNE FUMARIE INOX Acciaio inox AISI 316 L interno, 304 BA esterno
Art. 513 - SUPPORTO MURALE Art. 517 - CAPPELLO CINESE
zint | o est gint | o est CODICE EURO Pz./conf. |
400 450 DPB400450SM 290,30 1 400 450 DPB400450CC 163,50 1
450 500 DPB450500SM 328,50 1 450 500 DPB450500CC 198,50 1
500 550 DPB500550SM 368,70 1 500 550 DPB500550CC 221,40 1
550 600 DPB550600SM 431,50 1 550 600 DPB550600CC 266,60 1
600 650 DPB600650SM 498,60 1 600 650 DPB600650CC 346,60 1
650 700 DPB650700SM 621,30 1 650 700 DPB650700CC 421,20 1
700 750 DPB700750SM 728,20 1 700 750 DPB700750CC 535,90 1
750 800 DPB750800SM 891,60 1 750 800 DPB750800CC 696,00 1
800 850 DPB800850SM 997,70 1 800 850 DPB800850CC 844,60 1
850 | 900 DPB850900SM 1130,70 1 850 | 900 DPB850900CC 891,80 1
Art. 514 Art. 518 - CAPPELLO CINESE PTL
PIASTRA DI BASE con scarico laterale it | o oot EEIEE =G Eay—
oint | oest CODICE =U]3{0] Pz./conf. 400 450 DPB400450CCP 204,50 1
400 450 DPB400450PB 207,30 1 450 500 DPB450500CCP 242,70 1
450 500 DPB450500PB 233,70 1 500 550 DPB500550CCP 351,40 1
500 550 DPB500550PB 267,40 1 550 600 DPB550600CCP 412,60 1
550 600 DPB550600PB 270,80 1 600 650 DPB600650CCP 525,50 1
600 650 DPB600650PB 316,70 1 650 700 DPB650700CCP 690,70 1
650 700 DPB650700PB 394,50 1 700 750 DPB700750CCP 855,70 1
700 750 DPB700750PB 514,40 1 750 800 DPB750800CCP 951,30 1
750 800 DPB750800PB 657,60 1 800 850 DPB800850CCP 1195,20 1
800 850 DPB800850PB 788,40 1 850 900 DPB850900CCP 1318,50 1
850 900 DPB850900PB 882,00 1
Art. 515 Art. 519 - CAPPELLO TRONCO CONO
PIASTRA DI BASE con tubo F/M
gint | & est CODICE EURO Pz./conf. @int | o est CODICE EURO Pz./conf.
400 450 DPB400450PBT 202,20 1 400 450 DPB400450CTC 127,70 1
450 500 DPB450500PBT 226,40 1 450 500 DPB450500CTC 160,80 1
500 550 DPB500550PBT 265,50 1 500 550 DPB500550CTC 171,40 1
550 600 DPB550600PBT 309,80 1 550 600 DPB550600CTC 186,30 1
600 650 DPB600650PBT 353,90 1 600 650 DPB600650CTC 205,40 1
650 700 DPB650700PBT 443,20 1 650 700 DPB650700CTC 218,30 1
700 750 DPB700750PBT 552,50 1 700 750 DPB700750CTC 253,70 1
750 800 DPB750800PBT 648,00 1 750 800 DPB750800CTC 320,70 1
800 850 DPB800850PBT 873,90 1 800 850 DPB800850CTC 427,50 1
850 900 DPB850900PBT 949,50 1 850 900 DPB850900CTC 468,90 1
Art. 516 - TAPPO Condensa Art. 520 - TERMINALE DI CHIUSURA
it [ oes TOEET  cooce RO alcon
400 | 450 DPB400450TC 110,10 1 400 | 450 DP400450TER 116,00 1
450 500 DPB450500TC 131,30 1 450 500 DP450500TER 125,20 1
500 550 DPB500550TC 150,00 1 500 550 DP500550TER 136,50 1
550 600 DPB550600TC 185,40 1 550 600 DP550600TER 146,30 1
600 650 DPB600650TC 215,30 1 600 650 DP600650TER 158,60 1
650 700 DPB650700TC 272,60 1 650 700 DP650700TER 169,20 1
700 750 DPB700750TC 387,30 1 700 750 DP700750TER 183,20 1
750 800 DPB750800TC 468,70 1 750 800 DP750800TER 195,40 1
800 850 DPB800850TC 595,70 1 800 850 DP800850TER 208,60 1
850 900 DPB850900TC 669,60 1 850 900 DP850900TER 222,20 1

*Tappo cieco con maniglia il prezzo di listino & invariato (a richiesta).
COIBENTAZIONE 25 mm
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CANNE FUMARIE INOK

Art. 521 Art. 522
RIDUZIONE o aumenti di diametro RACCORDO mono-doppia parete
@ minore @ maggiore Minore Maggiore
INT. | EST. | INT. | EST. CODICE Euro Pz./conf. @ |oint. |Dest. CODICE Euro Pz./conf
400 | 450 | 450 | 500 DPB4045R4550 192,40 1 400 | 400 | 450 DPB404045MD 110,20 1
400 | 450 | 500 | 550 DPB4045R5055 217,30 1 400 | 450 | 500 DPB404550MD 123,40 1
400 | 450 | 550 | 600 DPB4045R5560 248,20 1 400 | 500 | 550 DPB405055MD 146,60 1
450 | 500 | 500 | 550 DPB4550R5055 238,30 1 400 | 550 | 600 DPB405560MD 169,50 1
450 | 500 | 550 | 600 DPB4550R5560 268,40 1 450 | 450 | 500 DPB454550MD 133,60 1
450 | 500 | 600 | 650 DPB4550R6065 299,50 1 450 | 500 | 550 DPB455055MD 153,70 1
500 | 550 | 550 | 600 DPB5055R5560 265,40 1 450 | 550 | 600 DPB455560MD 174,30 1
500 | 550 | 600 | 650 DPB5055R6065 295,60 1 450 | 600 | 650 DPB456065MD 195,20 1
500 | 550 | 650 | 700 DPB5055R6570 325,40 1 500 | 500 | 550 DPB505055MD 163,40 1
500 | 550 | 700 | 750 DPB5055R7075 364,90 1 500 | 550 | 600 DPB505560MD 184,50 1
550 | 600 | 600 | 650 DPB5560R6065 380,40 1 500 | 600 | 650 DPB506065MD 202,60 1
550 | 600 | 650 | 700 DPB5560R6570 394,90 1 500 | 650 | 700 DPB506570MD 222,30 1
600 | 650 | 650 | 700 DPB6065R6570 405,40 1 500 | 700 | 750 DPB507075MD 242,50 1
600 | 650 | 700 | 750 DPB6065R7075 435,60 1 950 | 550 | 600 DPB555560MD 182,60 1
600 | 650 | 750 | 800 DPB6065R7580 474,50 1 550 | 600 | 650 DPB556065MD 202,20 1
600 | 650 | 800 | 850 DPB6065R8085 513,60 1 550 | 650 | 700 DPB556570MD 224,10 1
650 | 700 | 700 | 750 DPB6570R7075 481,40 1 550 | 700 | 750 DPB557075MD 250,30 1
650 | 700 | 750 | 800 DPB6570R7580 521,60 1 950 | 750 | 800 DPB557580MD 276,80 1
650 | 700 | 800 | 850 DPB6570R8085 564,30 1 600 | 600 | 650 DPB606065MD 233,00 1
700 | 750 | 750 | 800 DPB7075R7580 580,40 1 600 | 650 | 700 DPB606570MD 258,30 1
700 | 750 | 800 | 850 DPB7075R8085 622,30 1 600 | 700 | 750 DPB607075MD 288,30 1
700 | 750 | 850 | 900 DPB7075R8590 660,00 1 600 | 750 | 800 DPB607580MD 307,60 1
750 | 800 | 800 | 850 DPB7580R8085 640,50 1 600 | 800 | 850 DPB608085MD 330,20 1
750 | 800 | 850 | 900 DPB7580R8590 680,20 1 650 | 650 | 700 DPB656570MD 310,20 1
800 | 850 | 850 | 900 DPB8085R8590 732,60 1 650 | 700 | 750 DPB657075MD 335,40 1
650 | 750 | 800 DPB657580MD 370,40 1
650 | 800 | 850 DPB658085MD 406,50 1
650 | 850 | 900 DPB658590MD 438,60 1
700 | 700 | 750 DPB707075MD 396,70 1
700 | 750 | 800 DPB707580MD 430,20 1
700 | 800 | 850 DPB708085MD 470,40 1
800 | 800 | 850 DPB808085MD 504,60 1
800 | 850 | 900 DPB808590MD 543,70 1
850 | 850 | 900 DPB858590MD 584,90 1

Al momento dell’ordine specificare il diametro
femmina e il diametro maschio.

RAME NATURALE (finitura esterna) a preventivo

Verniciatura a colori Ral aumentare i prezzi di listino del 25% (massima temperatura di esercizio 100°C).
Verniciatura RAME ANTICHIZZATO aumentare i prezzi di listino del 30%

Verniciatura NERO OPACO per ALTE TEMPERATURE (fino a 250°C) aumentare i prezzi di listino del 40%.

‘ Per ordini inferiori a 10 pz. considerare 50 euro per pulizia impianto di verniciatura o avviamento macchina

La linea Doppiaparete Big & prodotta: - dal diametro 450 al 600 mm spessore di 0,5 mm
- dal diametro 650 al 900 mm spessore di 0,6 mm

Per spessori maggiori richiedere preventivo.
07
c €0407
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Art. 550A - TUBO Inox lineare mm 1000

PTL

CANNE FUMARIE INOK

CE.

Cert. 0407 CPD 262 %
DOPPIA PARETE 2

INOX - RAME - VERNICIATO
EN (1856-1 P

a'/ &

CANNE FUMARIE in acciaio inox

Acciaio inox AISI 316 L interno, 304 BA esterno

Art. 550C - TUBO Inox lineare mm 330

gint | oest gint | oest CODICE EURO
130 230 DP130230A 115,30 130 230 DP130230C 48,60
150 250 DP150250A 128,60 150 250 DP150250C 56,70
200 300 DP200300A 147,80 200 300 DP200300C 77,80
250 350 DP250350A 171,50 250 350 DP250350C 91,50
300 400 DP300400A 201,50 300 400 DP300400C 100,60
350 450 DP350450A 244,60 350 450 DP350450C 108,30
400 500 DP400500A 269,80 400 500 DP400500C 117,40
450 550 DP450550A 298,70 450 550 DP450550C 123,30
500 600 DP500600A 327,60 500 600 DP500600C 139,50
550 650 DP550650A 424,50 550 650 DP550650C 197,60
600 700 DP600700A 456,60 600 700 DP600700C 222,40
650 750 DP650750A 492,90 650 750 DP650750C 241,80
700 800 DP700800A 573,90 700 800 DP700800C 268,40
750 850 DP750850A 647,20 750 850 DP750850C 302,70
800 900 DP800900A 714,20 800 900 DP800900C 335,80

Il tubo lineare modulare & I'elemento indispensabile per la realizzazione di canne fumaria

verticali ed orizzontali di qualsiasi misura e diametro.

Di serie vengono prodotti moduli da 1000 mm, 500 mm, 330 mm e 250 mm nei diametri dall'80

al 350 con la sede di guarnizione.

Art. 550B - TUBO Inox lineare mm 500 Art. 550D - TUBO Inox lineare mm 250
TAREY coc: 02020 ero EEEPTIREY cooc EURO
130 230 DP130230B 65,20 130 230 DP130230D 37,70
150 250 DP150250B 75,40 150 250 DP150250D 41,20
200 300 DP200300B 88,90 200 300 DP200300D 48,50
250 350 DP250350B 114,20 250 350 DP250350D 56,60
300 400 DP300400B 128,30 300 400 DP300400D 67,70
350 450 DP350450B 134,50 350 450 DP350450D 82,50
400 500 DP400500B 147,80 400 500 DP400500D 90,90
450 550 DP450550B 163,80 450 550 DP450550D 100,00
500 600 DP500600B 179,60 500 600 DP500600D 127,60
550 650 DP550650B 247,70 550 650 DP550650D 156,40
600 700 DP600700B 265,80 600 700 DP600700D 178,30
650 750 DP650750B 286,30 650 750 DP650750D 192,40
700 800 DP700800B 334,60 700 800 DP700800D 226,50
750 850 DP750850B 377,70 750 850 DP750850D 255,80
800 900 DP800900B 416,60 800 900 DP800900D 283,40

Le guarnizioni siliconiche non sono incluse nel prezzo di listino
pertanto vanno ordinate specificatamente.

CE.



Doppiaparete Big

Art. 551 - CURVA 90°

PTL

CANNE FUMARIE INOK

Art. 554 . CURVA 45°

oint | o est CODICE EURO oint | o est CODICE EURO
130 230 DP130230C90 146,40 130 230 DP130230C45 68,60
150 250 DP150250C90 170,20 150 250 DP150250C45 79,50
200 300 DP200300C90 204,30 200 300 DP200300C45 97,40
250 350 DP250350C90 237,80 250 350 DP250350C45 122,30
300 400 DP300400C90 267,40 300 400 DP300400C45 139,40
350 450 DP350450C90 304,60 350 450 DP350450C45 152,20
400 500 DP400500C90 359,80 400 500 DP400500C45 195,80
450 550 DP450550C90 437,50 450 550 DP450550C45 233,20
500 600 DP500600C90 519,40 500 600 DP500600C45 288,90
550 650 DP550650C90 758,60 550 650 DP550650C45 415,80
600 700 DP600700C90 965,50 600 700 DP600700C45 453,00
650 750 DP650750C90 1225,30 650 750 DP650750C45 612,00
700 800 DP700800C90 1338,80 700 800 DP700800C45 706,50
750 850 DP750850C90 1619,20 750 850 DP750850C45 800,00
800 900 DP800900C90 1825,40 800 900 DP800900C45 959,00

La caratteristica principale di questo modulo, ¢ la rotazione a 45° rispetto all’asse della

Questo modulo consente l'inclinazione di 90° della canna fumaria. t ’ T , A
= canna fumaria. Costruite a due settori saldati ermeticamente.

E costituito da tre settori saldati ermeticamente.

Art. 552 - CURVA 30° Art. 555 - CURvA I5°

gint | o est CODICE EURO gint | o est CODICE EURO
130 230 DP130230C30 78,50 130 230 DP130230C15 83,40
150 250 DP150250C30 89,40 150 250 DP150250C15 94,50
200 300 DP200300C30 107,00 200 300 DP200300C15 112,20
250 350 DP250350C30 132,50 250 350 DP250350C15 137,60
300 400 DP300400C30 149,60 300 400 DP300400C15 154,50
350 450 DP350450C30 162,50 350 450 DP350450C15 167,40
400 500 DP400500C30 205,80 400 500 DP400500C15 210,70
450 550 DP450550C30 243,60 450 550 DP450550C15 248,50
500 600 DP500600C30 298,00 500 600 DP500600C15 303,60
550 650 DP550650C30 424,80 550 650 DP550650C15 429,30
600 700 DP600700C30 462,60 600 700 DP600700C15 467,00
650 750 DP650750C30 621,00 650 750 DP650750C15 625,50
700 800 DP700800C30 715,50 700 800 DP700800C15 724,50
750 850 DP750850C30 809,00 750 850 DP750850C15 813,00
800 900 DP800900C30 966,40 800 900 DP800900C15 975,00

La caratteristica principale di questo modulo, € I'inclinazione a 30° rispetto all’asse della canna

X I A ! 4 s La caratteristica principale di questo modulo, & I'inclinazione a 15° rispetto all’asse della
fumaria. La curva a 30° & costruita a due settori saldati ermeticamente.

canna fumaria. La curva a 15° € costruita a due settori saldati ermeticamente.

Art. 553 - TUBO Telescopico da 310 a 460 mm Art. 556 - TuBO T 90°

oint | o est CODICE EURO o int | o est CODICE EURO X

130 230 DP130230TT 110,20 130 230 DP130230T90 178,20 500
150 250 DP150250TT 126,50 150 250 DP150250T90 189,30 500
200 300 DP200300TT 156,30 200 300 DP200300T90 214,40 500
250 350 DP250350TT 173,50 250 350 DP250350T90 271,50 745
300 400 DP300400TT 205,30 300 400 DP300400T90 317,50 745
350 450 DP350450TT 246,80 350 450 DP350450T90 345,60 745
400 500 DP400500TT 283,20 400 500 DP400500T90 394,70 1000
450 550 DP450550TT 302,40 450 550 DP450550T90 497,50 1000
500 600 DP500600TT 322,50 500 600 DP500600T90 652,30 1000
550 650 DP550650TT 345,60 550 650 DP550650T90 827,40 1000
600 700 DP600700TT 370,00 600 700 DP600700T90 950,20 1000
650 750 DP650750TT 400,30 650 750 DP650750T90 1135,60 1000
700 800 DP700800TT 468,70 700 800 DP700800T90 1356,70 1000
750 850 DP750850TT 529,60 750 850 DP750850T90 1620,20 1000
800 900 DP800900TT 584,60 800 900 DP800900T90 1934,50 1000

COIBENTAZIONE 50 mm

CE
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CANNE FUMARIE INOK

Art. 557 - TUBO T 135°

@ int | o est CODICE EURO X Y K

130 230 DP130230TY 225,30 630 330 400
150 250 DP150250TY 245,60 630 330 400
200 300 DP200300TY 385,40 745 370 445
250 350 DP250350TY 336,50 745 430 510
300 400 DP300400TY 502,30 850 480 570
350 450 DP350450TY 630,40 1000 530 630
400 500 DP400500TY 737,40 1000 544 680
450 550 DP450550TY 910,20 1080 585 680
500 600 DP500600TY 1080,30 | 1140 628 680
550 650 DP550650TY 1346,50 | 1170 665 680
600 700 DP600700TY 1618,40 | 1200 705 680
650 750 DP650750TY 1926,40 | 1265 750 680
700 800 DP700800TY 2493,60 | 1330 790 680
750 850 DP750850TY 3050,50 | 1410 840 680
800 900 DP800900TY 3703,00 | 1480 875 680

CANNE FUMARIE in acciaio inox

Acciaio inox AISI 316 L interno, 304 BA esterno

Art. 560 - TUBO Ispezione Tonda

oint | o est CODICE EURO X

130 230 DP130230TIT 220,30 500
150 250 DP150250TIT 241,60 500
200 300 DP200300TIT 262,50 500
250 350 DP250350TIT 304,70 745
300 400 DP300400TIT 342,80 745
350 450 DP350450TIT 293,40 745
400 500 DP400500TIT 335,50 745
450 550 DP450550TIT 389,60 1000
500 600 DP500600TIT 554,20 1000
550 650 DP550650TIT 718,60 1000
600 700 DP600700TIT 807,60 1000
650 750 DP650750TIT 847,40 1000
700 800 DP700800TIT 888,20 1000
750 850 DP750850TIT 931,70 1000
800 900 DP800900TIT 999,00 1000

IITUBO T 135°, & un elemento che permette di immettersi nella canna fumaria con un’inclinazione
di 135°.

L’innesto del tubo a 135° in uscita al tubo interno & generalmente maschio ma su richiesta pud
essere fornito, senza alcun costo aggiuntivo, femmina.

Se linnesto del tubo T 135° ¢ ridotto applicare la maggiorazione del 10% al prezzo di listino.

Il tubo di ispezione tonda & costruito da un tubo T estruso ed & dotato di un tappo a chiusura
ermetica che serve ad ispezionare la canna fumaria.

Art. 558 Art. 570

MODULO ISPEZIONE Quadra e Raccoglicenere MODULO Controllo Fumi e Temp. con piastra
gint | o est CODICE EURO X gint | o est CODICE EURO X
130 230 DP130230MIQ 251,30 500 130 230 | DP130230MCFT 333,20 500
150 250 DP150250MIQ 278,90 500 150 250 DP150250MCFT 372,50 500
200 300 DP200300MIQ 335,30 500 200 300 | DP200300MCFT 421,10 500
250 350 DP250350MIQ 404,40 500 250 350 | DP250350MCFT 442,00 500
300 400 DP300400MIQ 457,50 500 300 400 | DP300400MCFT 488,60 500
350 450 DP350450MIQ 556,60 500 350 450 DP350450MCFT 554,70 500
400 500 DP400500MIQ 594,20 500 400 500 | DP400500MCFT 607,20 500
450 550 DP450550MIQ 641,30 500 450 550 | DP450550MCFT 622,30 500
500 600 DP500600MIQ 692,70 500 500 600 | DP500600MCFT 644,50 500
550 650 DP550650MIQ 749,80 500 550 650 DP550650MCFT 771,30 500
600 700 DP600700MIQ 830,40 500 600 700 | DP600700MCFT 865,90 500
650 750 DP650750MIQ 870,50 500 650 750 | DP650750MCFT 907,90 500
700 800 DP700800MIQ 912,80 500 700 800 | DP700800MCFT 950,60 500
750 850 DP750850MIQ 956,20 500 750 850 DP750850MCFT 998,70 500
800 900 DP800900MIQ 1043,50 500 800 900 | DP80090OMCFT 1089,20 500

Questo modulo non é adatto per I'utilizzo su canne fumarie in pressione.

Art. 559 Art. 571

MODULO Controllo Fumi e Temp. con manometro TUBO Prelievo Fumi
gint | o est CODICE EURO X gint | @ est CODICE EURO X
130 | 230 | DP130230MCFT 106,30 325 130 | 230 | DP130230TPF 83,60 325
150 | 250 | DP150250MCFT 120,60 325 150 | 250 | DP150250TPF 97,60 325
200 300 | DP200300MCFT 138,70 325 200 300 DP200300TPF 116,40 325
250 | 350 | DP250350MCFT 163,50 325 250 | 350 | DP250350TPF 137,50 325
300 400 | DP300400MCFT 188,90 325 300 400 DP300400TPF 151,20 325
350 | 450 | DP350450MCFT 210,80 325 350 | 450 | DP350450TPF 167,80 325
400 500 | DP400500MCFT 226,60 325 400 500 DP400500TPF 173,20 325
450 | 550 | DP450550MCFT 241,50 325 450 | 550 | DP450550TPF 182,50 325
500 600 | DP500600MCFT 276,40 325 500 600 DP500600TPF 196,70 325
550 | 650 | DP550650MCFT 370,80 325 550 | 650 | DP550650TPF 255,50 325
600 700 | DP600700MCFT 428,40 325 600 700 DP600700TPF 285,60 325
650 | 750 | DP650750MCFT 516,60 325 650 | 750 | DP650750TPF 327,40 325
700 800 | DP700800MCFT 596,70 325 700 800 DP700800TPF 361,50 325
750 | 850 | DP750850MCFT 684,60 325 750 | 850 | DP750850TPF 408,40 325
800 900 | DP80090OMCFT 820,40 325 800 900 DP800900TPF 452,20 325

Il modulo controllo fumi e temperatura & costruito da un tubo lineare con sovrapposta una
casseta a tenuta.Viene utilizzato per il prelievo fumi ed & corredato di temometro. Questo tubo
deve essere collocato in verticale sopra un tubo T a 90° 0 a 135° ad una distanza pari a tre
volte il diametro interno della canna fumaria.

CE.
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CANNE FUMARIE INOX

Art. 572 Art. 574
SUPPORTO MURALE PIASTRA DI BASE con tubo F/M
ogint | o est CODICE EURO X Y K oint | @ est CODICE EURO
130 230 DP130230SM 131,20 370 355 170 130 230 DP130230PBT 92,20
150 250 DP150250SM 142,30 370 355 180 150 250 DP150250PBT 103,60
200 300 DP200300SM 173,40 440 425 205 200 300 DP200300PBT 115,70
250 350 DP250350SM 198,60 470 455 230 250 350 DP250350PBT 129,70
300 400 DP300400SM 231,60 510 495 255 300 400 DP300400PBT 160,40
350 450 DP350450SM 274,60 560 545 280 350 450 DP350400PBT 187,30
400 500 DP400500SM 328,80 620 605 305 400 500 DP400500PBT 239,40
450 550 DP450550SM 364,70 710 695 330 450 550 DP450550PBT 267,80
500 600 DP500600SM 456,60 710 695 355 500 600 DP500600PBT 330,20
550 650 DP550650SM 533,50 770 655 385 550 650 DP550650PBT 426,70
600 700 DP600700SM 618,80 820 805 410 600 700 DP600700PBT 480,50
650 750 DP650750SM 727,40 870 855 435 650 750 DP650750PBT 570,60
700 800 DP700800SM 859,50 930 915 455 700 800 DP700800PBT 696,80
750 850 DP750850SM 1055,30 970 955 485 750 850 DP750850PBT 860,30
800 900 DP800900SM 1362,50 1020 1005 510 800 900 DP800900PBT 955,40
Questo modulo pud essere utilizzato come sostegno di base della canna fumaria oppure come
sostegno passante per solaio.
E completo di tronchetto.
Art. 573 Art. 575
PIASTRA DI BASE con scarico laterale TAPPO Condensa
zint | o est CODICE EURO gint | o est CODICE EURO ‘
130 230 DP130230PB 116,50 130 230 DP130230TC 50,30
150 250 DP150250PB 124,40 150 250 DP150250TC 59,80
200 300 DP200300PB 137,80 200 300 DP200300TC 65,60
250 350 DP250350PB 152,40 250 350 DP250350TC 82,90
300 400 DP300400PB 167,80 300 400 DP300400TC 91,40
350 450 DP350450PB 179,60 350 450 DP350450TC 108,50
400 500 DP400500PB 198,20 400 500 DP400500TC 133,30
450 550 DP450550PB 220,40 450 550 DP450550TC 154,70
500 600 DP500600PB 265,50 500 600 DP500600TC 174,80
550 650 DP550650PB 314,70 550 650 DP550650TC 197,80
600 700 DP600700PB 359,60 600 700 DP600700TC 250,50
650 750 DP650750PB 456,70 650 750 DP650750TC 316,60
700 800 DP700800PB 651,80 700 800 DP700800TC 487,50
750 850 DP750850PB 840,30 750 850 DP750850TC 638,40
800 900 DP800900PB 968,40 800 900 DP800900TC 732,50

Questo modulo serve come base d’appoggio. Sostiene il peso della canna fumaria ed
provvisto di tappo scarico condensa.

PropootTi Termotecnict in LamierA

COIBENTAZIONE 50 mm

Serve per raccogliere la condensa e va montato alla base della canna fumaria.
A richiesta si puo avere il tappo con maniglia.

L’altezza dell’accessorio € di 110 mm

CE

49



@ F?@Q CANNE FUMARIE in acciaio inox
Acciaio inox AISI 316 L interno, 304 BA esterno

CANNE FUMARIE INOK
Art. 576 Art. 577
RIDUZIONE o aumenti di diametro RACCORDO mono-doppia parete
@ minore @ maggiore Minore Maggiore
INT. | EST. | INT. | EST. CODICE Euro Pz./conf. @ | oint. |Dest. CODICE Euro Pz./conf
130 | 230 | 230 | 330 | DP1323R2333 130,80 1 130 | 130 | 230 DP131323MD 73,30 1
130 | 230 | 250 | 350 | DP1323R2535 138,20 1 130 | 150 | 250 DP131525MD 80,60 1
150 | 250 | 250 | 350 | DP1525R2535 142,30 1 130 | 200 | 300 DP132030MD 91,70 1
150 | 250 | 300 | 400 | DP1525R3040 147,60 1 150 | 150 | 250 DP151525MD 88,50 1
200 | 300 | 300 | 400 | DP2030R3040 155,20 1 150 | 200 | 300 DP152030MD 94,50 1
250 | 350 | 350 | 450 | DP2535R3545 170,50 1 150 | 250 | 350 DP152535MD 108,60 1
300 | 400 | 400 | 500 | DP3040R4050 184,90 1 200 | 200 | 300 DP202030MD 105,60 1
350 | 450 | 400 | 500 | DP3545R4050 200,00 1 200 | 250 | 350 DP202535MD 112,30 1
350 | 450 | 450 | 550 | DP3545R4555 210,30 1 200 | 300 | 400 DP203040MD 119,60 1
350 | 450 | 500 | 600 | DP3545R5060 220,40 1 250 | 250 | 350 DP252535MD 113,70 1
350 | 450 | 550 | 650 | DP3545R5565 241,10 1 250 | 300 | 400 DP253040MD 124,30 1
400 | 500 | 450 | 550 | DP4050R4555 230,30 1 300 | 300 | 400 DP303040MD 125,40 1
400 | 500 | 500 | 600 | DP4050R5060 241,20 1 350 | 350 | 450 DP353545MD 134,70 1
400 | 500 | 550 | 650 | DP4050R5565 253,30 1 350 | 400 | 500 DP354050MD 138,60 1
400 | 500 | 600 | 700 | DP4050R6070 292,40 1 350 | 450 | 550 DP354555MD 146,70 1
450 | 550 | 500 | 600 | DP4555R5060 290,00 1 350 | 500 | 600 DP355060MD 155,40 1
450 | 550 | 550 | 650 | DP4555R5565 303,50 1 400 | 400 | 500 DP404050MD 145,80 1
450 | 550 | 600 | 700 | DP4555R6070 321,80 1 400 | 450 | 550 DP404555MD 151,20 1
450 | 550 | 650 | 750 | DP4555R6575 332,40 1 400 | 500 | 600 DP405060MD 156,40 1
450 | 550 | 700 | 800 | DP4555R7080 358,70 1 400 | 550 | 650 DP405565MD 164,40 1
500 | 600 | 550 | 650 | DP5060R5565 347,50 1 400 | 600 | 700 DP406070MD 180,00 1
500 | 600 | 600 | 700 | DP5060R6070 361,40 1 450 | 450 | 550 DP454555MD 160,70 1
500 | 600 | 650 | 750 | DP5060R6575 378,50 1 450 | 500 | 600 DP455060MD 170,40 1
500 | 600 | 700 | 800 | DP5060R7080 429,70 1 450 | 550 | 650 DP455565MD 182,20 1
550 | 650 | 600 | 700 | DP5565R6070 420,40 1 450 | 600 | 700 DP456070MD 194,30 1
550 | 650 | 650 | 750 | DP5565R6575 430,70 1 450 | 650 | 750 DP456575MD 206,40 1
550 | 650 | 700 | 800 | DP5565R7080 442,20 1 500 | 500 | 600 DP505060MD 192,60 1
550 | 650 | 750 | 850 | DP5565R7585 460,40 1 500 | 550 | 650 DP505565MD 207,70 1
600 | 700 | 650 | 750 | DP6070R6575 442,70 1 500 | 600 | 700 DP506070MD 222,30 1
600 | 700 | 700 | 800 | DP6070R7080 471,30 1 500 | 650 | 750 DP506575MD 246,70 1
600 | 700 | 750 | 850 | DP6070R7585 496,50 1 500 | 700 | 800 DP507080MD 289,50 1
600 | 700 | 800 | 900 | DP6070R8090 570,40 1 550 | 550 | 650 DP555565MD 275,40 1
650 | 750 | 700 | 800 | DP6575R7080 560,40 1 550 | 600 | 700 DP556070MD 293,40 1
650 | 750 | 750 | 850 | DP6575R7585 621,20 1 550 | 650 | 750 DP556575MD 307,00 1
650 | 750 | 800 | 900 | DP6575R8090 689,70 1 550 | 700 | 800 DP557080MD 322,30 1
700 | 800 | 750 | 850 | DP7080R7585 678,90 1 550 | 750 | 850 DP557585MD 349,70 1
700 | 800 | 800 | 900 | DP7080R8090 730,40 1 600 | 600 | 700 DP606070MD 338,50 1
750 | 850 | 800 | 900 | DP7585R8090 842,30 1 600 | 650 | 750 DP606575MD 369,60 1
600 | 700 | 800 DP607080MD 388,50 1
600 | 750 | 850 DP607585MD 421,40 1
600 | 800 | 900 DP60809OMD 487,90 1
650 | 650 | 750 DP656575MD 466,80 1
650 | 700 | 800 DP657080MD 495,60 1
650 | 750 | 850 DP657585MD 532,40 1
650 | 800 | 900 DP658090MD 566,40 1
700 | 700 | 800 DP707080MD 549,90 1
700 | 750 | 850 DP707585MD 645,40 1
700 | 800 | 900 DP708090MD 750,60 1
800 | 800 | 900 DP808090MD 786,40 1
07
Al mometo dell’ordine specificare il diametro femmina e il diametro maschio c €
0407
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CANNE FUMARIE INOR

Art. 578 - CAPPELLO CINESE Art. 580 - CAPPELLO CINESE PTL
130 230 DP130230CC 68,60 1 130 230 DP130230CC 97,20 1
150 | 250 DP150250CC 79,60 1 150 | 250 DP150250CC 108,60 1
200 | 300 DP200300CC 90,20 1 200 | 300 DP200300CC 129,60 1
250 | 350 DP250350CC 103,40 1 250 | 350 DP250350CC 153,40 1
300 | 400 DP300400CC 119,50 1 300 | 400 DP300400CC 192,50 1
350 | 450 DP350450CC 144,50 1 350 | 400 DP350400CC 203,20 1
400 | 500 DP400500CC 215,70 1 400 | 500 DP400500CC 221,70 1
450 | 550 DP450550CC 237,50 1 450 | 550 DP450550CC 270,30 1
500 | 600 DP500600CC 278,70 1 500 | 600 DP500600CC 332,50 1
550 | 650 DP550650CC 346,70 1 550 | 650 DP550650CC 417,80 1
600 700 DP600700CC 465,00 1 600 700 DP600700CC 571,60 1
650 | 750 DP650750CC 570,40 1 650 | 750 DP650750CC 714,50 1
700 | 800 DP700800CC 729,80 1 700 | 800 DP700800CC 895,60 1
750 850 DP750850CC 882,20 1 750 850 DP750850CC 970,00 1
800 | 900 DP800900CC 990,60 1 800 | 900 DP800900CC 1180,50 1

Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana

Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana agevolando il deflusso dei fumi.

agevolando il deflusso dei fumi.

Art. 579 - TERMINALE DI CHIUSURA Art. 581 - CAPPELLO TRONCO CONO

130 230 DP130230TER 86,70 1 130 230 DP130230CTC 57,80 1
150 250 DP150250TER 94,20 1 150 250 DP150250CTC 64,50 1
200 300 DP200300TER 105,20 1 200 300 DP200300CTC 73,60 1
250 350 DP250350TER 114,90 1 250 350 DP250350CTC 88,90 1
300 400 DP300400TER 125,30 1 300 400 DP300400CTC 105,40 1
350 450 DP350450TER 135,40 1 350 450 DP350450CTC 125,40 1
400 500 DP400500TER 147,80 1 400 500 DP400500CTC 143,80 1
450 550 DP450550TER 157,90 1 450 550 DP450550CTC 178,90 1
500 600 DP500600TER 169,20 1 500 600 DP500600CTC 191,50 1
550 650 DP550650TER 178,90 1 550 650 DP550650CTC 233,30 1
600 700 DP600700TER 190,40 1 600 700 DP600700CTC 273,70 1
650 750 DP650750TER 215,50 1 650 750 DP650750CTC 307,80 1
700 800 DP700800TER 230,30 1 700 800 DP700800CTC 351,20 1
750 850 DP750850TER 252,60 1 750 850 DP750850CTC 415,60 1
800 900 DP800900TER 260,20 1 800 900 DP800900CTC 600,00 1
Il terminale di chiusura & 'elemento che protegge l'intercapedine coibentata delle canne fumarie Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di limitare totalmente le
doppia parete dalle acque piovane. L’altezza del terminale & 55 mm. perdite di carico.

RAME NATURALE (finitura esterna) a preventivo

Verniciatura a colori Ral aumentare i prezzi di listino del 25% (massima temperatura di esercizio 100°C).
Verniciatura RAME ANTICHIZZATO aumentare i prezzi di listino del 30%

Verniciatura NERO OPACO per ALTE TEMPERATURE (fino a 250°C) aumentare i prezzi di listino del 40%.

‘ Per ordini inferiori a 10 pz. considerare 50 euro per pulizia impianto di verniciatura o avviamento macchina

La linea Doppiaparete Big coibentazione 50 mm & prodotta: - dal diametro 130 al 600 mm spessore di 0,5 mm
- dal diametro 650 al 900 mm spessore di 0,6 mm

Per spessori maggiori richiedere preventivo.

q
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PropotTi Termotecnict iIn Lamiera

Sistema

Il sistema DP con isolamento ARIA della PTL € una
gamma di elementi modulari di sezione circolare,
autoportanti, con intercapedine d’aria, adatta ad
essere impiegata per canne fumarie interne ed

' esterne di costruzioni civili ed industriali.
Pr‘ogetta re -l.ClVOr'ar'e ) Il condotto interno € realizzato in acciaio inossidabile

pe nsare i -Futu ro AlSI 316L BA sp. 5/10, il tubo esterno pud essere

Idee e buone pratiche per restituire ai nostri figli
il capitale ambientale che ci hanno prestato.

prodotto in 304 BA oppure in rame, I'isolamento,
eseguito con una camera d’aria di spessore 10
mm, che elimina il ponte termico, garantisce
un’ottima resistenza termica con un minore ingom-
bro. Le saldature effettuate con sistema micro-
tig, I'eccellente aderenza degli innesti maschio-

FINITURE ESTERNE {)?mmina con guarnizione siliconica e fascette di

Rame - Rame
antichizzato

Inox verniciato a colori Ral

Bianco Marrone
ral 9002 ral 8017

Verde - Marrone
ral 6005 ral 8004

Inox verniciato
a richiesta

occaggio, consentono di ottenere canne fumarie
perfettamente stagne, durature e di facile posa
In opera, garantendo un’elevata tenuta ai fumi. La

ualita del materiali impiegati e la bassa rugosita

elle pareti interne conferisce al sistema una
inattaccabilita da eventuali condense acide, oltre
ad assicurare un’ottima resistenza agli agenti
atmosferici e una maggiore stabilita.
Il sistema DP con isolamento ad ARIA, con la
possibilita di finitura esterna verniciata con polveri
epossidiche termoindurenti o con la versione rame
naturale rende questo prodotto molto indicato per
imFianti a vista che si Inseriscono armonicamente
ne
La

standard

rospetto edilizio.

ase del dimensionamento deve essere effet-
tuata dal 6produttore OBBure da un tecnico abilitato.
Dal 2006 il sistema con isolamento ad ARIA
PTL e conforme alle normative europee EN 1856-
1 e presenta il marchio CE impresso su ogni ele-
mento che certifica I'applicazione delle norme in
vigore.
Il sistema fumario DP con isolamento ad ARIA PTL
vanta oggi diverse installazioni civili ed industriali
che nel tempo continuano efficientemente a svol-
gere la loro funzione senza richiedere alcuna
manutenzione straordinaria.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO COSTRUTTIVE LINEA SLIM

Diametro interno (mm)

80 100 120 130 140 160 180 200 230

Diametro esterno (mm)

100 120 140 150 160 180 200 220 250

Peso al metro sp. 0,5 mm (kgt)

2,2 2,7 3,2 34 37 42 47 5,1 6

Resistenza termica

(a160°) 0,124 m2 k/W su @ 200

Spessore lamiera

0,5 mm (di serie) 0,8 mm (su richiesta)

Tipologia materiale

Interno: INOX AISI 316 L BA - Esterno: INOX AISI 304 BA - RAME o verniciato RAL

Camera di isolamento

Aria spessore 10 mm a richiesta spessori di coibentazioni diversi

Tenuta meccanica

Con fascetta metallica di bloccaggio (non fornite di serie)

Tenuta alle pressioni

Con guarnizione siliconiche (non fornite di serie)

Innesto

A bicchiere, con sede guarnizione da 55 mm (gli accessori sono uguali al monoparete).

Utilizzo

Deflusso di fumi sia in pressione che in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei

Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio

In pressione con guarnizioni siliconiche a funzionamento continuo fino a 160° C, con punte fino a 250°C
In depressione, cioé senza guarnizione siliconiche, massimo 400° C a funzionamento continuo.




DOPPIA PARETE ARIA

\

Canne fumarie inox di qualita

Denominazione del prodotto:
Descrizione del prodotto:

Numero certificato:
Designazione prodotto:

RESISTENZA ALLA CORROSIONE:

Resistenza a compressione

dei supporti e degli elementia T:

Resistenza a trazione:
Resistenza al vento:

Resistenza al fuoco:
Resistenza all'infiltrazione

di acqua piovana:

Resistenza al fuoco fuliggine:
Distanza materiale combustibile:
Rugorosita parete interna:
Tenuta ai gas:

Funzionamento in pressione:

Temperatura nominale di esercizio:

Sistema DOPPIA PARETE ARIA

Sistema fumario in doppia parete, in acciaio inox con

isolamento ad aria
0407-CPD-262 (1G-070-2009)
EN 1856-1: T160-P1-W-V2-50050-0 30

V2
ISTITUTO GIORDANO (rapporto di prova 282610

)

ISTITUTO GIORDANO (rapporto di prova 213898)

Rapporto di prova PTL del 25/9/06

ISTITUTO GIORDANO (rapporto di prova 212658)

ISTITUTO GIORDANO (rapporto di prova 251490)
( )

ISTITUTO GIORDANO (rapporto di prova 212659
No

30 mm

media 0,01 mm

ISTITUTO GIORDANO (rapporto di prova 212658)
200 Pa

T160

LINEA SLIM

i
N ] 0407
Cert. 0407 GPD 262
DOPPIA PARETE

INOX - RAME - VERNICIATO
EN (1856-1)

La PTL si & sempre proposto, come obiettivo primario, di produrre sistemi
fumari di qualita.

Per questa mission ha seguito severe prove di controllo presso i laboratori
dell’ISTITUTO GIORDANO raggiungendo I’obiettivo della marcatura CE del
prodotto con livello di resistenza alla corrosione V2.

Il sistema DOPPIA PARETE ARIA ¢ idoneo per I'evacuazione dei fumi in bassa
temperatura ed in pressione positiva (P1), per caldaie di tipo C funzionanti a
gas, gasolio, con I'utilizzo di generatori muniti di ventilatori nel circuito di
combustione e funzionanti anche in condensazione. Pertanto il sistema deve
essere obbligatoriamente montato con le guarnizioni siliconiche che garantiscono
la tenuta ai gas, alle pressioni e all’'umidita.

La tenuta meccanica, invece, € garantita da fascette di bloccaggio.

Inoltre I'azienda, nel 2006, ottiene le certificazioni di qualita UNI EN ISO 9001
e UNI EN 14001 aumentando le garanzie sui propri prodotti. Oltre a rilasciare
la dovuta dichiarazione di conformita per ogni singolo pezzo, per esigenze
produttive e di rintracciabilita aziendale, gli elementi interni, prodotti in AISI
316 L, vengono ulteriormente garantiti da una stampigliatura sul metallo che
riporta il tipo di acciaio e il logo aziendale.

Le guarnizioni per la LINEA SLIM
non sono comprese nel prezzo di listino.
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PTL

CANNE FUMARIE INOK

CANNE FUMARIE in acciaio inox

Doppiaparete Aria Slim sp. 0,5 mm

o est

Art. 700 -TUBO Inox lineare mm 1000 gl
on | B
80 100 SAA080100A 61,20 1
100 120 SAA100120A 67,80 1
120 | 140 SAA120140A 73,60 1
130 | 150 SAA130150A 76,60 1
140 160 SAA140160A 80,50 1 o
160 | 180 SAA160180A 89,70 1 &
180 200 SAA180200A 95,00 1
200 | 220 SAA200220A 108,40 1
230 250 SAA230250A 120,50 1
Art. 700B - TUBO Inox lineare mm 500 =
Yy %f
o | O o
80 | 100 SAA0B0100B 38,60 1 o est
100 120 SAA100120B 44,50 1 =
120 | 140 SAA120140B 47,60 1 e
130 150 SAA130150B 51,20 1
140 160 SAA140160B 56,40 1 o
160 | 180 SAA160180B 62,60 1 <
180 200 SAA180200B 67,00 1
200 | 220 SAA200220B 77,30 1 ||
230 250 SAA230250B 83,50 1 =
T
Art. 700C - TUBO Inox lineare mm 330
O | O
80 100 SAA080100C 28,40 1 o est
100 120 SAA100120C 32,20 1 =
120 140 SAA120140C 35,50 1 o
130 | 150 SAA130150C 38,80 1 o
140 160 SAA140160C 42,70 1 &
160 180 SAA160180C 48,60 1
180 200 SAA180200C 53,80 1
200 220 SAA200220C 59,90 1 o int
230 | 250 SAA230250C 64,40 1
Art. 700D - TUBO Inox lineare mm 250
@ int D est CODICE EURO Pz./conf.
80 100 SAA080100D 25,00 1
100 | 120 SAAT00120D 29,60 1 ot
120 | 140 SAA120140D 33,40 1 ]
130 150 SAA130150D 36,70 1 g
140 160 SAA140160D 40,80 1 L
160 180 SAA160180D 44,90 1 %f
180 | 200 SAA180200D 48,50 1 o int
200 | 220 SAA200220D 54,60 1
230 250 SAA230250D 61,00 1
Art. 701 - TUBO Telescopico da 310 a 460 mm oest
@ int @ est CODICE EURO Pz./conf. ﬂ —
80 100 SAA080100T 76,60 1 ||
100 | 120 SAA100120T 81,40 1 _ —
120 140 SAA120140T 85,50 1 ?;;
130 150 SAA130150T 88,60 1 2
140 160 SAA140160T 91,70 1 3
160 | 180 SAA160180T 94,80 1
180 200 SAA180200T 99,90 1 ||
200 220 SAA200220T 105,10 1 L L
230 250 SAA230250T 112,40 1 m

07
Tubo telescopico serve a contenere le altezze la dove i moduli di serie non riescono a garantire una perfetta
0407 tenuta. Questo tubo viene utilizzato nei percorsi verticali. Altra caretteristica & quella di contenere le dilatazioni
termiche. Si consiglia il montaggio in prossimita di un supporto murale. L’estensione del tubo telescopico
54 va da un minimo di 310 mm ad un massimo di 460 mm.




INOX-INOX ﬁ?(
INTERCAPEDINE 10 mm c € |

CANNE FUMARIE INOK
Art. 702 - CURVA 45°

Jint D est CODICE EURO X Y Pz./conf. X
80 100 SAA080100C45 58,40 60 110 1 /\
100 120 SAA100120C45 61,20 75 155 1
120 140 SAA120140C45 62,50 80 145 1 j
130 150 SAA130150C45 64,60 85 155 1
140 160 SAA140160C45 66,70 80 155 1
160 180 SAA160180C45 69,80 80 160 1 Y
180 200 SAA180200C45 74,60 80 160 1
200 220 SAA200220C45 80,40 80 155 1
230 250 SAA230250C45 96,50 85 165 1
La caratteristica principale di questo modulo, € la rotazione a 45° rispetto all’asse della canna fumaria. Costruite a due settori saldati ermeticamente. ‘ ‘

Art. 703 - CURVA 30°

@ int D est CODICE EURO Pz./conf.
80 100 SAA080100C30 59,60 110
100 120 SAA100120C30 62,40 50 150 1
120 140 SAA120140C30 64,20 50 120 1
130 150 SAA130150C30 66,00 65 155 1
140 160 SAA140160C30 68,30 70 145 1
160 180 SAA160180C30 71,50 60 170 1
180 200 SAA180200C30 76,20 70 150 1
200 220 SAA200220C30 82,40 80 155 1
230 250 SAA230250C30 98,10 70 160 1

Questo modulo permette I'inclinazione di 30° rispetto all’asse della canna fumaria. La curva a 30° & costruita a due settori saldati ermeticamente.

Art. 704 - CURVA |5°

Qint | @ est CODICE EURO X Y  Pz/conf.
80 100 SAA080100C15 60,00 20 110 1
100 | 120 SAA100120C15 63,70 25 120 1
120 | 140 SAA120140C15 65,50 30 145 1
130 150 SAA130150C15 67,30 35 155 1
140 | 160 SAA140160C15 69,80 20 145 1
160 180 SAA160180C15 72,40 30 170 1
180 | 200 SAA180200C15 117,60 20 150 1
200 220 SAA200220C15 83,90 30 155 1
230 250 SAA230250C15 99,00 35 170 1
La caratteristica principale di questo modulo, & linclinazione a 15° rispetto all'asse della canna fumaria. La curva a 15° & costruita a due settori saldati ermeticamente. o int

Art. 705 - TUBO T 90°

Qint | O est CODICE EURO X Pz./conf. N
80 100 SAA080100T90 112,20 245 1 L

100 120 SAA100120T90 118,40 330 1 80

120 140 SAA120140T90 121,40 330 1 T

130 150 SAA130150T90 124,30 330 1

140 160 SAA140160T90 130,50 330 1 X

160 180 SAA160180T90 136,80 330 1

180 200 SAA180200T90 144,70 500 1

200 220 SAA200220T90 153,60 500 1

230 250 SAA230250T90 182,80 500 1 —
Il'tubo a T 90° & un elemento che permette il deflusso delle esalazioni nella canna fumaria nel condotto fumario principale con un’angolazione a 90°. Le pareti *fiﬁ
;Lr:rz'é(r)igt.a“ di questo raccordo, ricavate per estrusione, offrono, oltre un’estetica gradevole, una perfetta tenuta e funzionalita, nonché una stabilita della canna

oint
Art. 706 - TUBO T 90° Ridotto a ¢ 80 monoparete
o est
Dint | O est CODICE EURO X Pz./conf.
80 100 SAA080100TR8M 83,60 330 1 L

100 120 SAA100120TR8M 89,70 330 1

120 140 SAA120140TR8M 93,50 330 1 80

130 150 SAA130150TR8M 96,40 330 1 ‘—’\

140 | 160 | SAA140160TR8M 99,20 330 1 X " E‘l?o

160 180 SAA160180TR8M 102,40 330 1

180 200 SAA180200TR8M 109,90 330 1

200 220 SAA200220TR8M 119,20 330 1

230 250 SAA230250TR8M 140,50 330 1 S
Il tubo T 90° RIDOTTO collega una caldaia di tipo C ad una canna fumaria collettiva con un’angolazione di 90°. Le pareti estruse di questo raccordo offrono -
un’estetica gradevole, una perfetta tenuta e funzionalita, nonché una stabilita della canna fumaria.
L’estrusione orizzontale ha un diametro standard di 80 mm con innesto maschio ma a richiesta puo6 essere fornito, senza variazione di costi, con innesto femmina. o int
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Art. 707 - TUBO T 90° Ridotto a ¢ 80 doppiaparete

Dint | O est

80 100
100 120
120 140
130 150
140 160
160 180
180 200
200 220
230 250

CANNE FUMARIE in acciaio inox
Doppiaparete Aria Slim sp. 0,5 mm

CODICE

SAA080100TR8D
SAA100120TR8D
SAA120140TR8D
SAA130150TR8D
SAA140160TR8D
SAA160180TR8D
SAA180200TR8D
SAA200220TR8D
SAA230250TR8D

EURO
110,40
117,80
122,30
126,40
130,60
137,40
144,30
154,90
179,80

325
325
325
325
325
325
325
325
325

Pz./conf.

1

—_ a g

Art. 708 - TUBO Ispezione Tonda

QDint | O est
80 100
100 120
120 140
130 150
140 160
160 180
180 200
200 220
230 250

CODICE
SAA080100TIT
SAA100120TIT
SAA120140TIT
SAA130150TIT
SAA140160TIT
SAA160180TIT
SAA180200TIT
SAA200220TIT
SAA230250TIT

EURO
125,50
133,40
140,30
148,80
155,50
161,60
170,40
180,20
208,10

325
325
325
495
495
495
495
495
495

Il tubo T 90° RIDOTTO collega una caldaia di tipo C ad una canna fumaria collettiva con un’angolazione di 90°. Le pareti estruse di questo raccordo offrono
un’estetica gradevole, una perfetta tenuta e funzionalita, nonché una stabilita della canna fumaria.
L’estrusione orizzontale ha un diametro standard di 80 mm. con innesto maschio ma a richiesta puo essere fornito, senza variazione di costi, con innesto femmina.

Pz./conf.

1

1
1
1
1
1
1
1
1

80

o int

o est

QDint | O est
80 100
100 120
120 140
130 150
140 160
160 180
180 200
200 220
230 250

CODICE
SAA080100MCFT
SAA100120MCFT
SAA120140MCFT
SAA130150MCFT
SAA140160MCFT
SAA160180MCFT
SAA180200MCFT
SAA200220MCFT
SAA230250MCFT

Art. 709 - MODULO Controllo Fumi e Temp. con piastra

EURO
158,60
161,30
174,50
181,60
183,70
194,60
203,40
216,30
232,30

Il tubo di ispezione tonda & costruito da un tubo T estruso ed & dotato di un tappo a chiusura ermetica che serve ad ispezionare la canna fumaria.

325
325
325
495
495
495
495
495
495

Pz./conf.

1

—_

80

o int

o est

Art. 710 - TUBO Prelievo Fumi

Dint | O est

80 100
100 120
120 140
130 150
140 160
160 180
180 200
200 220
230 250

CODICE

SAA080100TPF
SAA100120TPF
SAA120140TPF
SAA130150TPF
SAA140160TPF
SAA160180TPF
SAA180200TPF
SAA200220TPF
SAA230250TPF

EURO

52,30
59,60
65,80
69,40
75,80
83,70
89,20
98,80
108,40

325
325
325
325
325
325
325
325
325

Il modulo controllo fumi e temperatura & costruito da un tubo lineare con sovrapposta una casseta a tenuta.Viene utilizzato per il prelievo fumi ed & corredato di
temometro. Questo tubo deve essere collocato in verticale sopra un tubo T a 90° 0 a 135° ad una distanza pari a tre volte il diametro interno della canna fumaria.

Pz./conf.

1

—_ a

o int

o est

a 90° 0 a 135° a una distanza pari tre volte il diametro della canna fumaria

Dint | O est
80 100
100 120
120 140
130 150
140 160
160 180
180 200
200 220
230 250

Art. 711 - TUBO Prelievo Fumi e temperatura

CODICE

SAA080100TPF
SAA100120TPF
SAA120140TPF
SAA130150TPF
SAA140160TPF
SAA160180TPF
SAA180200TPF
SAA200220TPF
SAA230250TPF

[=V3{0]
84,50
90,40
97,60

102,80
107,90
113,40
124,60
131,50
148,40

325
325
325
325
325
325
325
325
325

I tubo di controllo prelievo, indispensabile per il prelievo, I'analisi ed il rilevamento della temperatura dei fumi, deve essere collocato in verticale sopra un tubo T

Pz./conf.

—_ a4

a90° 0 a 135° a una distanza pari tre volte il diametro della canna fumaria

56

I tubo di controllo prelievo, indispensabile per il prelievo, I'analisi ed il rilevamento della temperatura dei fumi, deve essere collocato in verticale sopra un tubo T




INOX-INOX ﬁ?
g;
INTERCAPEDINE 10 mm

CANNE FUMARIE INOR
Art. 712 - RIDUZIONE o aumenti di diametro Art. 713 - RACCORDO mono-doppia parete

@ esterno J esterno

%_ﬂ interno | ‘ 4‘?
|
x x
. |
‘ l‘ olint LW'L
o est T
T . Senso
Serve per variare il diametro di una canna fumaria. sf?lrr‘:lo Serve per variare il diametro di una canna fumaria mono fumi
Altezza totale modulo 230 mm o ihnests Geve cosare rmBats aifordine
@ minore @ maggiore Minore Maggiore
INT. | EST. | INT. | EST. CODICE Euro Pz./conf. O |oint. |@est. CODICE Euro Pz./conf
80 | 100 | 100 | 120 SAAB010R1012 60,20 1 80 | 80 | 100 SAA808010MD 45,00 1
80 | 100 | 120 | 140 SAAB010R1214 68,30 1 80 | 100 | 120 SAA801012MD 48,90 1
80 | 100 | 130 | 150 SAA8010R1315 72,40 1 80 | 120 | 140 SAA801214MD 53,20 1
80 | 100 | 140 | 160 SAAB010R1416 77,50 1 80 | 130 | 150 SAA801315MD 57,80 1
80 | 100 | 160 | 180 SAAB010R1618 83,40 1 80 | 140 | 160 SAA801416MD 62,50 1
80 | 100 | 180 | 200 SAA8010R1820 89,70 1 80 | 160 | 180 SAA801618MD 68,70 1
80 | 100 | 200 | 220 SAA8010R2022 94,20 1 80 | 180 | 200 SAA801820MD 74,20 1
80 | 100 | 230 | 250 SAA8010R2325 102,40 1 80 | 200 | 220 SAA802022MD 79,50 1
100 | 120 | 120 | 140 SAA1012R1214 69,30 1 80 | 230 | 250 SAA802325MD 87,30 1
100 | 120 | 130 | 150 SAA1012R1315 73,50 1 100 | 100 | 120 SAA101012MD 49,70 1
100 | 120 | 140 | 160 SAA1012R1416 78,20 1 100 | 120 | 140 SAA101214MD 54,20 1
100 | 120 | 160 | 180 SAA1012R1618 83,70 1 100 | 130 | 150 SAA101315MD 58,30 1
100 | 120 | 180 | 200 SAA1012R1820 89,90 1 100 | 140 | 160 SAA101416MD 63,00 1
100 | 120 | 200 | 220 SAA1012R2022 96,30 1 100 | 160 | 180 SAA101618MD 68,20 1
100 | 120 | 230 | 250 SAA1012R2325 103,50 1 100 | 180 | 200 SAA101820MD 74,50 1
120 | 140 | 130 | 150 SAA1214R1315 78,30 1 100 | 200 | 220 SAA102022MD 81,40 1
120 | 140 | 140 | 160 SAA1214R1416 84,60 1 100 | 230 | 250 SAA102325MD 88,60 1
120 | 140 | 160 | 180 SAA1214R1618 89,90 1 120 | 120 | 140 SAA121214MD 52,60 1
120 | 140 | 180 | 200 SAA1214R1820 96,90 1 120 | 130 | 150 SAA121315MD 58,40 1
120 | 140 | 200 | 220 SAA1214R2022 103,00 1 120 | 140 | 160 SAA121416MD 64,50 1
120 | 140 | 230 | 250 SAA1214R2355 109,90 1 120 | 160 | 180 SAA121618MD 69,90 1
130 | 150 | 140 | 160 SAA1315R1416 79,20 1 120 | 180 | 200 SAA121820MD 76,90 1
130 | 150 | 160 | 180 SAA1315R1618 85,50 1 120 | 200 | 220 SAA122022MD 83,00 1
130 | 150 | 180 | 200 SAA1315R1820 90,00 1 120 | 230 | 250 SAA122325MD 90,00 1
130 | 150 | 200 | 220 SAA1315R2022 96,50 1 130 | 130 | 150 SAA131315MD 56,70 1
130 | 150 | 230 | 250 SAA1315R2325 104,30 1 130 | 140 | 160 SAA131416MD 60,20 1
140 | 160 | 160 | 180 SAA1416R1618 84,40 1 130 | 160 | 180 SAA131618MD 65,50 1
140 | 160 | 180 | 200 SAA1416R1820 90,00 1 130 | 180 | 200 SAA131820MD 70,30 1
140 | 160 | 200 | 220 SAA1416R2022 96,50 1 130 | 200 | 220 SAA132022MD 76,80 1
140 | 160 | 230 | 250 SAA1416R2325 103,90 1 130 | 230 | 250 SAA132325MD 84,60 1
160 | 180 | 180 | 200 SAA1618R1820 88,80 1 140 | 140 | 160 SAA141416MD 59,30 1
160 | 180 | 200 | 220 SAA1618R2022 97,50 1 140 | 160 | 180 SAA141618MD 64,30 1
160 | 180 | 230 | 250 SAA1618R2325 107,30 1 140 | 180 | 200 SAA141820MD 70,00 1
180 | 200 | 200 | 220 SAA1820R2022 98,50 1 140 | 200 | 220 SAA142022MD 76,60 1
200 | 220 | 230 | 250 SAA2022R2325 112,60 1 140 | 230 | 250 SAA142325MD 84,40 1
160 | 160 | 180 SAA161618MD 61,20 1
160 | 180 | 200 SAA161820MD 68,40 1
160 | 200 | 220 SAA162022MD 77,30 1
160 | 230 | 250 SAA162325MD 87,20 1
180 | 180 | 200 SAA181820MD 64,50 1
180 | 200 | 220 SAA182022MD 78,60 1
180 | 230 | 250 SAA182325MD 89,60 1
200 | 200 | 220 SAA202022MD 80,20 1
200 | 230 | 250 SAA202325MD 92,30 1
07
c €040, Al momento dell’ordine specificare il diametro femmina e il diametro maschio.
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) ﬁ?@% CANNE FUMARIE in acciaio inox
" CANNE FUMARIE INOK Dopplaparete Aria Slim Sp. 0,5 mm

Art. 714 - SUPPORTO MURALE

J est
Dint | O est CODICE EURO X Y K Pz/conf. Qint
80 100 SAA080100SM 102,00 220 250 90 1
100 120 SAA100120SM 108,20 220 250 100 1 —
120 140 SAA120140SM 114,50 220 250 110 1 3 _T
130 150 SAA130150SM 121,60 220 250 115 1 £
140 160 SAA140160SM 124,80 220 250 120 1 E
160 180 SAA160180SM 127,50 220 300 130 1 I
180 200 SAA180200SM 131,40 300 300 140 1 > K
200 220 SAA200220SM 137,80 300 300 150 1
230 250 SAA230250SM 142,30 300 300 165 1 N
Questo elemento & utilizzato sia come base che come sostegno intermedio della canna fumaria. E completo del tronchetto di tubo.
Art. 715 - PIASTRA DI BASE CON TUBO F/M
O est
@ int D est CODICE EURO X Pz./conf. o int
80 100 SAA080100PBT 57,60 250 1
100 120 SAA100120PBT 63,20 250 1
120 140 SAA120140PBT 69,80 250 1 =
130 150 SAA130150PBT 77,60 330 1 3 —
140 160 SAA140160PBT 82,40 330 1 E
160 180 SAA160180PBT 88,30 330 1
180 200 SAA180200PBT 93,60 330 1 ' —
200 | 220 SAA200220PBT 99,70 415 1 D E—
230 250 SAA230250PBT 108,40 500 1
Questo modulo pud essere utilizzato come sostegno di base della canna fumaria oppure come sostegno passante per solaio. E completo di tronchetto.
Art. 716 - PIASTRA DI BASE
Dint | D est CODICE EURO X Pz./conf.
80 100 SAA080100PB 63,30 250 1 2
100 120 SAA100120PB 67,80 250 1 —
120 140 SAA120140PB 75,40 250 1 c
130 150 SAA130150PB 80,50 330 1 g
140 160 SAA140160PB 84,60 330 1 =
160 180 SAA160180PB 87,30 330 1 ]
180 | 200 SAA180200PB 95,10 330 1 P
200 | 220 SAA200220PB 104,00 415 1 x
230 250 SAA230250PB 116,70 500 1

L’altezza totale del

modulo & di mm. 160
Questo modulo serve come base d’appoggio. Sostiene il peso della canna fumaria ed & provvisto di tappo scarico condensa.

Art. 717 - TAPPO Condensa

@ int @ est CODICE EURO Pz./conf.

80 | 100 SAA080100TC 47,80 1
100 | 120 SAA100120TC 49,20 5ot
120 | 140 SAA120140TC 52,30 1 -
130 | 150 SAA130150TC 54,70 1 1 |
140 | 160 SAA140160TC 59,60 1 -
160 | 180 SAA160180TC 65,80 1 ol
180 | 200 SAA180200TC 70,80 1 e
200 | 220 SAA200220TC 74,90 1
230 | 250 SAA230250TC 85,70 1

07
Serve per raccogliere la condensa e va montato alla base della canna fumaria. A richiesta si puo avere il tappo con maniglia. L’altezza dell’accessorio & di 110 mm ‘ €
0407




INOX-INOX
INTERCAPEDINE 10 mm

P &5

Art. 718 - CAPPELLO CIRCOLARE

X
QDint | D est CODICE EURO X Y Pz./conf. ‘ | ‘
80 | 100 SAA080100CA 71,30 220 200 1 ‘
100 120 SAA100120CA 86,30 250 200 1 ‘
120 140 SAA120140CA 93,50 300 250 1 % [
130 150 SAA130150CA 101,40 300 250 1 ‘
140 160 SAA140160CA 110,50 350 250 1
160 180 SAA160180CA 122,70 350 250 1 1
180 200 SAA180200CA 137,80 400 250 1 ‘
200 220 SAA200220CA 148,90 450 330 1 T
230 | 250 SAA230250CA 159,20 500 330 1 ‘ o
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di facilitare il deflusso dei fumi anche in cattive condizioni atmosferiche. Dest
Art. 719 - CAPPELLO CINESE
O | 0 x
80 100 SAA080100CC 60,20 200 200
100 120 SAA100120CC 65,30 200 200 1 !
120 140 SAA120140CC 71,40 250 200 1 4_
130 150 SAA130150CC 80,60 300 200 1 v |
140 160 SAA140160CC 88,90 350 200 1 J_
160 180 SAA160180CC 97,80 350 200 1 / H N
180 200 SAA180200CC 104,40 400 200 1 -l \ r
200 220 SAA200220CC 112,20 450 250 1 \40—t>\
230 | 250 SAA230250CC 118,60 500 250 1 | .o |
D est
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana agevolando il deflusso dei fumi.
Art. 720 - CAPPELLO CINESE PTL
@ int @ est CODICE EURO Pz./conf. X
- 4 80 100 SAA080100CCP 70,20 200 200
m 100 120 SAA100120CCP 79,30 200 200 1
\ L= 120 140 SAA120140CCP 83,40 250 200 1 | |
— 130 | 150 | SAA130150CCP 90,40 300 200 1 |
\ — 140 160 SAA140160CCP 98,60 350 200 1 Y
J’j 160 180 SAA160180CCP 110,50 350 200 1
180 | 200 SAA180200CCP 125,70 400 200 1 |
200 220 SAA200220CCP 133,40 450 250 1 |
230 | 250 | SAA230250CCP 144,50 500 250 1 - ont |
@ est
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce I'entrata di acqua piovana agevolando il deflusso dei fumi.
Art. 721 - CAPPELLO TRONCO CONO
— |
Dint | O est CODICE EURO X Y Pz./conf. !
80 100 SAA080100CTC 43,30 200 200 1 ‘
100 120 SAA100120CTC 46,60 200 250 1 |
120 140 SAA120140CTC 48,80 250 300 1 X ‘
130 150 SAA130150CTC 51,40 300 400 1 ‘
140 160 SAA140160CTC 55,50 200 200 1 ; !
160 180 SAA160180CTC 59,70 200 250 1 ‘
180 200 SAA180200CTC 65,80 250 300 1 T i
200 220 SAA200220CTC 69,70 300 300 1 L?.\
230 250 SAA230250CTC 74,20 300 400 1 "
D est
Posizionato nella parte terminale della canna fumaria ha la funzione di limitare totalmente le perdite di carico.
Art. 722 - CAPPELLO LEVANTE
X
Dint | O est CODICE Pz./con. ‘
80 100 SAA080100CL 61,30 200 200 1 L
100 120 SAA100120CL 64,60 200 250 1 Z \ N
120 140 SAA120140CL 67,80 250 300 1 v ; ‘ Q
130 150 SAA130150CL 70,40 300 400 1 \
140 160 SAA140160CL 71,50 200 200 1 ‘i::;‘

|
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PTL

CANNE FUMARIE INOK

CANNE FUMARIE inox/pps
Doppiaparete Aria Slim inox/pps

CE

Art. 800 - TUBO Inox lineare mm 1000

D int @ est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100A 52,00 1
100 120 SAP100120A 58,80 1

Art.800B - TUBO Inox lineare mm 500

@ int D est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100B 39,10 1
100 120 SAP100120B 43,50 1

Art.801 -TUBO Inox lineare mm 250

D int D est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100D 29,20 1
100 120 SAP100120D 34,40 1

Art. 802 - TUBO Prelievo Fumi

QDint | O est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100TPF 60,30 325 1
100 120 SAP100120TPF 66,60 325 1

I tubo di controllo prelievo, indispensabile per il prelievo, I'analisi ed il rilevamento della temperatura dei fumi,
deve essere collocato in verticale sopra un tubo T a 90° 0 a 135° a una distanza pari tre volte il diametro della
canna fumaria

Art. 803 - TUBO Ispezione Tonda

@ int D est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100TIT 115,50 325 1
100 120 SAP100120TIT 130,40 325 1

Il tubo di ispezione tonda ¢ costruito da un tubo T estruso ed é dotato di un tappo a chiusura ermetica che
serve ad ispezionare la canna fumaria.

Art. 804 - TUBO T 90° ridotto 80

@ int D est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100TR8 116,50 325 1
100 120 SAP100120TR8 123,40 325 1

Il tubo di ispezione tonda € costruito da un tubo T estruso ed & dotato di un tappo a chiusura ermetica che
serve ad ispezionare la canna fumaria.

Art. 805 - TUBO T 90°

QDint | O est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100T90 104,20 325 1
100 120 SAP100120T90 117,40 1

Il tubo a T 90° & un elemento che permette il deflusso delle esalazioni nella canna fumaria nel condotto
fumario principale con un’angolazione a 90°. Le pareti orizzontali di questo raccordo, ricavate per estrusione,
offrono, oltre un’estetica gradevole, una perfetta tenuta e funzionalita, nonché una stabilita della canna
fumaria.
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PER APPARECCHI A CONDENSAZIONE

Acciaio inox AlSI 304 BA esterno - Polipropilene PPS interno

INTERCAPEDINE 10 mm

Art. 806 - CURVA 90°

CE

Pk

CANNE FUMARIE INOX

By

Art. 807 - CURVA 45°

@ int D est CODICE Pz./conf.
80 100 SAP080100C90 82,10 100 120 1 — ]
100 120 SAP100120C90 98,20 120 140 1 < /\
Y \/
(Lja caratteristica principallé-.\ di questo modulo, ¢ la rotazione a 90° rispetto all’asse della canna fumaria. ). L
ostruite a tre settori saldati ermeticamente.

X
@ int O est CODICE Pz./conf. & o
80 100 SAP080100C45 60,40 60 150 1 X
100 120 SAP100120C45 67,20 80 170 1
La caratteristica principale di questo modulo, ¢ la rotazione a 45° rispetto all’asse della canna fumaria. Y
Costruite a due settori saldati ermeticamente.
-
oint
Art. 808 - TAPPO Condensa
Dint | O est CODICE Pz./conf. o est
80 100 SAP080100TC 65,80 1 h
100 | 120 SAP100120TC 70,20 1 o I |
Serve per raccogliere la condensa e va montato alla base della canna fumaria. A richiesta si puo6 avere il -
tappo con maniglia. L’altezza dell’accessorio € di 110 mm ol
1/2’
Art. 809 - RACCORDO mono-doppia parete @ esterno
Minore Maggiore
@ |oint. |Dest CODICE Pz./conf x —
80 80 | 100 SAP808010MD 51,00 250 1
80 | 100 | 120 SAP801012MD 55,90 250 1
Serve per variare il diametro di una canna fumaria mono parete ad una canna fumaria doppia parete. o int
Senso fumi
Art. 810 - GUARNIZIONE IN EPDM (ricambio)
¢, int CODICE
80 SAPO80GEPDM 0,75 1
100 SAP100GEPDM 1,90 1
Art. 811 - CAPPELLO CINESE x
Dint | O est CODICE Y  Pz/conf. |
80 100 SAP080100CC 80,50 325 250 1 ‘
100 120 SAP100120CC 86,40 325 250 1 Y
Q
Art. 812 - CAPPELLO TRONCO CONO o
@ int D est CODICE Pz./conf. ‘
80 | 100 | SAP080100CTC 55,50 250 1 X |
100 120 SAP100120CTC 59,40 250 1 |
|
I
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CANNE FUMARIE pps

CANNE FUMARIE INOX

PER APPARECCHI A CONDENSAZIONE

Le caldaie a condensazione sono caldaie in grado di ottenere rendimenti molto
elevati grazie al recupero del calore latente gi condensazione del vapore acqueo
contenuto nei fumi, come pure riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto e monossido
di carbonio che possono raggiungere il 70% rispetto agli impianti tradizionali. Viste
le basse temperature dei fumi le caldaie a condensazione possono utilizzare canne
fumarie in polipropilene, la miglior soluzione per evitare problemi di corrosione dei
tubi dovuti alla condensa acida. Esse necessitano anche di un tubo per lo scarico
dell'acqua di condensa che si forma durante il loro funzionamento; La norma UNI
11071, prevede la presenza di due impianti di smaltimento distinti: uno per eliminare
la condensa proveniente dalla caldaia stessa e uno per eliminare la condensa
proveniente CEN sistema di scarico dei fumi.

In merito alle caratteristiche della condensa scaricata nei sistemi di raccolta, ci si
deve riferire sempre alla norma UNI 11071, che regolamenta appunto anche le
caratteristiche degli scarichi per caldaie con potenza inferiore a 35 kW di modo che
essi rientrino entro i limiti di Ieg?e indicati nei DIgs 155/1999 e DIgs 258/2000
per lo scarico in acque superficiali.

Nella UNI 11071 si distinguono i due seguenti casi:

* Installazione di una caldaia in un locale per uso abitativo: per utilizzi civili non si
rendono necessari particolari accorgimenti essendo i condensati abbondantemente
neutralizzati dai prodotti dei lavaggio e degli altri scarichi domestici (tali scarichi
infatti possiedono una notevole basicita ed inoltre hanno la capacita di formare nelle
condutture dei depositi con proprieta tampone rispetto agli acidi).
* Installazione di una caldaia in un locale per uso ufficio: nel caso in cui I'ufficio,
asservito ad un apparecchio singolo, abbia un numero di utenti minore di 10, &
opportuna l'installazione di un neutralizzatore di condense. Nel caso in cui il numero
di utenti sia maggiore di 10, valgono le stesse considerazioni adottate per I'installazione
in appartamento ad uso abitativo.

Art. 900 Art. 900C
TUBO lineare mm 1000 TUBO lineare mm 500
9 CODICE %] CODICE
60 SP0601000 13,45 60 CSP060500 8,70
80 SP0801000 14,30 80 CSP080500 9,10
100 SP1001000 26,60 100 CSP100500 14,85
125 SP1251000 47,30 125 CSP125500 23,80
160 SP1601000 61,40 160 CSP160500 33,60
200 SP2001000 110,60 200 CSP200500 57,40
Art. 900A Art. 900D
TUBO lineare mm 2000 TUBO lineare mm 250
(%] CODICE [%] CODICE
60 ASP0602000 23,40 60 DSP060250 5,10

80 DSP080250 6,45
100 DSP100250 8,70
125 DSP125250 14,20
160 DSP160250 23,80
200 DSP200250 56,30

80 | ASP0802000 25,20
100 | ASP1002000 47,80
125 | ASP1252000 59,60
160 | ASP1602000 99,50
200 | ASP2002000 182,10

Art. 900B
TUBO lineare mm 3000

(%] CODICE

60 BSP0603000 33,20

80 BSP0803000 38,90
100 BSP1003000 89,60
125 BSP1253000 108,20

07
| 160 | BSP1603000 | 156,90 c €
200 | BSP2003000 | 207,30 sior
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Linea Polipropilene PPS

PER APPARECCHI A CONDENSAZIONE

Art. 901 - CURVA 90°

80
100
125
160
200

CODICE
SP060C90
SP080C90
SP100C90
SP125C90
SP160C90
SP200C90

60
80
100
125
160
200

CODICE

SP060C45
SP080C45
SP100C45
SP125C45
SP160C45
SP200C45

9,90
9,90
14,20
36,40
56,30
86,20

60
80
100
125
160
200

CODICE

SP060T90
SP080T90
SP100T90
SP125T90
SP160T90
SP200T90

22,10
25,60
34,10
61,85
109,75
122,50

100
125
160
200

CODICE
SP100T90R80
SP125T90R80
SP160T90R80
SP200T90R80

43,95
64,30
111,20
152,60

Art. 905 - AUMENTO DI DIAMETRO

125-10

CODICE
SP080060
100-80 | SP100080

0 | SP125100

160-125 | SP160125
200-160 | SP200160

19,60
30,20
51,80
67,20
130,20

60
80
100
125

CODICE

SPO60TI
SPO8OTI
SP100TI
SP125TI
SP160TI
SP200TI

arichiesta
33,90
39,40
arichiesta
arichiesta
arichiesta

- 160
200

PTL (5

CANNE FUMARIE INOK

Art. 907 - TAPPO CONDENSA

(%] CODICE

60 SP060TC 14,70

80 SP080TC 16,20
100 SP100TC 21,30
125 SP125TC 48,40
160 SP160TC 66,10
200 SP200TC 95,50

Art. 908 - TAPPO con scarico laterale

(%] CODICE

60 SP060TCL 15,60

80 SP080TCL 15,90
100 SP100TCL 23,80

CODICE

60 SP060T 12,30
80 SP080T 15,40
100 SP100T 21,50
125 SP125T 47,60
160 SP160T 64,40
200 SP200T 93,80
Art.910
SCARICO
CONDENSA verticale
Q CODICE EURO

80 SP080SCV 28,50

Art. 911 - CONVOGLIATORE

\

(%] CODICE EURO
80-40 | SP080040CO 15,50

100-40 | SP100040C0 32,20

Art. 912 - ROSONE in silicone

-

(4] CODICE

60 SPO60RS 3,70

80 SP080RS 4,70
100 SP100RS 5,20

CE
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@ BTL CANNE FUMARIE pps

Art. 913 - Sifone PVC Art. 919 - KIT di scarico completo

y

LAMIERA ZINCATA LAMIERA VERNICIATA

CODICE
SPO60SPVC

(%] CODICE EURO CODICE EURO
60-100 | SPO60KLZ | 130,20 | SPO6OKLV |150,40

133 ggggggm 80-130 | SPOSOKLZ | 135,40 | SPOSOKLV |160,40
100-150 | SP100KLZ | 157,60 | SP100KLV |176,80
Completo di T90°, convogliatore, sifone
Art. 914 - Fascetta di centraggio Art. 920 - BOX da incasso foro @125
: CODICE
SPOBOFC
80 SPO8OFC LAMIERA ZINCATA LAMIERA VERNICIATA
100 SP100FC HxLxP CODICE EURO CODICE EURO
125 SP125KC 50x16x16 | SPBOXLZ | 70,50 | SPBOXLV | 90,40
« 160 SP160FC
200 SP200FC
Art. 915 - Guarnizione Art. 921 - Scivolante
[4] CODICE
60 SP0BOGK 2,00
; gg SPOB0GK 1,70 CODICE EURO
SP100GK 2,10
125 | SP1256K 2,50 SE921 6,50
160 SP160GK 3,90
200 SP200GK 4,70
Art. 916 - Tubo flessibile rotolo Art. 922 - Giunto Flex-rigido M
4] CODICE EURO/metro CODICE
60 SPOBOTFR 17,92 SPOBOGFRM
80 SPOBOTFR 18,20 80 | SPOSOGFRM
100 SP100TFR 23,80 100 | SP100GFRM
125 SP125TFR 40,00 125 | SP125GFRM
160 | SP160GFRM
200 | SP200GFRM
Art. 917 -TUBO flessibile al metro Art. 923 - Giunto Rigido-Flex F
Q CODICE CODICE
60 SPOBOTF 22,40 SPOBOGRFF
80 SPO8OTF 23,30 80 | SPOBOGRFF
100 SP100TF 29,50 100 | SP100GRFF
125 SP125TF 47,35 125 SP125GRFF
160 | SP16OGRFF
200 | SP200GRFF
Art. 918 - Giunto Flex-Flex Art. 924 - Fascetta di giunzione
CODICE %] CODICE
SPOBOGFF 60 SPOBOFG 6,30
80 SPOBOGFF 80 SPOBOFG 7,50
100 SP100GFF 100 SP100FG 8,20
125 SP125GFF 125 SP125FG 9,80
160 SP160GFF
200 SP200GFF

q s




Linea Polipropilene PPS

PER APPARECCHI A CONDENSAZIONE CANNE FUMARIE N0

Art. 925 - Griglia di scarico inox Art. 928 - Griglia di aspirazione inox

(%] CODICE (%] CODICE
60 SP060GS 5,90 60 SP060GA
80 SP080GS 7,90 : 80 SP080GA
100 SP100GS 9,40 100 SP100GA
125 SP125GS 36,20 125 SP125GA
160 SP160GS 41,60 160 SP160GA
200 SP200GS 49,30 200 SP200GA

CODICE CODICE
SP0GOGSV SPO60GAN
SP080GSV SPO80GAN
SP100GSV
SP125GSV
SP160GSV
SP200GSV

200

Art. 927 - Terminale a bocca di lupo inox Art. 930 - Collare fissatubo

CODICE CODICE
SPOBOTBL & SPO60CFT
80 SP0OSOTBL H 80 SPOSOCFT
100 SP100TBL &i‘/’\ 100 SP100CFT
125 SP125TBL : e
160 SP160TBL
200 SP200TBL
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ProbotTi Ter

Art. 40 - TRAMOGGIA
A partire dal @ 450 I'articolo € prodotto

motecnicl In LAMIERA

Art. 42 - FALDALE con scossalina

su richiesta.
MPO8OFPSC 85,60 1
100 MP100FPSC 87,60 1
120 MP120FPSC 88,60 1
130 MP130FPSC 92,60 1
140 MP140FPSC 94,60 1
INOX AISI 304 INOX AISI 316 L }:g mmggggg 133’23 1
d CODICE EURO 180 MP180FPSC 106,60 1
180 | 200x200 | TRA1820204 | 59,20| TRA1820206 | 68,20 1 113.60
200 MP200FPSC 5 1
180 | 200x250 | TRA1820254 | 60,60| TRA1820256 | 70,60| 1 119.60
220 MP220FPSC ) 1
180 | 250x250 | TRA1825254 | 63,40| TRA1825256 | 71,40| 1 122.60
230 MP230FPSC ] 1
180 | 250x300 | TRA1825304 | 67,50| TRA1825306 | 76,50 1 131.60
250 MP250FPSC , 1
180 | 300x300 | TRA1830304 | 68,30| TRA1830306 | 77,30| 1 164,60
300 MP300FPSC : 1
180 | 300x400 | TRA1830404 | 75,70| TRA1830406 | 83,40/ 1 350 |  MP350FPSC 188,60 1
200 | 200x200 | TRA2020204 | 62,80 TRA2020206 | 74,40| 1 195.60
400 MP400FPSC g 1
200 | 200x250 | TRA2020254 | 63,90| TRA2020256 | 75,80| 1
200 | 200x300 | TRA2020304 | 66,10| TRA2020306 | 79,70| 1
200 | 250x250 | TRA2025254 | 64,30| TRA2025256 | 75,60| 1
200 | 300x300 | TRA2030304 | 67,50| TRA2030306 | 77.50| 1 Art. 51 - FASCETTA MURALE mm. 50
200 | 350x350 | TRA2035354 | 80,60| TRA2035356 | 92,40 1 z
77,20 88,30
200 | 300x400 | TRA2030404 TRA2030406 1 %0 TR 9.50 .
220 | 250x250 | TRA2225254 | 66,10| TRA2225256 | 79,40 1 100 100FMUR 9 65 )
220 | 250x300 | TRA2225304 | 74,60| TRA2225306 | 85,50 1 120 st 3 0’ o )
220 | 300x300 | TRA2230304 | 68,60| TRA2230306 | 80,10 1 180 130FMUR ] u’70 )
220 | 300x400 | TRA2230404 | 78,40| TRA2230406 | 89,10 1 140 e 12’50 5
250 | 250x250 | TRA2525254 | 65,30| TRA2525256 | 76,50 1 150 150FMUR ] 4’60 )
250 | 250x300 | TRA2525304 | 69,50| TRA2525306 | 80,60 1 160 STETERIE 15’60 )
250 | 300x300 | TRA2530304 | 68,40| TRA2530306 | 81,80 1 180 180FMUR ] 6’05 )
250 | 350x350 | TRA2535354 | 89,30| TRA2535356 | 98,70 1 200 TR - 6’60 5
250 | 300x400 | TRA2530404 | 85,10| TRA2530406 | 94.60| 1 920 290FMUR 17’00 )
300 | 300x300 | TRA3030304 | 71,50| TRA3030306 | 96,40| 1 P TR 17’ - )
300 | 300x400 | TRA3030404 | 90,30| TRA3030406 [100,30| 1 250 250FMUR 18’50 )
300 | 350x350 | TRA3035354 | 92,40| TRA3035356 [104,50| 1 300 e g 4’ 10 5
300 | 400x400 | TRA3040404 (103,20 TRA3040406 |113,40| 1 350 250FMUR 30’00 )
350 | 350x350 | TRA3535354 |108,20| TRA3535356 |118,30| 1 400 e 33’30 )
400 | 400x400 | TRA4040404 |126,40| TRA4040406 |143,10| 1 2
Art. 41 - FALDALE INCLINATO Art.5IR - FASCETTA MURALE
con scossalina da 5° a 30° REGOLABILE da 50a 100 mm.
@ @
80 MPOSOFISC 89,40 1 80 ROSOFMUR 20,60 2
100 MP100FISC 91,30 1 100 R100FMUR 20,90 2
120 MP120FISC 92,20 1 120 R120FMUR 21,60 2
130 MP130FISC 96,10 1 130 R130FMUR 22,60 2
m 140 MP140FISC 98,20 1 140 R140FMUR 23,30 2
: 150 MP150FISC 102,30 1 150 R150FMUR 23,70 2
160 MP160FISC 104,40 1 160 R160FMUR 25,85 2
180 MP180FISC 107,50 1 180 R180FMUR 26,00 2
200 MP200FISC 121,50 1 200 R200FMUR 26,40 2
220 MP220FISC 128,60 1 220 R220FMUR 21,75 2
230 MP230FISC 130,50 1 230 R230FMUR 28,00 2
250 MP250FISC 136,50 1 250 R250FMUR 28,60 2
. 300 MP300FISC 169,40 1 300 R300FMUR 34,60 2
c € 350 | MP3soFiSC | 183,30 1 350 | R350FMUR 41,20 2
0407 400 MP400FISC 201,10 1 400 R400FMUR 48,00 2




ACCESSORI

per sistemi line. turbo line. big. slim

Art.51B Art. 53B - FASCETTA DI
FASCETTA 450 | BOBOFMUR 66,80 2 BLOCCAGGIO BIG (H=30 mm)
MURALE BIG 500 B100FMUR 77;133 2 >
550 | B120FMUR , 2 o [ cobicE [ EuRO [Pasoont]
altezzamm. 100 | 0 | pioorvug 77,90 2 550 B550FB 24,00 )
650 B140FMUR 81,20 2 600 B600FB 26,30 2
700 B150FMUR 87,40 2 650 B650FB 28,90 2
750 B160FMUR 95,90 2 700 B700FB 29,80 2
800 B180FMUR 108,50 2 750 B750FB 31,20 2
850 B200FMUR 110,20 2 800 BS0OOFB 33,50 2
900 B220FMUR 125,50 2 850 B850FB 35,40 2
900 BI0OFB 37,80 2
Art. 57 @
FASCETTA 80 | 080FTR 1970 | 2 | Art.53 - FASCETTA DI BLOCCAGGIO
PER TIRANTI 100 100FTIR 20,30 2
120 120FTIR 21,40 2
130 130FTIR 22,20 2 @
140 140FTIR 22,80 2 80 080FBLOC 4,60 2
150 150FTIR 23,30 2 100 100FBLOC 4,85 2
160 160FTIR 24,50 2 120 120FBLOC 4,90 2
180 180FTIR 25,60 2 130 130FBLOC 5,00 2
200 200FTIR 26,50 2 140 140FBLOC 5,20 2
220 220FTIR 28,90 2 150 150FBLOC 5,60 2
230 230FTIR 32,70 2 160 160FBLOC 5,70 2
250 250FTIR 34,30 2 180 180FBLOC 5,85 2
300 300FTIR 36,20 2 200 200FBLOC 5,90 2
350 350FTIR 38,30 2 220 220FBLOC 6,10 2
400 400FTIR 42,10 2 230 230FBLOC 6,30 2
250 250FBLOC 6,50 2
300 300FBLOC 6,80 2
Art. 56 o [omee | @R o] m | wmoc | am | o
FASCETTA DI st aenoe i 2 A 80 | somoc | 10w | 2
CENTRAGGIO }23 ISSESER §§}2 3 500 | 500FBLOC 12,30 2
130 130FCEN 23,20 2
140 140FCEN 23,50 2
150 150FCEN 23,90 2 .
160 SRR 2460 > Art. 54 - SCOSSALINA
180 180FCEN 25,00 2 z
200 200FCEN 25,50 2
220 220FCEN 26,30 2 80 080SCO 20,00 2
230 230FCEN 27,40 2 100 100SCO 22,00 2
250 250FCEN 28,00 2 120 120SCO 24,00 2
300 300FCEN 29,00 2 130 130SC0O 25,00 2
350 350FCEN 33,10 2 140 140SCO 27,00 2
400 400FCEN 40,10 2 150 150SC0O 29,00 2
160 160SCO 30,00 2
180 180SCO 33,00 2
200 200SC0 36,00 2
Art. 52 o [ coDICE [ EURO [Pesoont| 220 | 220500 0 | 2
COLLARE 80 080CFIS 8,50 ? 230 230SC0 39,00 2
100 100CFIS 8,80 2 250 250SC0 40,00 2
FISSATUBO 120 120CFIS 9,20 2 300 300SCO 42,00 2
130 130CFIS 9,50 2 350 350SC0 45,00 2
140 140CFIS 9,85 2 400 400SCO 48,00 2
150 150CFIS 10,00 2 450 450SC0 52,30 2
160 160CFIS 10,30 2 500 500SCO 57,60 2
180 180CFIS 10,40 2 550 550SC0 64,20 2
200 200CFIS 10,60 2 600 600SCO 68,30 2
220 220CFIS 11,40 2 650 6505C0 94,50 2
230 230CFIS 11,75 2 700 700SCO 107,20 2
250 250CFIS 12,00 2 750 7505C0 130,60 2
07 300 300CFIS 15,60 2 800 800SCO 162,40 2
350 350CFIS 25,20 2 850 850SC0 174,50 2
o407 400 400CFIS 32,40 2 900 900SC0 198,30 2
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Propbotti Termotecnici in LamierA

Art. 55 - GUARNIZIONE AL SILICONE

1%}
80 080GUAR 1,80 2

100 100GUAR 2,15 2
120 120GUAR 2,60 2
130 130GUAR 2,75 2
140 140GUAR 3,00 2
150 150GUAR 3,35 2
160 160GUAR 4,10 2
180 180GUAR 4,30 2
200 200GUAR 4,80 2
220 220GUAR 5,50 2
230 230GUAR 6,20 2
250 250GUAR 6,80 2
300 300GUAR 7,90 2
350 350GUAR 11,50 2

Art. FL

FELTRO

LAMELLARE

in lana di roccia

Densita 50 kg/mc

La lunghezza dei

rotoli puo essere

modificata per

esigenze di Spessore (mm.)Dim. (m)

stoccaggio senza

preavviso 25 1x10 FL25 15,90 1

f‘rt'3£!LA - SIGILLANTE siliconico rosso

SILA300 12,70 10

Art. NALL50

NASTRO IN ALLUMINIO
LISCIO, ADESIVO

Dim. (mm)
50 NALL50

21,80 1

Art. TIT -TAPPO ISPEZIONE a tenuta

Dim. (mm)
Monoparete TITM 13,30 5
Doppiaparete sp. 25 TITD25 |19,20 5
Doppiaparete sp. 50 TITD50 (26,40 | 5

Art. TC
TAPPO 14,00 1
CIECO 100 TC100 16,20 1
120 TC120 19,40 1
130 TC130 20,30 1
140 TC140 21,50 1
150 TC150 22,60 1
160 TC160 23,30 1
180 TC180 25,80 1
200 TC200 26,80 1
220 TC220 27,90 1
230 TC230 28,80 1
250 TC250 30,20 1
300 TC300 39,90 1
350 TC350 47,60 1
400 TC400 56,80 1
450 TC450 60,20 1
500 TC500 90,80 1
550 TC550 100,00 1
600 TC600 118,60 1
650 TC650 140,50 1
A richiesta si pud 700 1C700 165,40 1
avere il tappo con 750 TC750 200,15 1
mggé%'rg Zcig?]e[a ol 800 TC800 249,90 1
prezzo di listino di 850 16850 300,90 1
euro 3,50. 900 TC900 349,80 1
Art. 58

SPORTELLO NICCHIA

HxL
200x290 SPN200290 63,50
225x306 SPN225306 66,40
330x330 SPN330330 69,90

Art. 99 - RACCORDO quadro-tondo

base quadrata h = 100 mm

Base

Dal 170x170 al 320X320 RQT1717 86,30

Dal 370x370 al 520X520 RQT3752 105,30 1

A richiesta misure diverse con la maggiorazione del prezzo del 40%
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Probotti Termotecnici in Lamiera

Spostamento con curve a |I5°

9 A B

80 50 350
100 45 270
120 50 360
130 45 305
140 40 305
150 40 270
160 40 270
180 40 280
200 45 300
220 50 360
230 55 360
250 50 310
300 45 315
350 50 320
400 45 310

Spostamento con curve a 15° e tubo rigido

L = 1000 L =500 L=330 L =250

[4] A B A B A B A B

80 300 | 1250 | 150 775 110 605 85 530
100 | 295 | 1180 | 170 690 125 530 100 | 450
120 | 295 | 1160 | 150 780 120 620 100 | 540
130 | 300 | 1210 | 165 725 115 565 95 485
140 | 290 | 1210 | 150 730 110 570 90 485
150 | 270 | 1175 | 165 690 110 530 90 455
160 | 300 | 1220 | 165 735 120 570 95 495
180 | 300 | 1185 | 155 705 110 540 85 465
200 | 280 | 1200 | 160 725 115 565 90 485
220 | 285 | 1280 | 160 785 120 620 100 | 545
230 | 330 | 1280 | 170 785 125 620 100 | 545
250 | 310 | 1220 | 170 735 120 575 100 | 495
300 | 305 | 1230 | 150 735 110 575 90 500
350 | 300 | 1230 | 160 745 120 580 100 | 500
400 | 300 | 1230 | 160 735 115 585 100 [ 490

Spostamento con curve a 30°

%) A B

80 70 240
100 110 345
120 70 250
130 85 290
140 85 315
150 85 300
160 90 320
180 95 335
200 90 300
220 95 300
230 95 345
250 100 345
300 125 430
350 140 505
400 125 445

Spostamento con curve a 30° e tubo rigido

L =1000 L =500 L=330 L =250
[%] A B A B A B A B
80 520 | 1075 | 290 625 215 480 170 | 410

100 | 625 | 1135 | 350 715 260 570 220 | 500

120 | 560 | 1060 | 285 630 205 485 160 | 420

130 | 565 | 1100 | 315 670 230 525 190 | 450

140 | 535 | 1135 | 305 695 215 555 175 | 480

150 | 540 | 1115 | 295 685 220 530 180 | 460

160 | 541 | 1130 | 300 690 220 550 180 | 470

180 | 560 | 1160 | 315 715 225 570 185 | 500

200 | 560 | 1105 | 310 680 225 535 180 | 465

220 | 570 | 1105 | 310 680 230 535 185 | 460

230 | 570 | 1155 | 310 725 230 580 190 | 510

250 | 570 | 1165 | 315 730 230 580 195 | 510

300 | 625 | 1255 | 335 815 265 665 210 | 605

350 | 645 | 1131 | 370 875 280 745 240 | 675

400 | 625 | 1250 | 345 825 260 675 215 | 610

Spostamento con curve a 45°

9 A B

80 95 220
100 125 310
120 130 315
130 130 315
140 130 315
150 135 310
160 130 315
180 130 315
200 130 310
220 145 355
230 170 400
250 160 405
300 190 450
350 195 455
400 190 445

Spostamento con curve a 45° e tubo rigido

L =1000 L =500 L =330 L =250

%] A B A B A B A B

80 750 | 875 | 395 | 530 | 270 | 410 | 220 | 355
100 | 790 | 975 | 425 | 630 | 310 | 505 | 255 | 450
120 | 800 | 975 | 445 | 620 | 325 | 505 | 265 | 445
130 | 800 | 970 | 430 | 635 | 310 | 515 | 255 | 455
140 | 795 | 970 | 425 | 640 | 315 | 510 | 260 | 450
150 | 765 | 985 | 430 | 620 | 320 | 495 | 260 | 440
160 | 780 | 975 | 435 | 620 | 315 | 505 | 260 | 445
180 | 780 | 980 | 430 | 630 | 315 | 505 | 260 | 440
200 | 770 | 980 | 430 | 620 | 325 | 495 | 260 | 440
220 | 780 | 1040 | 450 | 670 | 335 | 550 | 275 | 490
230 | 820 | 1060 | 480 | 705 | 360 | 590 | 305 | 535
250 | 805 | 1085 | 460 | 720 | 345 | 600 | 300 | 540
300 | 825 | 1135 | 490 | 770 | 380 | 650 | 320 | 600
350 | 825 | 1135 | 490 | 775 | 380 | 650 | 320 | 590
400 | 840 | 1150 | 490 | 760 | 380 | 645 | 330 | 575




Spostamento con curve a 15° Spostamento con curve a 15° e tubo rigido

100 | 150 | 540 | 1115| 295 | 685 | 220 | 530 | 180 | 460
130 | 180 | 560 | 1160 | 315 | 715 | 225 | 570 | 185 | 500
150 | 200 | 560 | 1105| 310 | 680 | 225 | 535 | 180 | 465
180 | 230 | 570 | 1155| 310 | 725 | 230 | 580 | 190 | 510
B |200 | 250 | 570 | 1165| 315 | 730 | 230 | 580 | 195 | 510
250 | 300 | 625 | 1255| 335 | 815 | 265 | 665 | 210 | 605
300 | 350 | 645 | 1131| 370 | 875 | 280 | 745 | 240 | 675
350 | 400 | 625 | 1250 | 345 | 825 | 260 | 675 | 215 | 610

130 | 180 | 95 335
150 | 200 | 90 330
180 | 230 | 95 345
200 | 250 | 100 345
250 | 300 | 125 430
300 | 350 | 140 505
350 | 400 | 125 445

| I

D int zest- ; T L =500 L =330

80| 130 | 45 305 ‘ ‘ Dint | Dest A B A B

100 | 150 | 40 270 ‘ ‘ 80 | 130 | 300 | 1210| 165 | 725 | 115 | 565 | 95 | 485

130 | 180 | 40 280 5 100 | 150 | 270 | 1175| 165 | 690 | 110 | 530 | 90 | 455

150 | 200 | 45 300 / 130 | 180 | 300 | 1185| 155 | 705 | 110 | 540 | 85 | 465

180 | 230 | 55 360 / / 150 | 200 | 280 | 1200| 160 | 725 | 115 | 565 | 90 | 485

200 | 250 | 50 310 § ~ / 5 | 180 | 230 | 330 | 1280| 170 | 785 | 125 | 620 | 100 | 545

250 | 300 | 45 315 1 /’ 200 | 250 | 310 | 1220| 170 | 735 | 120 | 575 | 100 | 495

300 | 350 | 50 320 ! / 250 | 300 | 305 | 1230| 150 | 735 | 110 | 575 | 90 | 50

350 | 400 | 45 310 N / 300 | 350 | 300 | 1230| 160 | 745 | 120 | 580 | 100 | 500

A 350 | 400 | 300 | 1230| 160 | 735 | 115 | 585 | 100 | 490
\
—
A

(ab)
e

Spostamento con curve a 30° Spostamento con curve a 30° e tubo rigido E

D int ﬂest- 'y > L =500 g

80| 130 | 85 290 ‘ Dint | Dest A B

100 | 150 | 85 300 ‘ 80 | 130 | 565 | 1100| 315 | 670 | 230 | 525 | 190 | 450 (qu}
o
o
=

Spostamento con curve a 45° Spostamento con curve a 45° e tubo rigido

80 | 130 | 130 315 Dint | Dest

100 | 150 | 135 310 5 80 | 130 | 800 | 970 | 430 | 635 | 310 | 515 | 255 | 455
130 | 180 | 130 315 100 | 150 | 765 | 985 | 430 | 620 | 320 | 495 | 260 | 440
150 | 200 | 130 310 130 | 180 | 780 | 980 | 430 | 630 | 315 | 505 | 260 | 440
180 | 230 | 170 400 150 | 200 | 770 | 980 | 430 | 620 | 325 | 495 | 260 | 440
200 | 250 | 160 405 180 | 230 | 820 | 1060| 480 | 705 | 360 | 590 | 305 | 535
250 | 300 | 190 450 200 | 250 | 805 | 1085| 460 | 720 | 345 | 600 | 300 | 540
300 | 350 | 195 455 250 | 300 | 825 | 1135| 490 | 770 | 380 | 650 | 320 | 600
350 | 400 | 190 445 300 | 350 | 825 | 1135| 490 | 775 | 380 | 650 | 320 | 590
350 | 400 | 840 | 1150| 490 | 760 | 380 | 645 | 330 | 575
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Il sistema OVALE della PTL ¢ indicato per
la risoluzione di vecchie canne fumarie di
forma rettangolare. Grazie alla ovalizzazione
permette di intubare sezioni rettangolari,

=

Art. 100

non intubabili per le loro dimensioni, in BASE CODICE  AISI 304 | Pz/conf.
sezioni circolari. 130x180 0v130180 61,20 1
E una soluzione che viene prodotta su 130x200 V130200 65,30 1
misura in modo da sfruttare al meglio tutto 150x230 | OV150230 69,50 !
lo spazio disponibile. 180x250 0v180250 78,10 1
1 : o L 200x280 0V200280 85,30 1
Puo essere realizzato sia in acciao inox = 230x280 V230280  89.80 1
316 L 0 304 BA.
Viene realizzato con due differenti calan-
drature tramite PLC permettendo cosi una Art. 101
corretta ovalizzazione dell’elemento.
Il suo campo d’applicazione ideale & per
fumi secchi in depressione ad alta tempe- b
ratura. BASE CODICE AISI 304 | Pz/con.
Nel sistema OVALE della PTL, il rapporto 130x180 0v130180 37,20 1
dell’ovalizzazione tra gli assi minore e 130x200 0V130200 39,10 1
maggiore, non deve superare I'1,5. 150x230 0V150230 41,60 1
180x250 0V180250 46,40 1
200x280 0V200280 49,90 1
=5 230x280 0vV230280 51,00 1
Art. 102
BASE CODICE AISI 304 | Pz/conf.
b 130x180 |  0V130180 22,10 1
130x200 |  0V130200 24,40 1
150x230 | OV150230 28,60 1
180x250 |  0V180250 29,40 1
> A richiesta misure diverse 200x230 0V200280 30,20 1
> Maggiorazione per rame naturale 40% = 230x280 | 0v230280 33,70 1
> Maggiorazione per verniciatura a colori RAL 25%
Diametri (mm) 130 150 180 200 250 300 350
Spessore lamiera 0,5 mm (a richiesta sp. 0,6 e 0,8 mm)
Tipologia materiale INOX AISI 316 L - INOX AISI 304
Rapporto max di ovalizzazione Asse maggiore su asse minore non deve essere superiore di 1,5

Tenuta alle pressioni

N1 40 Pa esclusivamente fumi in depressione

Utilizzo Deflusso di fumi solo in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei

Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio
Campi d’applicazione

Per designazione di tipo B (N1=pressione negativa) T450
Realizzazione per caldaie ad aria, stufe, forni (sempre in condizione di secco e depressione)

Resistenza termica

m?K/W senza isolamento = 0,00

Rugorosita 0,01 mm

Manutenzione periodica

come per legge e normative vigenti UNI, EN e disposizione locale

Conformita dei materiali

legge n. 46/90 art. 7




q %

Art. 103 Art. 104
i ] B
BASE CODICE AISI 304 | Pz./conf, "#;.,‘\ BASE CODICE AISI 304 | Pz/conf.
130x180 0V130180 99,20 1 k § 130x180 0vV130180 84,20 1
130x200 0V130200 101,30 1 N\ /o 130x200 0V130200 86,30 1
150x230 0V150230 108,20 1 150x230 0V150230 88,50 1
\, 180x250 0V180250 114,10 1 , 180x250 0V180250 97,10 1
o J 200x280 0V200280 119,10 1 ‘% 200x280 0V200280 100,60 1
- 230x280 0V230280 125,40 1 230x280 0V230280 104,10 1
Art. 105a Art. 105b
BASE CODICE AISI 304 | Pz/conf. BASE CODICE AISI 304 | Pz/conf.
130x180 0V130180 43,20 1 130x180 0v130180 44,20 1
130x200 0V130200 46,10 1 130x200 0V130200 47,00 1
150x230 0V150230 48,70 1 150x230 0V150230 49,60 1
180x250 0V180250 52,20 1 180x250 0V180250 53,30 1
200x280 0V200280 61,60 1 200x280 0V200280 62,00 1
230x280 0V230280 66,30 1 230x280 0V230280 67,90 1
Art. 106 Art. 107
BASE CODICE AISI 304 | Pz/conf. BASE CODICE AISI 304 | Pz/conf.
130x180 0V130180 55,10 1 130x180 0V130180 119,30 1
130x200 0V130200 58,60 1 130x200 0V130200 122,00 1
150x230 0V150230 63,40 1 150x230 0V150230 128,40 1
180x250 0V180250 68,30 1 180x250 0V180250 135,40 1
200x280 0V200280 72,00 1 200x280 0v200280 139,60 1
230x280 0V230280 76,80 1 230x280 0V230280 145,40 1
Art. 108
Per la serie ovale
prodotta in Acciaio
inox AISI 316 L
maggiorare i prezzi di
listino del 20%.
Ordine minimo 10 pz. @ <180 Dl
Per ordini inferiori a BASE CODICE Euro CODICE Euro Pz /con.
10 pezzi considerare 130x180 0v131818 75,00 0V131820 82,00 1
un fisso di euro 50 130x200 0v132018 178,00 0V132020 85,00 1
per avviamento 150x230 0V152318 83,00 0V152320 90,00 1
macchine. 180x250 0v182518 88,00 0V182520 95,00 1
Questa linea non 200x280 0v202818 92,00 0V202820 99,00 1
utilizza guarnizioni. 230x280 | 0V232818 96,00 0V232820 103,00 1
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Ricerca, innovazione e tecnologia per
rendere semplice la vita quotidiana.

q

Cert. 0407 CPD 262
MONOPARETE

EN (1856-2)

Canne funarie inox di qualita

La PTL si & sempre proposto, come obiettivo primario, di produrre sistemi fumari di qualita.

Il sistema FLESSIBILE AIR FLEX della PTL permette
la risoluzione in tempi ridotti di una molteplicita di
problematiche legate all’evacuazione dei fumi. E
ideale per il risanamento di vecchie canne fumarie
in quanto é costituito da due lamine in acciaio inox
316 L aggraffate (o in 304), dove la parete interna
liscia non consente ne il ristagno delle condense né
I’aumento della perdita di carico all’interno del
condotto mentre quella esterna si presenta corrugata
in modo da ottimizzare le caratteristiche meccaniche
e funzionali del sistema stesso, sia dal punto di vista
di resistenza alla trazione e alla compressione, sia
dal punto di vista di malleabilita del manufatto in
modo da permettere deviazioni, curve, ecc.

La Norma UNI 10683:1998 vieta espressamente
I’'utilizzo di tubi flessibili per il collegamento tra
sistema fumario alla caldaia (come canale da fumo).
Tutti i processi tecnologici dell’azienda sono
garantiti e riconosciuti dalla certificazione ISO
9001. | prodotti, invece, sono garantiti dal controllo
di produzione in fabbrica effettuato dall’lstituto
Giordano e dall’etichettatura posta su ogni ele-
mento con la marcatura CE in riferimento alla
norma UNI EN 1856-1-2. Inoltre su ogni confezione
€ ben visibile il marchio CE.

Per questa mission ha seguito severe prove di controllo presso i laboratori dell'ISTITUTO GIORDANO raggiungendo I’obiettivo della marcatura CE del prodotto.

Prove effettuate:

Resistenza meccanica e stabilita (rapporto di prova n. 213898)

Tenuta gas (livelli di tenuta P1fino a 200 Pa come da rapporto di prova n. 212658)
Resistenza alla corrosione V2 (rapporto di prova n. 282610)

Resistenza alla condensa (rapporto prova n. 212659)

Resistenza all'infiltrazione di acqua piovana (rapporto di prova n. 212659)

Inoltre I'azienda, nel 2006, ottiene le certificazioni di qualita UNI EN ISO 9001 e UNI EN 14001 aumentando le garanzie sui propri prodotti. Oltre a rilasciare la dovuta dichiarazione

di conformita per ogni singolo pezzo, per esigenze produttive e di rintracciabilita aziendale.



Sistema FLESSIBILE
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CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO COSTRUTTIVE AIR FLEX

Diametri (mm)

80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400

Peso al metro (Kg+)

0,69 0,78 0,93 1,01 1,09 1,17 1,24 1,40 1,56 1,71 1,95 2,33 - -

Spessore lamiera

0,1 mm (di serie) +/- 10%

Tipologia materiale

INOX AISI 316 L - INOX AISI 304

Tenuta alle pressioni

N1 40 Pa - P1 200 Pa (con manicotto di tenuta)

Utilizzo

Deflusso di fumi sia in pressione che in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei

Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio

Per designazione di tipo B (N1=pressione negativa) T400
Per designazione di tipo C (N1=pressione negativa) T200

Rugorosita parete interna

Rugorosita media 0,01 mm

Resistenza alla corrosione

Resistente alle sollecitazioni generate dai prodotti della combustione, dei combustibili gassosi,
liquidi e solidi a secco

Designazione del prodotto

Corrispondente alla Norma EN 1856-2
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?T( CANNE FUMARIE FLESSIBILI

CANNE FUMARIE INOK
Art. 90 i G ROTOLO SMETRATO**
TUBO FLESSIBILE Dint | Dest | cunatura CODICE EURO/metro CODICE EURO/metro
AIR FLEX* 80 86 150 | FLEX080DP 22,80 FLEX080DPS 29,90
Acciaio inox 100 | 106 | 180 | FLEX100DP 28,60 FLEXOBODPS | 37,50
interno liscio AISI 316 L 120 126 230 | FLEX120DP 33,30 FLEX080DPS 42,90 . ) , -
Air Flex doppia parete in acciaio
130 136 240 | FLEX130DP 34,50 FLEX080DPS 45,20 inox Aisi 316 al molibdeno &
indicato per risanamenti di vecchi
140 146 250 | FLEX140DP 37,60 FLEX080DPS 48,10 camini e per intubazion di canne
150 156 260 | FLEX150DP 39,40 FLEX080DPS 50,30 Llllmarie Olbsoltete n(_Jnt rettilintlele
160 | 166 | 270 | FLEX160DP | 43,40 | FLEX0B0DPS | 55,90 rogiore & Al ooty
180 | 186 | 280 | FLEX180DP 46,50 FLEX0B0DPS | 59,80 unisce ad una ottima flessibilita.
la facilita di evaquazione dei fumi
200 206 320 | FLEX200DP 52,60 FLEX080DPS 67,60 e dei vapori senza ostacoli
discontinuita di parete
220 226 350 | FLEX220DP 59,90 FLEX080DPS 78,00 abbassando notevolmente le
250 | 256 | 590 | FLEX250DP 62,70 FLEX080DPS | 81,90 perdite di carico ed evitando le
condense acide.
300 306 740 | FLEX300DP 75,40 FLEX080DPS 97,50
350 356 850 | FLEX350DP 96,20 FLEX080DPS 124,80
400 406 | 1000 | FLEX400DP 122,30 FLEX080DPS 158,60

*Il tubo viene fornito a rotoli. **Ordine minimo 2 metri lineari. E possibile richiedere la versione in AISI 304 a preventivo.

Art. 90A Il manicotto di giunzione
MAN ICOTTO CODICE EURO Pz./conf. unis_ce fra loro due tubi f!essi_b_ili.
DI GIUNZIONE FXFX080M 18,30 1 T montag9i6 sssiotrando una.
FLEX/FLEX 100 FXFX100M 18,90 1 tenuta perfetta

120 FXFX120M 19,80 1

130 FXFX130M 20,20 1

140 FXFX140M 20,60 1

150 FXFX150M 20,90 1

160 FXFX160M 21,40 1 q

180 FXFX180M 23,20 1

200 FXFX200M 26,00 1 _

220 FXFX220M 29,30 1 £

250 FXFX250M 30,20 1 2

300 FXFX300M 33,40 1 =

350 FXFX350M 40,20 1

400 FXFX400M 43,30 1
Art. 90B CODICE EURO Pz./conf e S0 flaaione ad un
MANICOTTO FXMPOBOMF 17,00 1 et ol pareti facilta
DI GIUNZIONE 100 FXMP100MF 17,65 1 il montaggio assicurando una
MONO/FLEX Femmina 120 FXMP120MF 17,80 1 gﬁ‘lijrﬁgset{fgin;ﬁesto manicotto

130 FXMP130MF 18,90 1 sono maschio-femmina

140 FXMP140MF 19,20 1

150 FXMP150MF 19,40 1

160 FXMP160MF 20,15 1

180 FXMP180MF 22,00 1

200 FXMP200MF 24,50 1

220 FXMP220MF 27,22 1

250 FXMP250MF 28,30 1 —

300 FXMP300MF 31,10 1 - £

350 FXMP350MF 37,80 1 [ T3

400 FXMP40OMF 41,80 1 Viee= *

fl

Art. 90C CODICE EURO Pz./conf.
MANICOTTO FXMPOSOMM 17,00 1
DI GIUNZIONE 100 FXMP100MM 17,60 1
MONO/FLEX Maschio 120 FXMP120MM 17,80 1

130 FXMP130MM 18,90 1 -

140 FXMP140MM 19,15 1 —

150 FXMP150MM 19,40 1 )

160 FXMP160MM 20,15 1 Ml

180 FXMP180MM 22,00 1 -

200 FXMP200MM 24,60 1 f

220 FXMP220MM 27,20 1

250 FXMP250MM 28,30 1

300 FXMP300MM 31,10 1 w

350 FXMP350MM 37,80 1 c €

400 FXMP400MM 41,80 1 0407




SISTEMA FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Art. 91
TUBO
FLESSIBILE™

in alluminio naturale

Art. 91V
TUBO
FLESSIBILE™

in alluminio
verniciato

Art. 91A
MANICOTTO
DI GIUNZIONE

zincato

Art. 92
FASCETTA
REGGITUBO

Art. 93
FASCETTA
STRINGITUBO

%} CODICE EURO AL METRO
80 FXALO8ON 4,38
100 FXAL100N 4,64
110 FXAL110N 5,20
120 FXAL120N 5,45
125 FXAL125N  (a richiesta) 5,85
130 FXAL130N 6,00
135 FXAL135N (a richiesta) 6,40
140 FXAL140N 6,50
145 FXAL145N  (a richiesta) 7,10
150 FXAL150N 7,30
160 FXAL160N 7,80
180 FXAL180N 8,90
200 FXAL200N 9,90
220 FXAL220N 10,80
250 FXAL250N 12,65
300 FXAL300N 17,70
350 FXAL350N 32,00
400 FXAL400N 43,20
2 CODICE EURO AL METRO
80 FXALO8OV 5,65
100 FXAL100V 6,00
110 FXAL110V 6,50
120 FXAL120V 7,10
125 FXAL125V  (a richiesta) 7,50
130 FXAL130V 7,80
135 FXAL135V  (a richiesta) 8,20
140 FXAL140V 8,35
145 FXAL145V  (arichiesta) 8,60
150 FXAL150V 8,75
160 FXAL160V 9,20
180 FXAL180V 10,10
200 FXAL200V 12,10
220 FXAL220V 13,90
250 FXAL250V 16,20
300 FXAL300V 19,60
350 FXAL350V 36,30
400 FXAL400V 48,50
a CODICE EURO Pz./conf.
80 GIUNO8O 4,60 1
100 GIUN100 5,20 1
110 GIUN110 5,85 1
120 GIUN120 6,50 1
125 GIUN125 6,90 1
130 GIUN130 7,15 1
135 GIUN135 7,30 1
140 GIUN140 7,50 1
145 GIUN145 7,80 1
150 GIUN150 8,10 1
160 GIUN160 8,50 1
180 GIUN180 8,70 1
200 GIUN200 8,80 1
220 GIUN220 9,50 1
250 GIUN250 11,20 1
300 GIUN300 14,30 1
350 GIUN350 16,90 1
400 GIUN400 19,50 1
] CODICE Pz./conf.
80 - 140 FR080140 5,00 1
140 - 200 FR140200 5,95 1
a CODICE
60 - 170 FSTR60170 3,70 1
60 - 325 FSTR60325 5,20 1

*I1 tubo viene fornito compresso ed e estensibile fino a 3 mt.
| prezzi indicati sono riferiti al metro lineare.

LALTAY)

150 mm

CE
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ProbotTi Termotecnici in Lamiera

La linea ESTRUSO e totalmente riciclabile
essendo costruito in allumino.

CE

Cert. 0407 CPD 262
MONOPARETE

EN (1856-2)

Il Sistema Sdoppiato della PTL sono dei condotti o canali
da fumo in alluminio estruso vemiciati con polveri epos-
sidiche bianco (a richiesta RAL 9003). Vengono utilizzati
solo su apparecchi o generatori civili (caldaie a camera
stagna) senza limiti di potenza, funzionante a combustione
liquido o gassoso o per impianti d’aria.

Il Sistema sdoppiato puo essere utilizzato sia come
sistema camino o canale da fumo.

La perfetta bicchieratura cilindrica con I'ausilio di una
guamizione siliconica, ne garantisce una perfetta tenuta
ai gas.

Inoltre P'installazione degli elementi deve essere effettuata
in modo che l'innesto femmina risulti verso l'alto cosi
come indicato sull’etichetta apposta sul prodotto., in
modo da permettere una facile evacuazione delle condense
0 acque piovane.

Il sistema Sdoppiato della PTL & conforme alle normative
europee EN 1856-2 e presentano il marchio CE impresso
su ogni elemento che certifica I'applicazione delle norme
in vigore.




Linea ESTRUSO

CON GUARNIZIONI. Nel sistema linea ESTRUSO le guarnizioni sono incluse nel prezzo.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO cOSTRUTTIVE LINEA ESTRUSO

Diametri (mm)

80 100

Peso al metro (Kgt)

1,00 1,23

Spessore lamiera

1 mm. in alluminio

Tipologia materiale

Alluminio verniciato

Tenuta alle pressioni

Con guarnizione siliconiche (non fornite di serie)

Innesto A bicchiere, con sede guarnizione, maschio/femmina da 50 mm.

Utilizzo Deflusso di fumi sia in pressione che in depressione, umidi e secchi.

Combustibili idonei Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura In pressione con guarnizioni siliconiche a funzionamento continuo fino a 160° C, con punte fino a 250° C
di esercizio In depressione, cioé senza guarnizione siliconiche, massimo 400° C a funzionamento continuo.
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\ ﬁ?@% c € Linea sdoppiato 9 60
oi07 in alluminio estruso verniciato bianco

CANNE FUMARIE INOR
- Art. 600 - TUBO in alluminio estruso bicchierato con guarnizione
I Art. Lunghezza (mm) Spessore (mm) Colore Conf. EURO
AL25060 250 16 7,60
AL50060 500 32 9,20
AL100060 1000 1 Bianco 16 13,10
AL200060 2000 16 22,40
AL300060 3000 16 42,40

A richiesta colori RAL 9003 o diversi.

Art. 601 - CURVA @ 60 in alluminio pressofuso bicchierata con guarnizione

Rif. Codice Art. Angolo Innesto Modello Colore Conf EURO
X ALC9060X 90° M/F Normale 14,80
K ALC9060K 90° FIF Normale 16,20
J ALC9060J 90° M/F Largo raggio ) 17,30

- Bianco 10
Y ALC9060Y 90° FIF Largo raggio 20,30
z ALC4560Z 45° MIF Normale 13,90
w ALC4560W 45° M/F Largo raggio 18,90

Art. 602 - MANICOTTO FF @ 60 in alluminio estruso

Art. Lunghezza (mm) Spessore (mm) Colore Conf EURO
ALMFF60 150 1 Bianco 10 9,10
Art. 603 - FASCETTA IN ACCIAIO @ 60 con guarnizioni
Art. Lunghezza (mm) | Spessore (mm) Colore Conf EURO
ALFACC60 60 1 Bianco 10 6,30

Art. 604 - GRIGLIA DI SCARICO @ 60

Rif. Art. Altezza APPLICAZIONE MATERIALE Conf EURO
A ALGS60A 75 QOrizzontale Inox 10 5,90
B ALGS60B 90 Verticale Inox 10 14,30

Art. 605 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE @ 60

Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE Conf EURO

C ALGS60C Terminale Griglia Inox 10 4,50

E ALGS60E Terminale Griglia Nylon 10 3,40
Art. 606 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE a bocca di lupo

Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE Conf EURO

D ALGS60D Terminale Scarico verticale Inox 10 9,90

Art. 607 - ROSONE COPRIMURO @ 60

Art. @ interno Materiale Colore Conf EURO
ALR60L 62 Lamiera verniciata Bianco 6 5,80
ALR60G 62 Gomma EPDM Bianco 6 3,80

Art. 608 - COLLARE FISSATUBO con tassello

Art. Applicazione Materiale Colore Conf EURO
ALCFTé0 | |issaggioamuro accialo Bianco 6 4,00
con tassello verniciato
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Linea sdoppiato 9 80

/n alluminio estruso vericato bianco

CE

Art. 609 - TUBO in alluminio estruso bicchierato con guarnizione

PTL

CANNE FUMARIE INOR

Art. Lunghezza (mm) | Spessore (mm) Colore Confezione EURO
AL25080 250 10 6,00
AL50080 500 18 8,90
AL100080 1000 9 12,50
AL150080 1500 1 Bianco 9 18,50
AL200080 2000 9 24,70
AL250080 2500 9 36,20
AL300080 3000 9 43,50

A richiesta colori RAL 9003 o diversi.
Art. 610 - MANICOTTO in alluminio estruso @80 femmina-femmina

Art. Lunghezza (mm) | Spessore (mm) Colore Confezione EURO
ALMFF80 150 1 Bianco 6 9,50

Art. 611 - FASCETTA IN ACCIAIO @ 80 con guarnizioni
Art. Lunghezza (mm) | Spessore (mm) Colore Confezione EURO
ALFACC80 60 1 Bianco 10 7,30
Art. 612 - CURVA @ 80 in alluminio pressofuso
RIif. Codice Art. Angolo | Innesto Modello Colore Conf. EURO
F ALC9080F 90° M/F Normale 8,80
G ALC9080G 90° FIF Normale 11,00
H ALC4580H 45° M/F Normale 9,20
| ALC45801 45° FIF Normale Bianco 10 11,60
L ALC9080L 90° M/F Largo raggio 15,30
M ALC9080M 90° FIF Largo raggio 17,40
N ALC9080N 90° M/F clprelievo fumi 19,80
Art. 613 - RACCORDO A T con scarico condensa @ 80 pressofuso
Art. Innesti Modello Colore Conf. EURO
ALT90S80 F-M-M con scarico condensa Bianco 6 23,50
Art. 614 - RACCORDO A T @ 80 in alluminio pressofuso
Rif. Art. Innesti Modello Colore Conf. EURO
P ALT9080P F-M-M senza scarico condensa 21,00
Bianco 6
Q ALT9080Q F-F-M INOX senza scarico condensa 26,90
Art. 615 - TAPPO CONDENSA @ 80 in alluminio pressofuso

Art. Innesti Modello Colore Conf. EURO

ALTC80R F Scarico condensa Bianco 6 16,00
Art. 616 - COLLARE FISSATUBO fissaggio al muro con tassello

Art. Diametro Materiale Colore Conf. EURO

ALCFT80 80 acciaio verniciato Bianco 6 5,00
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PTL

CANNE FUMARIE INOK

Linea sdoppiato 9 80

n alluminio estruso verniciato bianco

Art. 617 - GRIGLIA DI SCARICO @ 80

Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE | Conf. EURO

A ALGS80A 75 Orizzontale Inox 10 7,80

B ALGS80B 90 Verticale Inox 10 14,70
Art. 618 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE @ 80

Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE | Conf. EURO

C ALGS80C Terminale Griglia Inox 10 5,70

E ALGS80E Terminale Griglia Nylon 10 3,80
Art. 619 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE a bocca di lupo

Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE | Conf. EURO

D ALGS80D Terminale Scarico verticale Inox 10 7,40
Art 620 - ROSONE COPRIMURO @ 80

Rif. Art. @ interno Materiale Colore Conf. EURO

F ALRS8OL 82 Lamiera verniciata Bianco 6 5,80

G ALR80G 82 Gomma EPDM Bianco 6 4,70

Art. 621 - TRONCHETTO RACCOGLI CONDENSA in alluminio @ 80 MF

bicchierato con guarnizioni

Rif.

Art

Altezza

Colore

Conf.

EURO

H

ALTRC80

150

Bianco

6

21,90

Art. 622 - TRONCHETTO REGOLATORE ARIA E PRESA DI PRELIEVO
FUMI @ 80 MF bicchierato con guarnizioni

RIif. Art. Altezza Colore Conf. EURO
I ALTAPF80 150 Bianco 6 31,40
Art. 623 - TRONCHETTO ISPEZIONE FUMI @ 80 MF
bicchierato con guarnizioni
RIif. Art. Altezza Colore Conf. EURO
L ALTRISP80 150 Bianco 6 20,20

82

Art. 624 - TRONCHETTI SEPARATORI @ 80 in alluminio

Rif. Art. Compatibile con EURO
Biasi-Euroterm-Hermann-Farel
1 ALLTS801 Finterm-Radiat-Savio-Sime 30,20
Unical-Lamborghini

2 ALTS802 Immergas 33,60
3 ALTS803 Baxi 31,50
4 ALTS804 Ariston-Chaffoteaux 23,20
5 ALTS805 Ariston 32,00
6 ALTS806 Ferroli 8,20

CE




Linea sdoppiato 9 80

/n alluminio estruso vermiciato bianco

ALTE)

Art. 625 - SDOPPIATORE MONOBLOCCO FF con presa fumi

Art. Descrizione Misure LxHxP (mm) Conf. EURO
ALSMFF801 Biasi-Euroterm-Finterm-Unical-Hermann 32,90
ALSMFF802 Lamborghini 36,20

259x97x136 1
ALSMFF803 Ecoflam-Rhoss 46,20
ALSMFF804 Saunier Duval 46,80
Accessori
Art. 626 - FASCETTA DI SERRAGGIO @ 100 con manicotto di giunzione

Art. Bloccaggio Materiale Altezza Confezione EURO

ALFS100 F-M Lamiera verniciata 45 6 6,30
Art. 627 - RACCORDO PRELIEVO FUMI

Art. Descrizione Materiale Indicato per Confezione EURO
ALRPFS Sdoppiato Ottone Monoparete 6 13,30
ALRPFC Coassiale Ottone Doppia parete 6 19,20

Art. 628 - GUARNIZIONI
Art. Materiale Diametro Confezione EURO
G60OR O-ring in silicone 60 10 0,97

G8 Silicone a triplo labbro 60 10 1,60

G9 Silicone a triplo labbro 80 10 1,80

G10 Silicone a triplo labbro 100 10 2,15

i 3 Art. 629 - RIDUZIONE FF in silicone con fascetta
Art. Descrizione Materiale Altezza Confezione EURO
ALRIDS F-M-M Lamiera verniciata 60 6 15,00
Art. 630 - RIDUZIONI in alluminio
Rif. Art. Diametro (mm) Colore Conf. EURO
R1 AL6080R1 60F-80M 12,80
R2 AL6080R2 60M-80F 13,00
R3 AL60100R3 60M-100F Bianco 1 14,20
R4 AL80100R4 80M-100F 14,60
R5 AL10080R5 100M-80F 14,80

CE
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Linea sdoppiato 9 100

/n alluminio estruso verniciato bianco

CE

Art. 631 - TUBO in alluminio estruso bicchierato con guarnizione

Art. Lunghezza (mm) | Spessore (mm) Colore Conf. EURO
AL500100 500 10 15,50
AL1000100 1000 1 Bianco 24,00
AL2000100 2000 46,00

Colore RAL 90031. Lunghezze fino a 4000 e misure 1500-2500-3500
Art. 632 - MANICOTTO FF @ 100 in alluminio estruso

Art. Lunghezza (mm) Spessore (mm) Colore Conf EURO

ALMFF100 150 1 Bianco 10 13,00

Art. 633 - MANICOTTO IN ALLUMINIO ESTRUSO @100 femmina-femmina

Art.

Lunghezza (mm)

Spessore (mm)

Colore

Confezione

EURO

ALMFF100

60

1

Bianco

6

7,70

Art. 634 - CURVA @ 100 in alluminio pressofuso bicchierata con guarnizione

Art. Angolo Innesto Modello Colore Conf. EURO
ALC90100 90° M/F Largo raggio Bianco 10 25,00
ALC45100 45° M/F Normale Bianco 10 20,80

Art. 635 - GRIGLIA DI SCARICO @ 100
Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE | Conf. EURO
A ALGS100A 75 QOrizzontale Inox 10 9,40
B ALGS100B 90 Verticale Inox 10 18,60
Art. 636 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE @ 100
Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE | Conf. EURO
C ALGA100C Terminale Griglia Inox 10 7,60
Art. 637 - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE @ 100 a bocca di lupo
Rif. Art. MODELLO APPLICAZIONE MATERIALE | Conf. EURO
D ALGA100D Terminale Scarico verticale Inox 10 9,20
E F Art. 638 - ROSONE COPRIMURO @ 100
RIif. Art. @ interno Materiale Colore Conf. EURO
E ALR100L 62 Lamiera zincata Bianco 6 6,50
F ALR100G 62 Gomma EPDM Bianco 6 9,20
Art. 639 - COLLARE FISSATUBO @100 citassello

Art. Applicazione Materiale Colore Conf. EURO
ALCFT100 Fissagio a muro acciaio Bianco 6 6,00

con tassello verniciato

Ordine minimo: 10 pz per articolo




Linea coassiale O 60-/00

verniciato bianco

PTL

CANNE FUMARIE INOR

£S5

CE

Art. 650 - CONDOTTO SCARICO ASPIRAZIONE

con terminale in lamiera verniciata bianca o nylon

Art. Lunghezza | Materiale condotto esterno Conf. EURO
ALCSA500LL 500 Lamiera verniciata 1 29,50
ALCSA1000LL 1000 Lamiera verniciata 1 34,20
ALCSA500LA 500 Acciaio inox verniciato 1 35,40
ALCSA1000LA 1000 Acciaio inox verniciato 1 41,80

Il condotto € composto da un tubo esterno di @ 100 mm in lamiera verniciata o, su
richiesta, in acciaio inox verniciato, da un tubo in alluminio estruso dal @ 60 mm, da
due rosoni in EPDM e da tarminale in nylon Mod. C.

Tubo esterno @100

Art. 651 - CONDOTTO SCARICO ASPIRAZIONE

con terminale in acciaio inox

Art. Lunghezza | Materiale condotto esterno Conf. EURO
ALCSA500LAC 500 Lamiera verniciata 1 33,50
ALCSA1000LAC 1000 Lamiera verniciata 1 37,00

ALCSA500AA 500 Acciaio inox verniciato 1 38,00
ALCSA1000AA 1000 Acciaio inox verniciato 1 44,50

Il condotto viene fornito completo di 2 rosoni EPDM e molla di centraggio.

Su richiesta possono essere forniti terminali differenti da quello standard (mod. C) con
maggiorazione di 2,50 euro netto per mod. A e 1,50 euro netto per mod. B con un
ordine minimo di 10 pz.

Modello B Modello C (Standard)

Art. 652 - Prolunga MF completa di fascetta manicotto e guarnizione

Art. Lunghezza Materiale condotto esterno Conf. EURO
ALPMF500L 500 Lamiera verniciata 1 20,30
ALPMF1000L 1000 Lamiera verniciata 1 26,40
ALPMF500A 500 Acciaio inox verniciato 1 25,00
ALPMF1000A 1000 Acciaio inox verniciato 1 37,30
Art. 653 - Curva @ 60-100 90° per cambio direzione

RIif. Art. Raggio Tipo Innesto | Conf. EURO
A ALC9060100P 90° Pressofusa MF 1 28,30
B ALC9060100S 90° Stampata MM 1 26,40
C ALC4560100P 45° Pressofusa MF 1 27,60
D ALC4560100S 45° Stampata MM 1 25,30
Art. 654 - Fascetta in lamiera bianca con manicotto
RIf. Art. Misure (mm) Tipo Innesto | Conf. EURO
A ALF94100 94-100 Lamiera / EPDM MM 1 6,70
B | ALF100100 100-100 Lamiera / EPDM MM 1 6,90
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Kit coassiale 9 60-/00

KIT con CURVA PRESSOFUSA

KIT con CURVA STAMPATA

Art. 655 Art. 660

senlga Art. Materiale condotto esterno | Conf. | EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
relievo

P ALKIT1PL Lamiera verniciata 1 57,40 ALKIT1SL Lamiera verniciata 1 53,20

ALKIT1PA Acciaio inox verniciato 1 62,50 ALKIT1SA Acciaio inox verniciato 1 58,50

CO”I_ Art. Materiale condotto esterno | Conf. | EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
prelievo

ALKIT1PPL Lamiera verniciata 1 61,90 ALKIT1SPL Lamiera verniciata 1 58,50

ALKIT1PPA Acciaio inox verniciato 1 66,50 ALKIT1SPA Acciaio inox verniciato 1 63,30

COMPATIBILE CON: ARISTON (meta - dia - basic - geomat) - ARCA (step) - BALTUR - BIASI - BONGIOANNI - CTMC - HER-
MANN EUROTERM - FINTERM - RHOSS - ROCA - SANT'ANDREA - SARIGAS - SAVIO - SILE - SIMAT (Sc - Sp - Se) - UNICAL

86

Art. 656 Art. 661
senlga Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
relievo
P ALKIT2PL Lamiera verniciata 1 55,20 ALKIT2SL Lamiera verniciata 1 51,20
ALKIT2PA Acciaio inox verniciato 1 60,00 ALKIT2SA Acciaio inox verniciato 1 56,40
Coenl'e o Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
preliev
ALKIT2PPL Lamiera verniciata 1 59,00 ALKIT2SPL Lamiera verniciata 1 55,20
ALKIT2PPA Acciaio inox verniciato 1 65,30 ALKIT2SPA Acciaio inox verniciato 1 61,50

COMPATIBILE CON: BERETTA - RIELLO - SYLBER

Art. 657

senza
prelievo

con
prelievo

Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
ALKIT3PL Lamiera verniciata 1 54,20
ALKIT3PA Acciaio inox verniciato 1 59,30

Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO

ALKIT3PPL Lamiera verniciata 1 58,60
ALKIT3PPA |  Acciaio inox verniciato 1 64,30

COMPATIBILE CON: ARGO - BAXI

Art. 662
Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
ALKIT3SL Lamiera verniciata 1 50,20
ALKIT3SA Acciaio inox verniciato 1 54,90
Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
ALKIT3SPL Lamiera verniciata 1 54,20
ALKIT3SPA Acciaio inox verniciato 1 60,30




Lunghezza standard Kit 1 metro j ! E @

CANNE FUMARIE INOR

KIT con CURVA PRESSOFUSA KIT con CURVA STAMPATA

Art. 658 Art. 663

senza Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
relievo

P ALKIT4PL Lamiera verniciata 1 54,70 ALKIT4SL Lamiera verniciata 1 50,70

ALKIT4PA Acciaio inox verniciato 1 63,20 ALKIT4SA Acciaio inox verniciato 1 55,50

CO”I_ Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
prelievo

ALKIT4PPL Lamiera verniciata 1 62,40 ALKIT4SPL Lamiera verniciata 1 54,70

ALKIT4PPA Acciaio inox verniciato 1 67,00 ALKIT4SPA Acciaio inox verniciato 1 60,80

COMPATIBILE CON: VAILLANT (Plus) - MTS - ECOFLAM - SIMAT

Art. 659 Art. 664

senza Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
i
prefievo ALKIT5PL Lamiera vericiata 1 57,00 ALKITSSL Lamiera verniciata 1 53,70
ALKIT5PA Acciaio inox verniciato 1 63,20 ALKIT5SA Acciaio inox verniciato 1 59,00
Conl_ Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO Art. Materiale condotto esterno | Conf. EURO
relievo

P ALKIT5PPL Lamiera verniciata 1 62,40 ALKIT5SPL Lamiera verniciata 1 59,00
ALKIT5PPA Acciaio inox verniciato 1 67,00 ALKIT5SPA Acciaio inox verniciato 1 63,80

COMPATIBILE CON: SIME - SAUNIER DUVAL - FONDITAL

Il condotto viene fornito completo di 2 rosoni EPDM e
molla di centraggio.

Su richiesta possono essere forniti terminali differenti
da quello standard (mod. C) con maggiorazione di 2,50
euro netto per mod. A e 1,50 euro netto per mod. B Modello A Modello B
con un ordine minimo di 10 pz.

Modello C (Standard)

Per ogni esigenza contattare I'Ufficio tecnico che € a disposizione per ulteriori
informazioni, suggerimenti e indicazioni. c €°7

0407

| dati sopra riportati possono subire variazioni senza preavviso

87



\ . . "
SIPTL Curve coassiali 0 60-100 ¢ €

CANNE FUMARIE INOR
Art. 665 Rif. Art. Flangia | Compatibie con | - | Conf. | EURO
T o g fumi
Curve coassiali 90° di partenza stampate
ALC90SP1 sl | 1 | 3370
1 No | BAXI-OCEAN
e A o e B ALC90S1 NO | 1 | 22,50
ALC90SP2 FERROLI-FER | SI | 1 | 3440
2 2128 | COSMOGAS
ALC90S2 STARCLIMA | NO | 1 | 2330
ALC90SP3 ECOFLAM sl | 1 | 3360
8 o128 RHOSS
ALC90S3 NO | 1 | 22,80
ALC90SP4 BALTUR-BIASI- | g | 1 | 3380
RADIANT ECOTERM -
4 2128 HERMANN
ALC90S4 FAREL-LAMORGHINI| NO | 1 | 22,60
SAVIO - S. ANDREA
5 | ALC90S5 |Quadratal IMMERGAS | NO | 1 | 2640
6 | ALCOOSP6 | @135 |SAUNIER-DUVAL| SI | 1 | 27,30
ALC90SP7 sl | 1 | 3420
7 JUBKER - BOSCH
ALC90S7 NO | 1 | 22,80
. ALC90SP8 VALANT .S | S| 1| 3320
ALC90S8 SIMAT-ARISTON | o | 1 | 22,00
. ALC90SP9 RIELLO sl | 1 | 3330
ALC90S9 BERETTA | \o | 1 | 21,90
. ) - Prel.
Art. 666 Rif. Art. Flangia| ~ Compatibile con fumi Conf.| EURO
ALC90PP1 si | 1| 40,50
1 No | BAXI-OCEAN
ALC90P1 No | 1 | 27,60
ALC90PP2 FERROLI-FER | Si | 1 | 4150
2 @138 |  COSMOGAS
ALC90P2 STARCLIMA No | 1 | 2830
ALC90PP3 ECOFLAM si | 1 | 40,60
B 128 RHOSS
ALC90P3 No | 1 | 27,30
BALTUR - BIASI - RADIANT ¢
, ALC90PP4 B L si | 1| 4030
ALCI0P4 R omoRet™ | No | 1| 27,30
5 | ALC9OP5 |auscraa|  IMMERGAS No | 1 | 31,30
ALC90PP6 si | 1| 3430
6 2135 | SAUNIER - DUVAL
ALC90P6 No | 1 | 32,30
ALC90PP7 si |1 | 430
7 No | JUBKER-BOSCH
ALC90P7 No | 1 | 27,30
. ALC90PPS o | VALANT-wTS si | 1 | 40,00
ALCO0P8 SIMAT - ARISTON | o | 1 | 27,00
ALCI0PPY | No si | 1| 4030
9 RIELLO - BERETTA
ALC90P9 No | 1 | 27,30
ALC90PP10 si | 1| 46,30
10 0128 SIME
ALC90P10 No | 1 | 30,30
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Camini a tetto e tegole per tetti inclinati c € ﬁ ?& @

CANNE FUMARIE INOR

Art. 667 - Partenze verticali coassiali
con prelievo fumi @ 60-100

RIif. Art. Compatibile con Conf.| EURO

FONDITAL - JUNKERS - SIME
A ALPVA SAUNIER DUVAL - UNICAL 1 ] 3210
LE BLANC

ARISTON - ARCA - BALTUR BIASI
- BONGIOANNI - CTMC
EUROTERM
FINTERM - HERMANN - ICI
LAMBORGHINI - PENSOTTI
B ALPVB RADIANT - FLORIDA - RHEEM 1] 3%
RADI - RHOSS - ROCA
SANTANDREA
SAVIO - SIMAT - SILE - THER-
MOVUR JOANNES - FERROLI

C ALPVC IMMERGAS 1 ] 31,50

ARISTON - ECOFLAM - SIMAT
D ALPVD RHEEM RADI - VAILLANT 1] 3210

E ALPVE BERETTA - RIELLO SYLBER 1 1 3210

F ALPVF ARGO - BAXI 1 32,10
Sdoppiato Coassiale
con condotti @ 60/100
Art. 668
Camini a tetto coassiali e sdoppiati
. ) Altezza
Art. Materiale Diametro EURO
mm
ALCT60100L | Lamiera 96,70
verniciata 260
o100 | 1000
ALCT60100R Rame 125,30

Art. 669

Tegola in piombo per tetti inclinati

Art. Materiale Dimensione mm EURO

ALTPN125 Nylon e piombo | @ 125 500x500 30,00

Alluminio e piom-

ALTPA125
bo

2 150 500x500 33,30
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CPTL

PropbotTi Termotecnici in Lamiera

CE

Cert. 0407 CPD 262
MONOPARETE

EN (1856-2)

C_anne _fumarie inox
di qualita

La PTL si & sempre proposto, come obiettivo primario, di produrre sistemi
fumari di qualita.

Per questa mission ha seguito severe prove di controllo presso i laboratori
dell’lSTITUTO GIORDANO raggiungendo I’obiettivo della marcatura CE del
prodotto.

Prove effettuate:

- Resistenza meccanica e stabilita (rapporto di prova n. 213898)

- Tenuta gas (livelli di tenuta P1fino a 200 Pa come da rapporto di prova
n. 212658)

- Resistenza alla corrosione V2 (rapporto di prova n. 282610)

- Resistenza alla condensa (rapporto prova n. 212659)

- Resistenza all’infiltrazione di acqua piovana (rapporto di prova n.
212659)

Inoltre I'azienda, nel 2006, ottiene le certificazioni di qualita UNI EN ISO
9001 e UNI EN 14001 aumentando le garanzie sui propri prodotti. Oltre
a rilasciare la dovuta dichiarazione di conformita per ogni singolo pezzo,
per esigenze produttive e di rintracciabilita aziendale.

CON GUARNIZIONI.
Nelle linee BLACK LINE E FIRE LINE
le guarnizioni sono incluse nel prezzo.

| sistemi Black Line o Fire Line della PTL presentano
una forma cilindrica con una bicchieratura
iall’estremité che permette il collegamento tra di
oro.

| condotti fumari o canali da fumo Black Line o
Fire Line della PTL sono adatti per lo scarico di
fumi di stufe alimentate a pellets, sono rispettiva-
mente di spessore 0,5 mm per la linea Black Line
in acciao inox, mentre per la Fire Line spessore 1
mm in lamiera decapata.

Entrambi le linee sono vernicate con polveri epos-
sidiche siliconiche per alte temperature che resi-
stono ad una temperatura massima di 200° in
continuo con punte massime fino a 250°.

Grazie alla colorazione nera di entrambe le linee,
la Black Line e Fire Line sono esteticamente
adattabili sia agli ambienti interni che alla caldaia
stessa.

La bassa rugorosita delle pareti interne conferisce
al sistema una inattacabilita da eventuali condense
acide o fuliggine oltre ad assicurare una resistenza
agli agenti atmosferici.

Per i sistemi con diametro 80, 100 e 120 non &
necessaria la fascetta di bloccaggio, per diametri
superiori € consigliabile una fascetta di bloccaggio.
| sistemi BLACK LINE e FIRE LINE PTL sono conformi
alle normative europee EN 1856-2 e presentano
il marchio CE impresso su ogni elemento che
certifica I"applicazione delle norme in vigore.

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO cOSTRUTTIVE BLACK LINE

Diametri (mm) 80 100 120 130 140 150

Peso al metro (Kgx) | 1,00 1,23 1,50 1,60 1,75 1,85

Spessore lamiera 0,5 mm in acciao inox 304

Tipologia materiale INOX AISI 304 BA - su richiesta INOX AISI 316 L BA

Tenuta meccanica

Con fascetta metallica di bloccaggio (non fornita di serie) da @ 130 a @ 150

Tenuta alle pressioni | Con guarnizione siliconiche

Innesto A bicchiere, con sede guarnizione, maschio/femmina da 55 mm.

Utilizzo Deflusso di fumi in pressione

Combustibili idonei Pellets, legname e derivati

Temperatura In pressione con guarnizioni siliconiche a funzionamento continuo fino a 200° C, con punte fino a 250° C

di esercizio




sp. 0-5mm

sp. lmm

canne fumarie per caldaie a pellets

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO COSTRUTTIVE FIRE LINE

Diametri (mm)

80 100 120

Peso al metro (Kgt)

2,15 2,50 3,10

Spessore lamiera

1 mm in ferro decappata (di serie)

Tipologia materiale

Lamiera decappata

Tenuta alle pressioni

Con guarnizione siliconiche (non fornite di serie)

Innesto

A bicchiere, con sede guarnizione, maschio/femmina da 55 mm.

Utilizzo

Deflusso di fumi in pressione

Combustibili idonei

Gas metano, gasolio, legname e derivati

Temperatura di esercizio

In pressione con guarnizioni siliconiche a funzionamento continuo fino a 200° C, con punte fino a 250° C
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CANNE FUMARIE INOK

Black Line

ACCIAIO INOX aisi 304 BA Sp. 0,5 mm

Art. 300
TUBO Inox lineare mm 1000

CODICE EURO  Pz./conf.
BLO8BOTRA

100 BL100TRA

120 BL120TRA

130 BL130TRA

140 BL140TRA

150 BL150TRA

Art. 301
TUBO Inox lineare mm 500

CODICE EURO  Pz./conf.
BLO8OTR

100 BL100TR

120 BL120TR

130 BL130TR

140 BL140TR

150 BL150TR

Art. 302

TUBO Inox lineare mm 250

CODICE EURO  Pz./conf.
BLO8OTR

100 BL100TR

120 BL120TR

130 BL130TR

140 BL140TR

150 BL150TR

Art. 303
TUBO TELESCOPICO

CODICE EURO  Pz./conf.
BLO8OTT

100 BL100TT

120 BL120TT

130 BL130TT

140 BL140TT

150 BL150TT

Art. 304
CURVA GIREVOLE
CODICE EURO  Pz./conf.
BLO80CG
100 BL100CG
120 BL120CG
130 BL130CG
140 BL140CG
150 BL150CG

da 310 a 460 mm

$

945

445

275

per sture

AN EF MARIE
ellets

Fire Line

Art. 300F
TUBO lineare mm 1000

@ int CODICE EURO  Pz./conf.
80 FLOSOTRA 25,00 9
100 FL100TRA 29,50 5
120 FL120TRA 34,00 5
Art. 301F

TUBO lineare mm 500

Il  CODICE EURO  Pz./conf.
80 FLOSOTR 18,50 | 18
100 FL100TR 20,00 | 10
120 FL120TR 22,40 8
Art. 302F

TUBO lineare mm 250

@ int CODICE Pz./conf.
o 80 FLO8OTR
2 100 FL100TR 15,60 9
120 FL120TR 16,80 5
o est
3
Art. 311

995

KIT Antiscottamento
Acciaio AISI 304 verniciato

Il kit &€ composto da:

- un tubo microforato da 1000 mm,

- un tubo da 330 mm microforato
e sagomato

- una riduzione conica di chiusura.

- due fascette per fissaggio a muro.

275

EURO

Pz./conf.
135,30 2

150,20
170,50
185,80
220,20

80 o intg est| ©on6=
'_T 80 120
:ID 100 140
120 160
130 180
140

BLOBOKA

BL100KA
BL120KA
BL130KA
BL140KA

oint

NN NN

180
150 180 | BL150KA 245,50




T
TEMPERATURE IR W41 ﬁ?@% @
| PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DI GUARNIZIONI “y

CANNE FUMARIE INOK

Black Line Fire Line

Art. 307 TUBO T 90 Art. 307F
@ int CODICE EURO : o int CODICE EURO Conf.
80 BL0O80T9I0 34,60 7 80 FLO80T90 31,20 7

100 BL100T90 36,80 10 ° 100 FL100T90 33,20 10
120 BL120T90 39,40 6 & 120 FL120T90 35,00 6
130 BL130T90 41,70 6
140 BL140T90 43,20 5
’ Per innesto ridotto aumentare il prezzo di
150 BL150T90 44,40 5 listino del 10%
Art. 308 TAPPO CONDENSA* Art. 308F
@ int CODICE . o int CODICE EURO  Pz./conf.
80 BL080TC 20,40 7 e 80 FLO8OTC 19,00 7
100 BL100TC 21,30 10 £ 100 FL100TC 20,50 10
120 BL120TC 22,30 6 - QOE) 120 FL120TC 22,80 6
130 BL130TC 24,60 6 leol -
140 BL140TC 25,90 5 34
150 BL150TC 26,60 5 *Completo di raccordo
Art. 307i TUBO T 90 con ispezione Art. 307Fi
CODICE o int CODICE EURO Conf.
BLO80T90i 80 FLO80T90i 38,20 6
100 BL100T90i o 100 FL100T90i 41,30 4
120 BL120T90i 2 120 FL120T90i 42,50 8
130 BL130T90i
140 BL140T90i =
150 BL150T90i ‘
Art. 305 CURVA 90°* Art. 305F

CODICE

AW CODICE EURO X Y Pz/conf.
80 | FLO80C90 (26,30 | 120 90 10
\T' 100 | FL100C90(| 31,10 | 175 130 6
‘ 120 | FL120C90(| 34,00 | 175 120 8
"o

¢ Per innesto femmina/femmina aumentare il prezzo
La caratteristica principale di questo modulo, ¢ I'inclinazione di 90° di listino di 4 euro.

dell’asse della canna fumaria. E costituita da settori saldati Curva con ispezione maggiorare il prezzo di listino
ermeticamente. di 20 euro.
CURVA 45° Art. 310F
Y Pz/conf - X PR CODICE EURO X Y Pz/conf.
BL0O80C45 \ 80 | FLO80C45|24,10 | 60 110 12
BL100C45 Y 100 | FL100C45[25,70 | 75 155 6
BL120C45 120 | FL120C45( 27,60 | 80 145 13
BL130C45
BL140C45 . . .
La caratteristica principale di questo modulo, & la rotazione a 45° Per eventuale innesto femmina/femmina aumentare
BL150C45 rispetto all’asse della canna fumaria. Costruite a due settori saldati il prezzo di listino di 4 euro.
ermeticamente.
Art. 312 TUBO con valvola di chiusura Art. 312F

EURO  Pz./cont. R Pl cooice EURO  Pz/cont.
BLOBOTVC | 80 | FLOGOTVC | 4230 | 1
100 | BLI0OTVC o L 100 | FLIOOTVC | 4560 | 1
120 | BL120TVC § 120 | Fzove | 4950 | 1
130 |  BLI30TVC -
140 |  BL14OTVC | c €
150 | BL150TVC : .
[

93



PTL

CANNE FUMARIE INOK

Black Line

CANNE FUMARIE
ber stufé a pellets
Fire Line

Art. 313 TRONCHETTO MM Art. 313F
CODICE EURO | Pz./conf. @ int CODICE EURO  Pz/conf.
BLOSOTMM 9 80 FLO8OTMM 23,00 1
100 BL100TMM 2 100 FL100TMM 25,50 1
120 BL120TMM . 33 120 FL120TMM 26,60 1
130 BL130TMM
140 BL140TMM o
150 BL150TMM
Art. 314 TRONCHETTO FF Art. 314F
CLpleE Pr=8  CODICE EURO  Pz./conf.
BLOSOTFF - 80 | FLOSOTFF 25,20 1
100 BL100TFF T —————)
130 BL130TFF L. 120 FL120TFF 28,80 1
140 BL140TFF 8]
150 BL150TFF 5
Art. 321 COPRIFORO Art. 321F
CODICE Pz./conf. = @ int CODICE EURO  Pz./conf.
BLOBOCF 80 FLOBOCF 12,60 1
100 ) BL10OCE 100 | FLI0OCF | 1350 | 1
120 | BL120CF 120 | FL1200F 1530 | 1
130 BL130CF :
140 BL140CF
150 BL150CF
Art. 309 AUMENTO Art. 309F
om of CODICE EURO |Pz./conf. gm of B¢ EURO  Pz./conf.
100 BLO80O100A | 35,20 1 o 80 100 | FLOBO100A | 34,20 2
1%8 Ekggglggﬁ g;gg 1 - 80 120 | FLOB0O120A | 36,10 2
80 140 | BLOSO140A | 4150 i 100 120 | FL100120A | 38,30 2
80 150 | BLO80150A | 43,20 1 o
100 120 | BL100120A | 37,90 1 q
100 130 | BL100130A | 39,40 1
100 140 | BL100140A 4; gg 1
100 150 | BL100150A | 43, 1 i 2
120 130 | BL120130A | 39,60 | 1 DN
120 140 | BL120140A | 42,00 1 o
120 150 | BL120150A | 43,90 1 f
130 140 | BL130140A | 42,30 1 ,
130 150 | BL130150A | 44,80 1 Senso fumi
140 150 | BL140150A | 45,60 1
Art. 306 RIDUZIONI Art. 306F
om of CODICE EURO  Pz./conf. gm of CODICE EURO  Pz./conf.
100 | BLOSO100R | 36,70 1 80 100 | FLOBO100R | 33,20 2
80 120 | BLO80120R | 38,60 1 80 120 | FLOBO120R | 34,80 2
80 130 | BLOSO130R | 40,90 1 2
80 140 | BLOSOTAOR | 4350 k - 100 120 | FL100120R | 36,90 2
80 150 | BLOBO150R | 45,00 1
100 120 | BL100120R | 39,40 1 -
100 130 | BL100130R | 40,00 1 a8
100 140 | BL100140R | 43,20 1
100 150 | BL100150R | 45,20 1 !
120 130 | BL120130R | 40,90 | 1 i
120 140 | BL120140R | 43,50 1 o
120 150 | BL120150R | 45,30 1
130 140 | BL130140R | 43,80 1 1 o
130 150 BL130150R 45,90 1 Senso fumi
140 150 | BL140150R | 47,20 1 0407




CANNE FUMARIE INOX

TEMPERATURE LZ1['N:W4:]1k ﬁ?k {‘:")\‘
| PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DI GUARNIZIONI “s,

Black Line Fire Line

Art. 317 CAPPELLO CINESE Art. 317F
@ int CODICE Pz./conf. @ int CODICE Pz./con.
80 BLO80CC 35,50 4 200 80 FLO80CC 31,20 4

100 BL100CC 37,80 2 100 FL100CC 33,60 2
120 BL120CC 39,60 5 120 FL120CC 35,60 5
130 BL130CC 42,40 5 v J_ j_]
140 BL140CC 43,50 5 N
150 BL150CC 46,60 5 TR
2]
Art. 318 CAPPELLO CINESE PTL Art. 318F
CODIGE 250 3 int CODICE EURO Pz./conf.
BLO8BOCCA / 80 FLO8OCCA 43,20 5
100 BL100CCA 100 FL100CCA 46,80 4
120 BL120CCA 120 FL120CCA 48,70 3
130 BL130CCA e
140 BL140CCA Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce
150 BL150CCA 7}-—‘-‘ I'entrata di acqua piovana agevolando il deflusso dei fumi.
2]
Art. 322 TERMINALE BLACK LEVANTE Art. 322F
CODICE Pz./conf. J";TST @ int CODICE EURO Pz./conf.
80 BLO8OTL 48,20 5 80 FLO8OTL 43,20 5
100 BL100TL 51,10 4 100 FL100TL 46,20 4
120 BL120TL 54,30 3 180 ! 120 FL120TL 49,50 3
130 BL130TL 57,60 2 !
140 BL140TL 61 ,30 2 — ‘ Posizionato nella parte terminale della canna fumaria impedisce
150 BL150TL 63,00 2 r;: I'entrata di acqua piovana agevolando il deflusso dei fumi.
Art. 316 FASCETTA MURALE Art. 316F
@ int CODICE Pz./conf. @ int CODICE EURO Pz./conf.
80 BLO8BOFMUR 10,40 10 80 FLO8OFMUR 9,40 10
100 BL100FMUR 13,10 10 100 FL100FMUR 12,00 10
120 BL120FMUR 14,95 10 120 | FL120FMUR 14,70 10
130 BL130FMUR 15,80 10
140 BL140FMUR 16,20 10
150 BL150FMUR 18,30 10
Art. 315 FASCETTA DI BLOCCAGGIO
D int CODICE Pz./conf.
130 BL130FBLOC 5,70 10 3
140 BL140FBLOC 6,00 10
150 BL150FBLOC 6,30 10
07
c €0407
Art.319 FASCETTA REGOLABILE PTL Art.319F
da 60a110 mm
D int CODICE Pz./conf. @ int CODICE EURO Pz./conf.
80 BLO8OFREG 11,50 10 80 FLO8OFREG 10,90 10
100 BL100FREG 12,80 10 100 FL100FREG 12,30 10
120 BL120FREG 15,90 10 120 FL120FREG 15,40 10
130 BL130FREG 17,00 10 130 FL130FREG 16,60 10
140 BL140FREG 17,50 10 140 FL140FREG 17,10 10
150 BL150FREG 19,00 10 150 FL150FREG 18,60 10
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ﬁ?@g Sistema fumario verniciato

Il sistema FUMARIO VERNICIATO PER STUFE A LEGNA WOOD LINE
della PTL é costruito con lamiera di ferro di spessore 2 mm e trattati
con una speciale vernice adatta per alte temperature fino a 600°.
Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di
stufe a legna e caminetti d’arredamento.

Presenta un gradevolissimo aspetto estetico che permette una perfetta
adattabilita agli ambienti interni ed agli stessi camini.

| sistemi FUMARIO VERNICIATO PER STUFE A LEGNA della PTL sono
conformi alle normative europee EN 1856-2:2004 e presentano il
marchio CE impresso su ogni elemento che certifica I'applicazione
delle norme in vigore.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE

Diametri (mm) 120 130 140 150 180 200
Peso al metro (Kg+) 6,00 6,50 7,50 8,00 8,90 9,94
Spessore lamiera 2 mm in lamiera decapata (di serie)
Tipologia materiale Lamiera decappata
Tenuta alle pressioni A tiraggio naturale (in depressione)
Innesto A bicchiere, maschio/femmina 50 mm
Il Sistema Verniciato per Stufe Utilizzo Deflusso di fumi in depressione
a Legna é fornito nel colore o . .
Combustibili idonei Legname e derivati

“nero”. Su richiesta viene fornita _ - : :
anche nella versione “grigio”. Temperatura di esercizio In depressione fino a 600° C

Art. 300W - TUBO lineare mm 1000 Art. 303W - GOMITO 90°
CODICE Pz./cont. CODICE EURO  DIMENSIONI Pz./conf. ‘
WL120TRA WL120G90 120 x 250 x 205
WL130TRA 130 | WL130G90 130 x 260 x 260
150 WL150TRA 150 | WL150G90 150 x 280 x 280
160 WL160TRA 160 | WL160G90 160 x 290 x 290

180 WL180TRA 180 | WL180G90 180x310x 310
200 WL200TRA 200 | WL200G90 200 x 330 x 330

La caratteristica principale di questo modulo, & I'inclinazione di 90° dell’asse della canna
fumaria. E costituita da settori saldati ermeticamente.

Art. 301W - TUBO lineare mm 500 Art. 304W - GOMITO 45°

@ int CODICE Pzcont. "Rl CODICE EURO DIMENSIONI Pz/conf.
120 WL120TRC 24,90 9 120 | WL120G45| 36,40 [120x154x154| 1

130 WL130TRC 26,10
150 WL150TRC 28,40
160 WL160TRC 32,20
180 WL180TRC 33,10
200 WL200TRC 36,30

130 | WL130G45| 37,90 |130x 154 x 154
150 | WL150G45| 39,90 [150x 154x 154
160 | WL160G45| 45,10 |160x 154 x 154
180 | WL180G45| 48,20 |180x 154 x 154
200 | WL200G45| 51,60 [200x 154 x 154

La caratteristica principale di questo modulo, € I'inclinazione di 45° dell'asse della canna
fumaria. E costituita da settori saldati ermeticamente.

o O O o
N . RN . RN

Art. 302W - TUBO lineare mm 250  Art. 305W - GOMITO 90° piccolo con portello

@ int CODICE -3y CODICE EURO  DIMENSIONI  Pz./conf.
120 WL120TRE 15,90 9 120 | WL120G90S | 49,30 | 120 x 250 x 205 | 1
130 WL130TRE 17,40 8 130 | WL130G90S | 51,20 | 130x260x 260 | 1
150 WL150TRE 18,90 8 150 | WL150G90S | 54,70 | 150x280x280 | 1
160 WL160TRE 20,20 6 160 | WL160G90S | 57,30 | 160 x 290 x 290 | 1
180 WL180TRE 22,20 6 180 | WL180G90S | 62,60 | 180x310x 310 | 1
200 WL200TRE 23,50 8 200 | WL200G90S | 65,40 | 200x 330x330 | 1

La caratteristica principale di questo modulo, ¢ I'inclinazione di 90° dell’asse della canna

07 fumaria. E costituita da settori saldati ermeticamente.
c € 0407
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TEMPERATURE
FINO A 600°

LALTAY)

WOOD LINE . :m

Art. 306 W Art. 314W - GOMITO 90° grande
TUBO lineare con otturatore mm 250
CODICE EURO Pz./conf. SMNZRIM CODICE  EURO  DIMENSIONI  Pz/cont.
WL120TOD 120 | WL120G90G | 51,90 | 120 x 600 x 450 | 1
130 WL130TOD 130 | WL130G90G | 53,40 | 130x600x 450 | 1
150 WL150TOD 150 | WL150G90G | 54,40 | 150 x 600 x 450 | 1
160 WL160TOD 160 | WL160G90G | 56,60 | 160 x 600 x 450 | 1
180 WL180TOD 180 | WL180G90G | 58,70 | 180x 600 x 450 | 1
200 WL200TOD 200 | WL200G90G | 60,80 | 200 x 600 x 450 | 1

La caratteristica principale di questo modulo, € I'inclinazione di 90° dell’asse della canna
fumaria. E costituita da settori saldati ermeticamente.

Art. 307W - CURVA 90° regolabile Art. 315W - GOMITO 90° grande con sportello

CODICE

WL120G90GS
WL130G90GS

EURO  DIMENSIONI
120 x 600 x 450

130 x 600 x 450

@ int CODICE Pz /conf.

150 | WL150C90GR

EURO DIM. Pz /conf.
51,50 | 150 x 180 x 385| 1

120
130

150 | WL150G90GS 150 x 600 x 450
160 | WL160G90GS 160 x 600 x 450
Art. 308W - CURVA 90° regolabile con sportello 180 | WL1806906S 180 x 600 x 450
200 | WL200G90GS 200 x 600 x 450
Al CODICE EURO DIM. Pz.Joonf.

Richiesta minima
10 pezzi.

La caratteristica principale di questo modulo, é I'inclinazione di 90° dell’asse della canna
fumaria. E costituita da settori saldati ermeticamente.

150 |WL150C90GRi | 59,70 | 150x 180x 385 1

Art. 309W - CURVA 90° piccola Art. 316W - ROSONE

alll] CODICE  EURO DIMENSIONI Pzlcor WERBMP®  onice EGRo  DIMENSIONI  Prioor
150 WL150C90S 49,60 150 x 370 x 370 1 120 WL120R 24,50 230x 230 x 18 1
130 | WL130R | 27,20 |240x240x18| 1
Art. 310W 150 | WL150R | 28,60 |260x260x18| 1
CURVA 90° piccola con sportello | 160 | WL160R | 29,40 |270x270x 18| 1
, 180 | WL18O0R | 30,60 |[290x290x18| 1
o int [ECRICNNECONDTEOOIEE | 200 | wicoor | 31.90 |310x310x 18| 1

150 | WL150C90 | 55,00 | 150 x 370 x 370 1
Art. 317W - DOPPIO INNESTO MURO

Art. 31 1W PRl CODICE EURO  DIMENSIONI  Pz/corf,
CURVA 90° grande 120 | WL120IM | 28,30 [145x145x125| 1
_ _ 130 | WL130M | 30,20 |155x155x125| 1
-Ahiy CODICE EURO  DIMENSIONI  Pz/conf. 150 |  WL150IM 32,60 |175x175x125| 1
150 | WL150C90G | 67,50 | 150 x 370 x 370 1 160 | WL160IM | 34,50 |185x185x125| 1
180 | WL180IM | 36,00 |205x205x125| 1
200 | WL200M | 37,90 [225x225x125| 1

Art. 312W - Kit |

CODICE
WL120KIT1

EURO  DIMENSIONI

120 x 600 x 450

Pz /conf.

Art. 318W - RIDUZIONE

130 | WL130KIT1 130 x 600 X 450
150 | WL150KIT1 150 X 600 X 450 o da OF agM CODICE EURO DIM.  Pz/cont,
160 | WL160KIT1 160 x 600 x 450 130F > 120M | WL130120R | 37,30 | 250 | 1
180 | WL180KIT1 180 x 600 x 450 140F > 120M | WL140120R | 38,00 | 250 | 1
200 | WL200KIT1 200 x 600 x 450 150F > 120M | WL150120R | 38,70 | 250 | 1
L . 160F > 120M | WL160120R | 39,50 | 250 | 1
B 0 e on el Sore PO TTESO | 140 » 130 | WL1401508 | 40,10 | 250 |
150F > 130M | WL150130R | 40,90 | 250 | 1
160F > 130M | WL160130R | 41,50 | 250 | 1
150F > 140M | WL150140R | 42,20 | 250 | 1
160F > 140M | WL160140R | 43,60 | 250 | 1
Art. 313W - Kit 2 160F > 150M | WL160150R | 44,00 | 250 | 1
180F > 150M | WL180150R | 44,90 | 250 | 1
Pl CODICE =ZUTONN] 1=\ S[o] (MMM | 180F > 160M | WL180160R | 46,10 | 250 | 1
150 | SL150KIT2 | 96,60 | 150 x 600 x 500 | 1 200F > 160M | WL200160R | 46,90 | 250 | 1
200F > 180M | WL200180R | 47,50 | 250 | 1

Curva 90° grande, doppio innesto muro, rosone

CE
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COPTL

ProootTi Termotecnici in LAmIERA

Art. A
TUBO 1000 mm

o [ conice [ EURO [ pasoon.]

80 | TLViA080 | 12,00 9
Il sistema LINEA ECO Tubi in lamiera ver- 100 | TLV1A100 | 12,85 9
nicata della PTL sono tubi prodotti in 110 | TLVIAT10 | 13,40 9
|amiera 120 TLV1A120 13,90 10
zincata spessore 5/10 di forma cilindrica 123 Itm} ig :;;g 192
saldati con puntatrice in maniera discon- 150 | TLViA150 17:75 10
tinua sovrapponendo le due lamiere e 160 | TLviateo | 21.60 9

rivestiti con polveri epossidiche termoin-
durenti in maniera tale da dare un aspetto
estetico gradevole che permette una Art. IB-TUBO 500 mm
perfetta adattabilita agli ambienti interni
ed alle stesse caldaie.

o ; : . @
Spng |o!eaI| per il gleﬂusso d?l fum] 0 ven- 50 TLViB0SO 8.90 5
tilazioni non superiori a 100° C, quindi non 100 | TLViB100 9.25 19
adatto a camini e stufe a legna. 10 | TLiBt10 | 9,40 10
Grazie alla vasta gamma dei prodotti LINEA 120 | TLVIB120 9,70 10
ECO, é possibile soddisfare svariate esi- 130 | TLV1B130 | 10,50 9
genze e problematiche in fase 140 | TLV1B140 | 11,40 12
d’installazione dell'impianto. 150 | TLV1B150 | 13,50 10

160 | TLViB160 | 16,75 9

La bassa rugosita delle pareti interne,
comunque, assicura al sistema una inat-
taccabilita da eventuali condense acide
ed un’ottima resistenza agli agenti at-
mosferici.E importante sottolineare che il

Art. ID-TUBO 250 mm

sistema LINEA ECO é sprowvvisto di guarni- _
zione, per tanto si consiglia un’impianto a 30 | TLViD08O 6.80 12
tiraggio naturale (ossia in depressione) 100 | TLviDtoo | 7.15 9
con la parte maschio verso l'alto in direzione 110 | TLVID110 7,50 8
fumi. 120 | TLVID120 8,10 14
130 | TLVID130 8,60 12
140 | TLVID140 9,20 10
150 | TLVID150 | 10,45 10
160 | TLVID160 | 13,20 8

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO COSTRUTTIVE LINEA ECO

Diametri (mm) 80 100 110 120 130 140 150 160 arichesta @ superiori
Peso al metro (Kg+) 1,05 1,25 1,53 1,58 1,64 1,77 1,87 2,10

Spessore lamiera 0,5 mm in lamiera zincata (di serie)

Tipologia materiale Lamiera zincata verniciata

Tenuta alle pressioni A tiraggio naturale (in depressione)

Innesto A bicchiere, maschio/femmina 75 mm

Utilizzo Deflusso di fumi in depressione

Combustibili idonei Gas, metano, gasolio

Temperatura di esercizio In depressione fino a 100° C



Sistema LINEA ECO

Art. 2 Art. 3C

CURVA 90° CAPPELLO CINESE

@ [ copice[ EURO [ pejont | @ [ cobiGE [ EURO [ Pefort |
80 | C90LV0S0 | 12,70 | 10 e 80 | T3CLV0S0 | 20,50 5
100 | coovioo | 13,65 | 6 100 | T3CLVi00 | 21,20 5
110 | coovito | 1400 | 5 110 | T3cLVi10 | 21,75 5
120 | coovi2o | 1460 | 9 120 | T3CLV120 | 23,90 5
130 | cooviso | 1590 | 8 130 | T3CLV130 | 25,00 5
140 | cooLvi4o | 16,80 | 10 140 | T3CLV1d0 | 26,60 5
150 | cooviso | 18,75 | 9 150 | T3CLVI50 | 28,70 5
160 | cooLvieo | 22,40 8 160 | T3CLV160 | 30.50 5

Art. 2A Art. 4

CURVA 45° TAPPO CONDENSA
2 2
80 | C45L0080 | 11,80 | 12 80 | T4CLVOSO | 18,80 | 5
100 | C45Lvi00 | 12,75 7 100 | T4cLvio0 | 19,20 | 5
110 | c4slvito | 13,10 7 10 | Taclvito | 21,00 | 5
120 | c4slvizo | 1350 | 12 120 | TacLvizo | 2250 | 5
130 | C45Lv130 | 14,50 | 10 130 | TacLvi30 | 2430 | 5
140 | C45LVi40 | 15,60 | 12 140 | T4CLVi40 | 2550 | 5
150 | C4sLvi50 | 17,95 8 . 150 | TacLviso | 26,90 | 5
160 | c4sLvieo | 20,90 6 160 | TacLvieo | 2975 | 5

Art.3A -TUBOH Art. 5

RIDUZIONI

80 | T3ALV08O 40,00
100 | T3ALV100 41,50
110 | T3ALVi10 43,75

1 120 | T3ALVI20 | 45,00
- 130 | T3ALV130 | 48,00
_ 140 | T3ALV140 | 49,90

] 150 | T3ALV150 52,00
160 | T3ALV160 55,10

[

80 100 | RIDV080100 | 7,10 | 10
110 100 | RIDV110100 | 7,55 | 10
Art.3B -TUBOT 120 80 | RIDV120080 | 7,80 | 10
120 100 | RIDV120100 | 7,90 | 10
_ 120 110 | RIDV120110 | 8,30 10
80 | T3BLVOSO | 20,80 130 80 | RIDV130080 | 8,65 | 10
100 | T3BLVI0O | 21.55 130 100 | RIDV130100 | 9,00 | 10
10 | T3BLVI10 | 22,30 130 120 | RIDV130120 | 9,20 | 10
120 | T3BLVI20 | 23.60 140 80 | RIDV140080 | 9,35 | 10
130 | T3BLVI30 | 25.70 140 100 | RIDV140100 | 9,55 | 10
140 | T3BLVid0 | 27.60 140 120 | RIDV140120 | 9,70 | 10
150 | T3BLVIS0 | 3000 140 130 | RIDV140130 | 9,90 | 10
160 | T3BLV160 | 32.20 150 130 | RIDV150130 | 13,80 | 10
150 140 | RIDV150140 | 13,90 | 10
160 140 | RIDV160140 | 14,60 | 10
160 150 | RIDV160150 | 15,20 | 10

O oo oo oo
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pressione.

. Art. 200
- TUBO RIGIDO 1000 mm
Il sistema LINEA TOP Tubi in lamiera
vernicata della PTL € una gamma di tubi
prodotti in lamiera zincata verniciata
bicchierate con spessore 5/10 di forma LT100TRB
cilindrica saldati con sistema micro-tig. :gg g}gggg
L’eccelente aderenza degli innesti ma- 140 | LT140TRB
schio-femmina con guarnizione siliconica 150 | LT150TRB
consentono di ottenere canne fumarie 160 | LT160TRB
perfettamente stagne garantendo £ ' '
un’elevata tenuta ai fumi.
La finitura, completamente liscia delle
pareti, rende il sistema LINEA TOP par-
ticolarmente resistente alla corrosione Art. 201
e inattaccabile dalle incrostazioni. -
Il sistema LINA TOP ¢ stato progettato N TUBO 500 mm
per il deflusso dei fumi per caldaie a gas @
e per il deflusso di fluidi aeriformi perse- 100 | LT100TRB | 10,60 10
guendo gli standard previsti dalla nor- 120 | LT1207RB | 12,00 8
mativa europea EN 1856-2. 130 | LT130TRB | 12,85 8
Pertanto puo lavorare in depressione :gg S};gmg :ggg 180
senza guarnizione e, con guarnizione, in 160 | LTI60TRB | 1470 3
Art. 202
TUBO 250 mm
_ —_L ( )
| 100 | LT100TRB | 9,35 10
| 120 | LT120TRB 10,40 8
L - 130 | LT130TRB | 11,60 8
3 140 | LT140TRB | 11,75 10
150 | LT150TRB | 12,10 8
160 | LT160TRB | 12,60 8

CARATTERISTICHE GENERALI TECNICO COSTRUTTIVE LINEA TOP

Diametri (mm)

80 100 120 130 140 150 160 a richesta @ superiori

Peso al metro (Kgt)

1,05 1,25 1,58 1,64 1,77 1,87 2,10

Spessore lamiera

0,5 mm in lamiera zincata (di serie)

Tipologia materiale

Lamiera zincata verniciata

Tenuta alle pressioni

A tiraggio naturale (in depressione) con guarnizione in pressione

Innesto

A bicchiere, maschio/femmina 55 mm

Utilizzo

Deflusso di fumi in depressione

Combustibili idonei

Gas, metano, gasolio

Temperatura di esercizio

In depressione fino a 100° C



Art. 203
CURVA 90°

LT100C90B
LT120C90B
LT130C90B
LT140C90B
LT150C90B
LT160C90B

120
130
140
150
160

Sistema LINEA TOP

Art. 207
TAPPO CONDENSA

LT100TC
LT120TC
LT130TC
LT140TC
LT150TC
LT160TC

120
130
140
150
160

Art. 204
CURVA 45°

LT100C45B
LT120C45B
LT130C458
LT140C45B
LT150C45B
LT160C45B

120
130
140
150
160

Art. 208
CAPPELLO CINESE

LT100CC
LT120CC
LT130CC
LT140CC
LT150CC
LT160CC

120
130
140
150
160

Art. 205 Art. 209 - FASCETTA
TUBOT 90° DI BLOCCAGGIO
—
! %)
100 | LT100T90B | 30,30 10 LT100FBLOC
120 |LT120T90B | 32,20 6 120 | LT120FBLOC
i 130 | LT1307T90B | 33,00 6 130 | LT130FBLOC
/ 140 | LT140T90B | 34,30 5 140 | LT140FBLOC
150 | LT150T90B | 36,20 5 150 | LT150FBLOC
160 | LT160T90B | 38,00 5 160 | LT160FBLOC
—  Art. 206 Art. 210
? TUBOT 135° COLLARE FISSATUBO
| %)
100 | LT100TYB | 37,00 1 100 | LT100CFT
A 120 | LT120TYB | 39,10 1 120 | LT120CFT
130 | LT130TYB | 42,60 1 130 | LT130CFT
140 | LT140TYB | 44,30 1 140 | LT140CFT
150 | LT150TYB | 45,60 1 150 | LT150CFT
160 | LT160TYB 48,30 1 160 | LT160CFT
07
CON GUARNIZIONI. Nel sistema linea top le guarnizioni sono incluse nel prezzo. c €m,
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Art. 6 - COPRICALDAIA

-
7 < = LAMIERA VERNICIATA ALLUMINIO INOX AISI 304
== HxLxP CODICE EURO CODICE EURO CODICE EURO [zl
850 x 460 x 350 CLV843 89,70 CAL843 136,20 CAX843 149,20 1
900 x 500 x 400 CLV954 93,80 CAL954 141,30 CAX954 154,90 1
1000 x 550 x 350 CLV153 98,30 CAL153 166,50 CAX153 181,40 1
1000 x 550 x 430 CLV154 99,00 CAL154 167,80 CAX154 183,20 1
1000 X 660 x 430* CLV164 107,60 CAL164 178,80 CAX164 195,40 1
1100 x 600 x 430 CLV163 106,50 CAL163 180,30 CAX163 198,50 1
1180 x 660 x 430* CLV864 121,20 CAL864 191,50 CAX864 210,30 1
1250 x 660x 250* CLV262 135,70 CAL262 198,70 CAX262 217,60 1
»
Ordine minimo: 5 pezzi. Per ordini inferiori, maggiorare il prezzo di listino del 10%.
Per eventuale coibentazione maggiorare i prezzi di listino di 65 euro *Modello senza oblo
Art. 7B - ESALATORE LAMELLARE VERNICIATO gambo 420 mm
\-_P.
[%] CODICE EURO Pz./conf.
80 LVOSOLAM 22,30 5
100 LV100LAM 22,50 5
110 LV110LAM 22,70 5
120 LV120LAM 23,00 5 L’art. 7B e fornito di tappo per
. 125 LV125LAM 23,40 5 ispezioni.
130 LV130LAM 23,50 5
135 LV135LAM 23,85 5 Per ogni 100 mm di gambo in piu
140 LV140LAM 24,00 5 aumentare il prezzo di listino di
- 145 | LV145LAM 26,70 5 4 Euro per il verniciato
l J 150 | LV150LAM 21,00 5 5 Euro per I'acciaio inox
160 LV160LAM 29,20 5
ERa— Art. 13C - MENSOLA CONDIZIONATORE
LAMIERA ZINCATA VERNICIATA INOX AISI 304
\
HxLxP CODICE EURO CODICE Pz./conf.
800 x 430 x 370 MCC43LV 23,80 MCC43AX 94,00 1
1000 x 550 x 370 MCC55LV 35,20 MCC55AX 115,50 1
Art. 13L - MENSOLA L
LAMIERA ZINCATA VERNICIATA INOX AISI 304
DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./conf.
430 x 370 MCL43LV 18,40 MCL43AX 69,00 1
* 550 x 370 MCL55LV 31,50 MCL55AX 92,40 1
Art. |5 - MENSOLA PIATTA in lamiera zincata
Art. 15.12 - Sp. 12/10 Art. 15.15 - Sp. 15/10
DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./conf,
N as— 190 1712190 0,59 LZ15190 0,75 100
230 1712230 0,68 1715230 0,86 100
270 1712270 0,76 1715270 0,91 100
310 1712310 0,95 1715310 1,10 100




in lamiera zincata e verniciata

Art. 8 LAMIERA ZINCATA LAMIERA VERNICIATA INOX AISI 304

CASSETTA GAS HxLxP CODICE EURO CODICE EURO CODICE SV  Pz/conf.
400 x 300 x 250 CGLZ4030 28,00 CGLV4030 36,20 CGAX4030 64,50 10
450 x 300 x 250 CGLZ4530 29,50 CGLV4530 37,80 CGAX4530 68,60 10
450 x 350 x 250 CGLZ4535 30,10 CGLV4535 39,50 CGAX4535 71,20 10
500 x 300 x 250 CGLZ5030 31,00 CGLV5030 40,40 CGAX5030 72,30 10
500 x 400 x 250 CGLZ5040 33,30 CGLV5040 41,20 CGAX5040 74,50 10
550 x 400 x 250 CGLZ5540 38,40 CGLV5540 45,80 CGAX5540 83,70 10
600 x 400 x 250 CGLZ6040 43,30 CGLV6040 50,30 CGAX6040 92,60 10
600 x 500 x 250 CGLZ6050 47,50 CGLV6050 56,60 CGAX6050 99,40 10
700 x 500 x 250 CGLZ7050 59,30 CGLV7050 72,30 CGAX7050 124,20 10

La CASSETTA GAS serve per proteggere il contatore gas da intemperie ed atti vandalici. La | OPZIONI per ordini di minimo 10 pezzi

particolare feritoia & concepita per consentire la lettura del contatore senza bisogno di aprire | - Aumentare il prezzo di listino:

I'anta. - Schienale per cassettagas  zincato 7,00 Euro

La cassetta e realizzata in lamiera zincata sp. 6/10, verniciata con polveri epossidiche
termoindurenti o in acciaio inox. A richiesta si realizzano cassette in rame, oppure verniciato
color rame 0 antichizzato per I'utilizzo in centri storici. La cassetta in acciaio inox & consigliata
per l'installazione in ambienti salini o umidi.

La cassetta puo essere provvista di schienale.

Per particolari esigenze di installazione del contatore, puo essere richiesta la cassetta a
tenuta stagna.

verniciato 9,00 Euro
inox 11,50 Euro

- Cassetta gas a tenuta stagna 32,00 Euro
- verniciatura rame antichizzato x sportello 19,00 Euro
- Cassetta e sportello gas a doppia anta X3 volte

Per ordini inferiori a 10 pezzi aumento del 15%

Art. 9B - SPORTELLO GAS a battente

| HxLxP CODICE EURO CODICE EURO CODICE 200  Pz./conf.
400 x 300 X 20 SLZ4030 21,00 SLV4030 26,20 SAX4030 65,10 10
450 x 300 X 20 SLZ4530 23,00 SLV4530 28,60 SAX4530 68,50 10
° = 450 x 350 X 20 SLZ4535 25,20 SLV4535 30,20 SAX4535 70,50 10
— 500 x 300 x 20 SLZ5030 26,00 SLV5030 31,30 SAX5030 72,30 10
500 x 400 x 20 SLZ5040 28,10 SLV5040 33,50 SAX5040 73,50 10
550 X 400 x 20 SLZ5540 30,50 SLV5540 36,90 SAX5540 76,60 10
600 x 400 x 20 SLZ6040 33,90 SLV6040 41,20 SAX6040 80,40 10
600 x 500 X 20 SLZ6050 38,20 SLV6050 46,50 SAX6050 84,30 10
700 x 500 x 20 SLZ7050 49,60 SLV7050 58,20 SAX7050 95,20 10
Art. 9F - SPORTELLO GAS filo muro
HxLxP CODICE EURO CODICE EURO CODICE SUE0  Pz./conf.
400 x 300 x 50 SLZ4030F 24,00 SLV4030F 30,10 | SAX4030F 70,10 10
450 x 300 x 50 SLZ4530F | 26,00 SLV4530F 32,50 | SAX4530F 73,60 10
450 x 350 X 50 SLz4535F | 28,10 SLV4535F 34,50 | SAX4535F 75,40 10
500 x 300 x 50 SLZ5030F | 28,90 SLV5030F 35,30 | SAX5030F 76,40 10
500 x 400 x 50 SLZ5040F | 31,20 SLV5040F 42,20 | SAX5040F 78,30 10
550 x 400 x 50 SLZ5540F | 33,60 SLV5540F 40,10 | SAX5540F 81,40 10
600 x 400 x 50 SLZ6040F | 36,80 SLV6040F 45,20 | SAX6040F 85,20 10
600 x 500 x 50 SLZ6050F | 41,40 SLV6050F 52,50 | SAX6050F 89,60 10
700 x 500 x 50 SLZ7050F | 52,50 SLV7050F 64,40 | SAX7050F | 100,00 10
Art. 10 - CASSETTA ACQUA
HxLxP CODICE EURO CODICE CODICE Pz./conf.
250 x 350 X 150 CALZ2535 24,00 CALV2535 28,00 | CAAX2535 63,30 10
300 x 400 x 150 CALZ3040 | 26,40 CALV3040 30,50 | CAAX3040 69,00 10
400 x 500 x 150 CALZ4050 | 32,20 CALV4050 37,00 | CAAX4050 78,40 10
Art. 10S - SPORTELLO ACQUA a battente
=== HxLxP CODICE EURO CODICE EURO CODICE Pz./conf.
R \ 200 x 300 x 20 SALZ2030 16,60 SALV2030 21,30 | SALAX2030 | 48,20 20
A 300 x 400 x 20 SALZ3040 | 18,20 SALV3040 22,70 | SALAX3040 | 53,50 10
- 400 x 500 x 20 SALZ4050 | 27,50 SALV4050 34,60 | SALAX4050 | 74,00 10

A richiesta si producono cassette o armadietti per diversi usi.
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PRODOTTI TERMOTECNICI IN LAMIERA
LATTONERIA INDUSTRIALE
Art. 11 MOD. PTL

CASSETTA COPRICOLLETTORE REGOLABILE
da80all0 mm

Art. 11 - LAMIERA ZINCATA Art. 11V - LAVIERA VERNICIATA
DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./con.
300 x 250 x 80 CCLZ3025 21,60 CCLV3025 24,90 8
400 X 300 X 80 CCLZ4030 22,30 CCLV4030 27,50 4
500 x 300 x 80 CCLZ5030 24,10 CCLV5030 31,70 4
500 x 400 x 80 CCLZ5040 26,00 CCLV5040 32,50 4
600 x 300 x 80 CCLZ6030 29,60 CCLVB030 33,70 4
700 x 300 x 80 CCLZ7030 36,50 CCLV7030 41,00 4
Art. I 1S MOD. PTL
- SPORTELLO COPRICOLLETTORE
ml i Art. 11S - LAMIERA ZINCATA Art. 11SV - LAMIERA VERNICIATA
| _ DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./con.
| UL 300 x 250 x 20 SPLZ3025 11,80 SPLV3025 15,00 20
400 X 300 X 20 SPLZ4030 12,90 SPLV4030 16,40 10
| i ) 500 X 300 X 20 SPLZ5030 14,30 SPLV5030 17,60 10
| 500 x 400 X 20 SPLZ5040 16,60 SPLV5040 21,70 10
600 x 300 x 20 SPLZ6030 18,80 SPLV6030 22,20 10
700 x 300 X 20 SPLZ7030 23,00 SPLV7030 28,00 10
= Art. 1IM MAGIK 3P
CASSETTA COPRICOLLETTORE
Art. 11M - LAMIERA ZINCATA Art. 1 1MV - LAMIERA VERNICIATA
DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./cont.
. 300 x 250 x 80 CM3PLZ3025 18,50 CM3PLV3025 22,50 8
400 x 300 X 80 CM3PLZ4030 20,65 CM3PLV4030 25,40 4
500 x 300 x 80 CM3PLZ5030 22,50 CM3PLV5030 21,70 4
500 x 400 X 80 CM3PLZ5040 23,40 CM3PLV5040 31,50 4
600 x 300 x 80 CM3PLZ6030 28,90 CM3PLV6030 33,80 4
700 x 300 x 80 CM3PLZ7030 36,45 CM3PLV7030 41,20 4
Art. 1IR MAGIK
/‘,,z/’ CASSETTA COPRICOLLETTORE REGOLABILE
= da80all0 mm
Art. 1 1R - LAMIERA ZINCATA Art. 1 1RV - LAMIERA VERNICIATA
DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./cont.
300 x 250 x 80 CMRLZ3025 20,00 CMRLV3025 8
' 400 x 300 X 80 CMRLZ4030 21,90 CMRLV4030 4
500 x 300 x 80 CMRLZ5030 23,50 CMRLV5030 4
> 500 x 400 x 80 CMRLZ5040 24,50 CMRLV5040 4
/ 600 x 300 x 80 CMRLZ6030 20,80 CMRLV6030 4
- 700 x 300 x 80 CMRLZ7030 35,20 CMRLV7030 4
Art. 1 ISM MAGIK
i SPORTELLO COPRICOLLETTORE
. Art. 1 1SM - LAMIERAZINCATA  Art. 1 1SMV - LAMIERA VERNICIATA
DIMENSIONI CODICE EURO CODICE Pz./cont.
300 x 250 x 20 SPMLZ3025 11,00 SPMLV3025 14,90 20
400 x 300 x 20 SPMLZ4030 12,60 SPMLV4030 16,10 10
l 500 x 300 X 20 SPMLZ5030 14,20 SPMLV5030 18,00 10
> 500 X 400 X 20 SPMLZ5040 15,60 SPMLV5040 23,70 10
{ e 600 x 300 x 20 SPMLZ6030 19,00 SPMLV6030 24,10 10
< 700 x 300 x 20 SPMLZ7030 23,10 SPMLV7030 27,90 10
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